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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ

Διαγνωστικός έλεγχος, επιθεώρηση & εντοπισμός
Το σύστημα διαγνωστικών ελέγχων της RIDGID® παρέχει προϊόντα που θέτουν το πρότυπο στιβαρότητας και ανθεκτικότητας, 

με την τεχνολογία που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας εργασίας. Αυτά τα προϊόντα περιλαμβάνουν τα εξής:

• Συστήματα οπτικής επιθεώρησης RIDGID SeeSnake® που αποτελούν το πρότυπο αξιοπιστίας και ευελιξίας.

• Οι εντοπιστές NaviTrack Scout® είναι οι ευκολότεροι στην εκμάθηση και τη χρήση. 

Ιδανικός για τον εντοπισμό πομπών sonde.

• Κάμερες επιθεώρησης χειρός RIDGID για τη διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων σε στενά σημεία.

• Ο εξοπλισμός διαγνωστικού ελέγχου χειρός RIDGID παρέχει απλές, γρήγορες και ακριβείς ενδείξεις.

Οπτική επιθεώρηση  
αποχετεύσεων & οχετών

Διάμετρος σωλήνα  
in. (mm)

Μήκος καλωδίου 
πόδια (m)

Αρ. σελίδας

Ευρετήριο/Επιλογή - - 12.5-12.6

SeeSnake Standard 2-12 (50-300) 200/325 (61/99) 12.7 

SeeSnake Mini 11/2-8 (40-200) 200 (61) 12.8

SeeSnake Compact M40 11/2-8 (40-200) 125 (40) 12.9

SeeSnake Compact C40 11/2-6 (40-150) 125 (40) 12.10

SeeSnake Compact2 11/2-6 (40-150) 100 (30) 12.11

SeeSnake Max rM200 11/2-8 (40-200) 165/200 (50/61) 12.12

SeeSnake microReel™ 11/2 έως 4/5 (40-110/125*) 100 (30) 12.13

SeeSnake microDrain™ 11/4 έως 3/4 (32-75/110*) 65 (20) 12.14

SeeSnake nanoReel™ 1-2 (25-50) 85 (25) 12.15

Οθόνες & συσκευές εγγραφής (Recorder) - - 12.16-12.18

Πλατφόρμες HQ Software - - 12.19

* Η μικρότερη δυνατότητα ισχύει κατά τη χρήση micro CA-350(x), η μεγαλύτερη δυνατότητα κατά τη χρήση με οθόνη SeeSnake.

Εξοπλισμός οπτικής  
επιθεώρησης χειρός

Μήκος  
καλωδίου  

m (ft.)

Διάμετρος 
κάμερας mm 

(in.)
Αρ. σελίδας

micro CA-25 0,90 (3) 17 (0.7) 12.21

micro CA-150 0,9-9 (3-30) 17 (0.7) 12.22

micro CA-350 0,9-9 (3-30) 17 (0.7) 12.23

micro CA-350x 0,9-9 (3-30) 17 (0.7) 12.24

Εξοπλισμός διαγνωστικού ελέγχου χειρός Αρ. σελίδας

Θερμόμετρο υπερύθρων άνευ επαφής micro IR-200 12.26

Αποστασιόμετρο laser micro LM-100 12.27

Προηγμένο αποστασιόμετρο laser micro LM-400 12.28

Ανιχνευτής αναφλέξιμων αερίων micro CD-100 12.29

Ψηφιακό πολύμετρο micro DM-100 12.30

Ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα micro CM-100 12.31

Θερμόμετρο/υγρόμετρο micro HM-100 12.32

Αυταλφαδιαζόμενο Λέιζερ Σταυρωτών Γραμμών micro CL-100 12.33

Εντοπισμός

Ευρετήριο/Επιλογή 12.34-12.35

Εντοπισμός 
αγωγών

Αρ. συχνοτήτων
Αρ. σελίδας

Παθητική
Ανίχνευση 

αγωγού
Πομπός 
sonde

SeekTech® SR-20 5 4 7 12.36

SeekTech® SR-24 12.37

SeekTech® SR-60 5 8 7 12.39

Εντοπιστής βλαβών πλαισίου Α 12.40

MR-10 Μαγνητικός εντοπιστής 12.41

Εντοπισμός υδραυλικών 
εγκαταστάσεων

Αρ. συχνοτήτων
Αρ. σελίδας

Παθητική
Ανίχνευση 

αγωγού
Πομπός 
sonde

NaviTrack Scout® 1 3 4 12.42

Πομποί 12.43-12.45
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Τα εργαλεία RIDGID® είναι κερδοφόρα μηχανήματα. Κάθε 

ένα σας παρέχει εύκολες στη χρήση λειτουργίες, τις οποίες 

χρειάζεστε για να κάνετε τη δουλειά σωστά και γρήγορα ώστε 

να αυξήσετε τα κέρδη σας. Μπορείτε να βασίζεστε στην υψηλή 

ποιότητα που παρέχουν για μεγάλη διάρκεια λειτουργικής ζωής, 

για βελτιστοποίηση της επένδυσής σας. Μπορείτε επίσης να 

βασίζεστε στη RIDGID για να σας παράσχει μια ευρεία γκάμα 

συμπληρωματικών επιλογών και προαιρετικού εξοπλισμού που 

βοηθούν την επιχείρησή σας να προσελκύσει νέους πελάτες και 

να διατηρήσει τους ήδη υπάρχοντες, προκειμένου να αυξηθεί ο 

όγκος της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας.

Από τη δημοφιλή σειρά των συστημάτων οπτικής επιθεώρησης 

SeeSnake® και των εργαλείων ψηφιακής απεικόνισης, τους 

εντοπιστές υδραυλικών εγκαταστάσεων SeekTech® και NaviTrack® 

και τα εργαλεία διαγνωστικού ελέγχου χειρός – σας παρέχουμε 

τα εργαλείο που θα σας βοηθήσουν να αυξήσετε τα κέρδη σας. 

Δείτε και μόνοι σας.

Καταγράψτε &  
μοιραστείτε το
Ψηφιακή εγγραφή,  
αποθήκευση και κοινοποίηση 
Η εγγραφή και κοινοποίηση των βίντεο επιθεώρησης για τη 

βελτιστοποίηση της τήρησης αρχείων, της επικοινωνίας με τους 

πελάτες και της συνεργασίας ποτέ δεν ήταν ευκολότερη. Τώρα 

μπορείτε να προβάλλετε, να αποθηκεύετε και να κοινοποιείτε τα 

βίντεο επιθεώρησης σε USB σε φορητό υπολογιστή (laptop) ή να 

τα μεταδώσετε μέσω ροής με την εφαρμογή HQx Live σε έξυπνο 

κινητό ή τάμπλετ. Περισσότεροι τρόποι με τους οποίους η RIDGID 

συμβάλλει στην αύξηση των κερδών, του επαγγελματισμού και της 

αποτελεσματικότητας.

Βλ. Περισσότερα για να αρχίσετε στη σελίδα 12.16

Δείτε το
Εξοπλισμός οπτικής επιθεώρησης
Ανεξάρτητα αν θέλετε να δείτε μέσα, γύρω ή πίσω από κάποιο 

σημείο, υπάρχει ένα διαθέσιμο σύστημα επιθεώρησης RIDGID. 

Με μια ευρεία γκάμα από κάμερες, καλώδια, τύμπανα και 

οθόνες, υπάρχει ένα σύστημα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

σας. Κάθε ένα από αυτά είναι εύκολα στη χρήση και ανθεκτικά 

– ιδιαίτερα γνωρίσματα που θεωρείτε δεδομένα από την RIDGID.

Βλ. Περισσότερα για να αρχίσετε στη σελίδα 12.7
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Διαχειριστείτε το
Ψηφιακή συσκευή και λογισμικό 
Είτε παρακολουθείτε και επεξεργάζεστε άμεσα την επιθεώρηση 

στη συνδεδεμένη οθόνη SeeSnake της RIDGID, μέσω τάμπλετ ή 

έξυπνου κινητού με την εφαρμογή HQx App είτε έχετε εξαγάγει 

την επιθεώρηση σε USB για να διαχειριστείτε τα πάντα αργότερα 

στο ισχυρό και πλήρως λειτουργικό λογισμικό επιθεώρησης 

SeeSnake HQ. Όλες οι επιλογές είναι διαθέσιμες για να αυξήσετε 

την παραγωγικότητα και τα κέρδη σας.

Βλ. Περισσότερα για να αρχίσετε στη σελίδα 12.19

Βρείτε το
Εξοπλισμός εντοπισμού
Είναι διαθέσιμη μια πλήρης σειρά από εντοπιστές και πομπούς 

RIDGID για να ανταποκριθούν στις ανάγκες σας για γρήγορη και 

ακριβής ταυτοποίηση υπόγειων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, 

καλωδίων, αγωγών νερού, αερίου, πετρελαίου, τηλεπικοινωνιών, 

αποχέτευσης και οχετών. Κάθε ένας είναι εύκολος στη χρήση, 

παρέχει την ευελιξία που χρειάζεται για να αποκρίνεται σε 

διάφορες ανάγκες και αποτελεί το ιδανικό συμπλήρωμα στον 

εξοπλισμό οπτικής επιθεώρησης RIDGID. 

Βλ. Περισσότερα για να αρχίσετε στη σελίδα 12.34

Διαγνώστε το
Φορητά εργαλεία μετρήσεων
Μπορείτε να βασίζεστε στα εργαλεία διαγνωστικού ελέγχου 

RIDGID® καθώς παρέχουν τις λειτουργίες και την ευκολία χρήσης 

που χρειάζεστε για να επιταχύνετε τις διάφορες εργασίες μέτρη-

σης. Κάθε ένα περιλαμβάνει ευανάγνωστες φωτιζόμενες οθόνες 

LCD που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι εύκολα ορατές σε 

εσωτερικό και εξωτερικό χώρο. 

Βλ. Περισσότερα για να αρχίσετε στη σελίδα 12.21
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Η διαφορά βρίσκεται στις λεπτομέρειες

Παρουσιάζουμε τις κάμερες SeeSnake® με τεχνολογία TruSense™,  

οι οποίες φέρνουν ισχυρή δυνατότητα καταγραφής δεδομένων στους 

διαγνωστικούς ελέγχους των υδραυλικών εγκαταστάσεων.

• Διπλή δίοδος επικοινωνίας δεδομένων μεταξύ της κάμερας και των 

οθονών τύπου SeeSnake CSx, με λειτουργία Wi Fi.

• Ο αισθητήρας εικόνας υψηλής ανάλυσης (HDR) προσφέρει φω-

τεινή, καθαρή απεικόνιση εντός σωλήνων σε δύσκολες συνθήκες 

φωτισμού

• Η ένδειξη TiltSense (κλιση κεφαλής) εμφανίζεται ότν υπάρχει 

σύνδεση με τις οθόνες τύπου CSx.

• Η αυτο-επιπεδούμενη κάμερα διατηρεί την εικόνα σε οριζόντια 

θέση χωρίς να χάνει ο χειριστής τον προσανατολισμό.

• Στιβαρή κεφαλή, υψηλής ευκρίνειας και εξαιρετικής θέασης, με 

μεγάλη διάρκεια ζωής.

• Ο ισχυρός ανιχνευτής FleXmitter® έχει μεγάλη εμβέλεια και 

διατηρεί την ικανότητα της εκπομπής της κάμερας ακόμα και όταν 

πργματοποιεί στροφές.

• Περιλαμβάνεται ένα σετ οδηγών κεφαλής για καλύτερη οπτική στο 

δίκτυο.

• Η λειτουργία του αισθητήρα High 

Dynamic Range (HDR), μπορεί να 

ενεργοποιηθεί / απενεργοποιηθεί στις 

οθόνες τύπου SeeSnake CSx.

• Ο αισθητήρας HDR παρέχει καλύτερη 

αναλογία σε μαύρο, δημιουργώντας 

μεγαλύτερη αντίθεση.

• Το εικονίδιο TiltSense στην οθόνη 

CSx αλλάζει χρωματισμό με βάση αν 

η κεφαλή κινείται αρνητικά (καφέ) ή 

θετικά (μπλε).

• Προσπαθήστε να αξιοποιήστε πλήρως 

τις δυνατότητες της κάμερας σας που 

διαθέτει TruSense™ και συνδυάστε με 

μια οθόνη SeeSnake CSx.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SEESNAKE® TRUSENSE™

Κάμερες Ελέγχου Πραγματικών Δεδομένων

ΕΙΚΟΝΑ ΧΩΡΙΣ HDR

ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕΣΩ 
ΔΩΡΕΑΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Η ΚΛΙΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΜΕΡΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΥΠΕΡΟΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 
ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
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Επισκόπηση επιλογής
Επιλογή κάμερας και τυμπάνου SeeSnake®

Για την επιθεώρηση αγωγών διαμέτρου 1" έως 12" (25 mm έως 300 mm), δεν υπάρχει καλύτερη επιλογή από ένα σύστημα κάμερας και τυμπάνου καλωδίου SeeSnake. Κάθε ένα παρέχει ευκολία χρήσης, 

λειτουργίες κατάλληλες για κάθε εφαρμογή και απαράμιλλη ανθεκτικότητα και διάρκεια ζωής. 

ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TRUSENSE
SeeSnake  
Compact2

SeeSnake
 

 Max rM200

SeeSnake  
microReel™  
L100/L100C

SeeSnake  
microDrain™ D65S

SeeSnake  
nanoReel™ N85SSeeSnake 

Standard
SeeSnake  

Mini
SeeSnake Compact 

M40
SeeSnake Compact 

C40

63583 ή 63603 63628 63673 63668 48098 42353 ή 47533
35138, 35148,

35213 ή 35218
37513 ή 37518 40013 ή 40003

Εφαρμογές Γραμμές Βιομηχανίας Γραμμές Βιομηχανίας
Κύριες Γραμμές  

Δικτύου
Κύριες Γραμμές  

Δικτύου
Κεντρικοί αγωγοί 

οχετών
Βιομηχανική

Πλευρικοί αγωγοί 
οχετών

Τουαλέτες / νεροχύτες 
/ αγωγοί

Συστήματα θέρμανσης 
και κλιματισμού/

εγκαταστάσεις

Αρ. σελίδας 12.7 12.8 12.9 12.10 12.11 12.12 12.13 12.14 12.15

Δυνατότητα σε σωλήνα
2"– 12" 

50 – 300 mm

11/2" – 8" 

40 – 200 mm

11/2"– 8" 

40 – 200 mm

11/2"– 6" 

40 – 150 mm

11/2"– 6" 

40 – 150 mm

11/2" – 8" 

40 – 200 mm

11/2"– 4" / 5"* 

40 – 110 / 125 mm*

11/4"– 3" / 4"* 

32 – 75 / 110 mm*

1"– 2" 

25 – 50 mm

Μέγιστη διαδρομή
200' / 61 m ή 325' 

/ 99 m
200' / 61 m 131' / 40 m 131' / 40 m 100' / 30 m

165' / 50 m

200' / 61 m
100' / 30 m 65' / 20 m 85' / 25 m

Πομπός sonde 512 Hz 512 Hz 512 Hz 512 Hz 512 Hz 512 Hz 512 Hz 512 Hz 512 Hz

Μέτρηση απόστασης
Μετρητής Δεδομένων 

2 κατευθύνσεων

Μετρητής Δεδομένων 

2 κατευθύνσεων

Μετρητής Δεδομένων 

2 κατευθύνσεων

Μετρητής Δεδομένων 

2 κατευθύνσεων

Ενσωματωμένος 

μετρητής

Ενσωματωμένος 

μετρητής
Προαιρετικά – –

Ένδειξη κλίσης κεφαλής 

(TiltSense)
Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι

Ποιότητα Ανάλυσης HDR Ναι Ναι Ναι Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι Όχι

ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Βάρος (χωρίς την οθόνη) 53 lbs / 19.5 kg
24.5 lbs / 11.1 kg 

(τύμπανο)
22 lbs / 9.8 kg 

(τύμπανο)
17.2 lbs / 7.8 kg 

(τύμπανο)
16.6 lbs / 7.5 kg 

(τύμπανο)
34 lbs / 15.4 kg 

(τύμπανο)
10.3 lbs / 4.7 kg 9.8 lbs / 4.4 kg 9.5 lb / 4.1 kg

Διάμετρος πλαισίου τυμπάνου 32" / 81 cm 20" / 51 cm 14" / 35.6 cm 14" / 35.6 cm 14" / 35.6 cm 20" / 51 cm 12.75" / 32 cm 12.75" / 32 cm 12.75" / 32 cm

Διάμετρος κάμερας
1.365" / 35 mm  

αυταλφαδιαζόμενη
1.18" / 30 mm  

αυταλφαδιαζόμενη
1" / 25 mm

αυταλφαδιαζόμενη
1" / 25 mm

αυταλφαδιαζόμενη
1" / 25 mm  

αυταλφαδιαζόμενη
1" / 25 mm  

αυταλφαδιαζόμενη
.98" / 25 mm 

Σταθερή
.87" / 22 mm 

Σταθερή
.61" / 15.5 mm 

Σταθερή

Μήκος κάμερας 1.68" / 42 mm 1.68" / 42 mm 1.25" / 32 mm 1.25" / 32 mm 1.25" / 32 mm 1.25" / 32 mm 1.17 / 37 mm 1" / 26 mm .88" / 22.5 mm

Διάμετρος καλωδίου προώθησης .44" / 11 mm .31" / 8 mm .26" / 6.6 mm .26" / 6.6 mm .26" / 6.6 mm .30" / 7.5 mm .26" / 6.6 mm .33" / 8.3 mm .25" / 6.3 mm

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΧΑΡ/ΚΑ

Θερμοκρασία λειτουργίας 32° έως 104° F 

(0° έως 40°C)

32° έως 104° F 

(0° έως 40°C)

14° έως 122°F

(-10° έως 50°C)

14° έως 122°F

(-10° έως 50°C)

14° έως 122° F

(-10° έως 50°C)

-40° έως 130°F 

(-40° έως 55°C)

32° έως 115° F 

(0° έως 46°C)

32° έως 115° F 

(0° έως 46°C)

32° έως 115° F 

(0° έως 46°C)

Βάθος αδιάβροχης λειτουργίας 330' / 100 m 330' / 100 m 330' / 100 m 330' / 100 m 330' / 100 m 330' / 100 m 330' / 100 m 330' / 100 m 330' / 100 m

Ανάλυση βίντεο 640(H)× 480(V) 640(H)× 480(V) 640(H)× 480(V) 640(H)× 480(V) 768(H)× 576(V) 768(H)× 576(V) 768(H)× 576(V) 768(H)× 576(V) 768(H)× 576(V)

* Η μικρότερη δυνατότητα ισχύει κατά τη χρήση micro CA-350(x) και η μεγαλύτερη δυνατότητα κατά τη χρήση με οθόνη SeeSnake.

Επιλογή παρακολούθησης και εγγραφής

Η καινοτομία είναι το βασικό χαρακτηριστικό των οθονών και των συσκευών εγγραφής (Recorder) RIDGID®. Για παράδειγμα, η οθόνη ψηφιακής αναφοράς CS65XR προσφέρει τη δυνατότητα ανάγνωσης 
κάτω από ηλιακό φως και διαθέτει μεγάλο εσωτερικό σκληρό δίσκο σε πολύ μικρές διαστάσεις. Άλλο ένα παράδειγμα είναι η κάμερα επιθεώρησης micro CA-350 . Πρόκειται για μια πλήρως λειτουργική 
οθόνη και εργαλείο εγγραφής για τα τύμπανα SeeSnake microDrain και microReel, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε συνδυασμό με κάμερα με καλώδιο ώστε να επιθεωρούνται μικροί χώροι έως και 
1" (25 mm).

CS6x VERSA CS12x CS65XR
Kάμερα  

micro CA-350
Kάμερα  

micro CA-350x

64943 ή 65163 57283 ή 57293 68768 ή 69958 55903 63888

Αρ. σελίδας 12.16 12.17 12.18 12.23 12.24

Δυνατότητα εγγραφής Ψηφιακό βίντεο / εικόνες Ψηφιακό βίντεο / εικόνες Ψηφιακό βίντεο / εικόνες Ψηφιακό βίντεο / εικόνες Ψηφιακό βίντεο / εικόνες

Μέγεθος οθόνης 5.7" έγχρωμη 12.1" έγχρωμη 6.4" έγχρωμη 3.5" έγχρωμη 3.5" έγχρωμη

Τύπος οθόνης Έγχρωμη LCD Έγχρωμη LCD Έγχρωμη LCD Έγχρωμη TFT Έγχρωμη TFT

Μπαταρία 18 V LI / Αντάπτορας ρεύματος 18 V LI / Αντάπτορας ρεύματος 18 V LI / Αντάπτορας ρεύματος 12 V LI / Αντάπτορας ρεύματος 12 V LI / Αντάπτορας ρεύματος

Χρόνος λειτουργίας μπαταρίας 2,5 έως 3 ώρες 4.5 ώρες (2 μπαταρίες) 2,5 έως 3 ώρες 4 ώρες 4 ώρες

Ενσωματωμένη λειτουργία ανίχνευσης αγωγού Ναι Ναι Ναι - -

Κουμπί πομπού sonde 512Hz Μπουτόν Μπουτόν Μπουτόν Ναι Ναι

Κουμπιά φωτισμού 10 επιπέδων, ψηφιακά 10 επιπέδων, ψηφιακά 10 επιπέδων, ψηφιακά Ψηφιακά Ψηφιακά

Θερμοκρασία λειτουργίας
14°F έως 122°F 

(-10°C έως 50°C)

14°F έως 122°F

(-10°C έως 50°C)

14°F έως 122°F

(-10°C έως 50°C)

32°F έως 113°F

(0°C έως 45°C)

32°F έως 113°F

(0°C έως 45°C)

Θερμοκρασία φύλαξης
-4°F έως 140°F

(-20°C έως 60°C)

-4°F έως 140°F

(-20°C έως 60°C)

-4°F έως 140°F

(-20°C έως 60°C)

-4°F έως 140°F

(-20°C έως 60°C)

-4°F έως 140°F

(-20°C έως 60°C)

Ανάλυση 640× 480, VGA 1024× 768, XGA 1024× 768, XGA 320× 240 320× 240

Συνδεσιμότητα Wi-Fi, Bluetooth Wi-Fi, Bluetooth, GPS Wi-Fi, Bluetooth, GPS - Wi-Fi, Bluetooth

Αποθήκευση / Μεταφορά δεδομένων 1x USB 2x USB
128 GB SSD Εσωτερική μονάδα, 

2x USB
235 MB, 1x SD 235 MB, 1x SD

* Διατίθεται εξάρτημα εγγραφής. Βλ. σελίδα 12.25.
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Εξοπλισμός διαγνωστικού ελέγχου & επιθεώρησης RIDGID® – Γνωρίζατε ότι με τις συνδεδεμένες οθόνες μας, τα ενισχυμένα χαρακτηριστικά συνδε-
σιμότητας (Wi-Fi και Bluetooth) σας δίνουν τη δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης των επιθεωρήσεών σας σε τάμπλετ ή έξυπνο κινητό (iOs ή Android); 
Αυτή η δυνατότητα είναι ιδανική για να μοιράζεστε δεδομένα με τους πελάτες σας επιτόπου και σε πραγματικό χρόνο. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση RIDGID.com.

ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ 

SEEKTECH® SR-60 SEEKTECH® SR-24 SEEKTECH® SR-20

30123 46393 21943 

CS6X VERSA, WI-FI, 
5.7" LCD, ΨΗΦΙΑΚΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ 

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ USB, 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ USB, ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΙΝΤΕΟ

CS12X, WI-FI, 
12,1" LCD, ΨΗΦΙΑΚΗ, 2xΜΟΝΑΔΕΣ USB, 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΙΝΤΕΟ

CS65X, WI-FI, 
6.4" LCD, ΨΗΦΙΑΚΗ, 2x ΜΟΝΑΔΕΣ USB, 128 

GB SSD ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ, 
ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΙΝΤΕΟ, ΑΝΑΦΟΡΑ

MICRO CA-350
3.5" ΕΓΧΡΩΜΗ TFT, 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12 V LI

MICRO CA-350X, WI-FI
3.5" ΕΓΧΡΩΜΗ TFT, 
ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12 V LI

65163 (230 V) με 1 μπαταρία και 1 φορτιστή 57293 (230 V) με 2 μπαταρίες και 1 φορτιστή 69958 (230 V) με 2 μπαταρίες και 1 φορτιστή
55903 micro CA-350 με 1 μπαταρία και 

1 φορτιστή

63888 micro CA-350x με 1 μπαταρία και 

1 φορτιστή

ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TRUSENSE

STANDARD 
ΑΓΩΓΟΙ  

2"-12" (50-300 MM) 
200' (61 M) Η ΜΗΚΟΣ 325'  

(99 M) 

MINI 
ΑΓΩΓΟΙ  

1½"-8" (40-200 MM) 
ΜΗΚΟΣ 200' (61 M) 

COMPACT M40 
ΑΓΩΓΟΙ 1½"-8"  

(40-200 MM) 
ΜΗΚΟΣ 131' (40 M) 

COMPACT C40 
ΑΓΩΓΟΙ 1½"-6"  

(40-150 MM) 
ΜΗΚΟΣ 131' (40 M) 

COMPACT2 
ΑΓΩΓΟΙ 1½"-6"  

(40-150 MM) 
ΜΗΚΟΣ 100' (30 M) 

MAX RM200 
ΑΓΩΓΟΙ  

1½"-8" (40-200 MM) 
165' (50 M) OR 200'  

ΜΗΚΟΣ (61 M) 

MICROREEL 
ΑΓΩΓΟΙ 1½"-4" / 5"  
(40-110 / 125 MM) 
ΜΗΚΟΣ 100' (30 M) 

MICRODRAIN 
ΑΓΩΓΟΙ 1¼"-3" / 4"  
(32 - 75 / 110 MM) 
65' (20 M) LENGTH

NANOREEL 
ΑΓΩΓΟΙ  

1"-2" (25-50 MM) 
ΜΗΚΟΣ 85' (25 M) 

63603, 200' (61 m),  

Αυταλφαδιαζόμενο, 

έγχρωμο τύμπανο, 

με τεχνολογία 

"γυροσκοπίου" TruSense

63583, 325' (99 m),  

Αυταλφαδιαζόμενο, 

έγχρωμο τύμπανο, with 

TruSense™

63628, 200' (61 m),  

Αυταλφαδιαζόμενο, 

έγχρωμο τύμπανο, 

με τεχνολογία 

"γυροσκοπίου" TruSense

63673, 131' 

(40 m), M40 

Αυταλφαδιαζόμενο, 

έγχρωμο τύμπανο, 

με τεχνολογία 

"γυροσκοπίου" TruSense

63668, 131' (40 m), 

C40 Αυταλφαδιαζόμενο, 

έγχρωμο τύμπανο, 

με τεχνολογία 

"γυροσκοπίου" TruSense

48098, 100' (30 m),  

Αυταλφαδιαζόμενο, 

έγχρωμο τύμπανο

42353, rM200A, 

200' (61 m), 

Αυταλφαδιαζόμενο, 

έγχρωμο τύμπανο

47533, rM200B, 

165' (50 m), 

Αυταλφαδιαζόμενο, 

έγχρωμο τύμπανο

L100 Τύμπανο με 
πομπό sonde
35138, για SeeSnake 

35148, για  

micro CA-350(x) 

L100C Τύμπανο με 
Sonde & μετρητή
35213, για SeeSnake 

35218, για  

micro CA-350(x) 

D65S (65' / 20 m) 
Τύμπανο με πομπό 
sonde
37513, for SeeSnake 

37518, for micro 

CA-350(x) 

N85S (85' / 25 m)  
Τύμπανο με πομπό 
sonde
40013, για SeeSnake 

40003, για  

micro CA-350(x) 

* Ελέγξτε τις αντίστοιχες σελίδες προϊόντων για πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΥΜΠΑΝΟ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ Η ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΤΟΠΙΣΤΗ

ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΣ ΒΛΑΒΩΝ  
ΠΛΑΙΣΙΟΥ Α 

56613 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

NAVITRACK® SCOUT

19243 
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ΝΕΟ

Για δίκτυα σωληνώσεων από 2" έως 12" (50 έως 300 χιλ.), μήκος καλωδίου  

έως 99 μέτρα (325').

Η Standard έκδοση διαθέτει το πιο σκληρό καλώδιο προώθησης και είναι διαθέσιμο σε μήκος μέχρι 99 μέτρα (325'), 

καθιστώντας το ιδανικό για μεγάλες διαδρομές, ιδιαίτερα σε μεγαλύτερους σωλήνες με λιγότερες στροφές.

• Η κάμερα SeeSnake Standard προσφέρει απαράμιλλη αξιοπιστία και απόδοση σε ένα αρκετά ανθεκτικό περίβλημα, 

ιδανικό για εργοταξιακές εργασίες.

• Πλέον διαθέσιμη με την τεχνολογία TruSense™.

• Στιβαρή κεφαλή, υψηλής ευκρίνειας και εξαιρετικής θέασης, με μεγάλη διάρκεια ζωής.

• Η αυτο-επιπεδούμενη κάμερα διατηρεί την εικόνα σε οριζόντια θέση χωρίς να χάνει ο χειριστής τον προσανατολισμό.

• Ο ισχυρός ανιχνευτής FleXmitter® έχει μεγάλη εμβέλεια και διατηρεί την ικανότητα της εκπομπής της κάμερας ακόμα 

και όταν πργματοποιεί στροφές.

• Ο αισθητήρας εικόνας υψηλής ανάλυσης (HDR) προσφέρει φωτεινή, καθαρή απεικόνιση εντός σωλήνων σε δύσκολες 

συνθήκες φωτισμού.

• Η λειτουργία TiltSense εμφανίζει την κλίση της κάμερας σε έναν σωλήνα, όταν είναι συνδεδεμένη σε οθόνη της σειράς 

SeeSnake CSx.

Χαρακτηριστικα

• Κεφαλή κάμερας: 35 χιλ. TruSense™ Αυτο-επιπεδούμενη.

• Φωτεινότητα: Υψηλής έντασης LED.

• Μήκος Καλωδίου: 61 μέτρα (200') / 99 μέτρα (325').

• Διάμετρος καλωδίου: 11.2 χιλ. (0.44").

• Ελάχιστη διάμετρος σωλήνα για στρέψη 90ο: 114 χιλ. (4.5").

• Εύρος σωληνώσεων: 50 έως 300 χιλ. (2" έως 12").

• Υψηλής ισχύος πομός FleXmitter 512 Hz.

• Διαστάσεις (Μ × Π × Υ): 635 × 356 × 432 χιλ. (25" × 14" × 17").

• Βάρος (kg / lb): 19 kg (42 lb) / 24 kg (54 lb).

• Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας: -10°C έως 50°C.

• Θερμοκρασία Αποθήκευσης: -10°C έως 70°C.

• Προστασία IP (χωρίς την οθόνη): IPx5.

Κωδικός 
Καταλόγου

Περιγραφή Τάση (V)
Βάρος

lb. kg

63583 SeeSnake Standard 325' (99 m) 35 χιλ. SL TruSense 230 65 29,5

63603 SeeSnake Standard 200' (61 m) 35 χιλ. SL TruSense 230 55 25,0

Κωδικός 
Καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

64497 Αστεροειδής οδηγός κεντραρίσματος 75 χιλ., για κάμερα 35 χιλ. (σετ των 20) 0.77 0,35

97852 Οδηγός σωλήνα 85 mm, για κάμερα 35 χιλ. (σετ των 10) 0.77 0,35

64502 Αστεροειδής οδηγός κεντραρίσματος 150 χιλ., για κάμερα 35 χιλ. (σετ των 10) 0.66 0,30

97832 Δίτροχος οδηγός κάμερας 75 mm, για κάμερα 35 mm 0.33 0,15

17563 Χρωματιστό κλειδί, 35 mm 0.04 0,02

93387 Οδηγός "Στεφάνι" για SeeSnake, (σετ των 4) 0.5 0,23

Ανταλλακτικά

Κωδικός 
Καταλόγου

Περιγραφή

63833 Κεφαλή TruSense 35 χιλ. αυτο-επιπεδούμενη

63838 Κεφαλή TruSense 35 χιλ., Συμπαγής

64607 Καλώδιο προώθησης 200' (61 m) στάνταρ SeeSnake

64612 Καλώδιο προώθησης 325' (99 m) στάνταρ SeeSnake

RIDGID® Κάμερα 

SeeSnake® Standard 

με τεχνολογία 

TruSense™

Περιλαμβάνεται σετ εξαρτημάτων οδηγών  

35 χιλ για την κεφαλή.
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ΝΕΟ

Για δίκτυα σωληνώσεων από 1½" έως 8" (40 έως 200 χιλ.), μήκος καλωδίου έως 

61 μέτρα (200΄).

Στο μοντέλο Mini, το μέτρια σκληρό καλώδιο ώθησης των 61 μέτρων, επιτυγχάνει μια καλή ισορροπία ανάμεσα στη 

δυσκαμψία και την ικανότητα ελέγχου στα γυρίσματα/στροφές του δικτύου.

• Η κάμερα SeeSnake Mini είναι η μικρότερη έκδοση στην κατηγορία των συστημάτων SeeSnake Standard.

• Πλέον διαθέσιμη με την τεχνολογία TruSense™.

• Στιβαρή κεφαλή, υψηλής ευκρίνειας και εξαιρετικής θέασης, με μεγάλη διάρκεια ζωής.

• Η αυτο-επιπεδούμενη κάμερα διατηρεί την εικόνα σε οριζόντια θέση χωρίς να χάνει ο χειριστής τον προσανατολισμό.

• Ο ισχυρός ανιχνευτής FleXmitter® έχει μεγάλη εμβέλεια και διατηρεί την ικανότητα της εκπομπής της κάμερας ακόμα 

και όταν πργματοποιεί στροφές.

• Ο αισθητήρας εικόνας υψηλής ανάλυσης (HDR) προσφέρει φωτεινή, καθαρή απεικόνιση εντός σωλήνων σε δύσκολες 

συνθήκες φωτισμού.

• Η λειτουργία TiltSense εμφανίζει την κλίση της κάμερας σε έναν σωλήνα, όταν είναι συνδεδεμένη σε οθόνη της σειράς 

SeeSnake CSx.

Χαρακτηριστικα

• Κεφαλή κάμερας: 30 χιλ. TruSense™ αυτο-επιπεδούμενη.

• Φωτεινότητα: Υψηλής έντασης LED.

• Μήκος Καλωδίου: 61 μέτρα (200').

• Διάμετρος καλωδίου: 9.1 χιλ. (0.36").

• Ελάχιστη διάμετρος σωλήνα για στρέψη 90°: 76 χιλ. (3").

• Εύρος σωληνώσεων: 40 έως 200 χιλ. (11/2" έως 8").

• Υψηλής ισχύος πομός FleXmitter 512 Hz.

• Διαστάσεις (Μ × Π × Υ): 519 × 288 × 560 χιλ. (20.4" × 11.3" × 22").

• Βάρος (kg / lb): 11.8 kg (26 lb).

• Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας: -10°C έως 50°C.

• Θερμοκρασία Αποθήκευσης: -10°C έως 70°C.

• Προστασία IP (χωρίς την οθόνη): IPx5.

Κωδικός 
Καταλόγου

Περιγραφή Τάση (V)
Βάρος

lb. kg

63628 SeeSnake Mini 200' (61 m) 30 χιλ. SL TruSense 230 35 15,9

Κωδικός 
Καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

67312 Αστεροειδής οδηγός κεντραρίσματος 101 χιλ., για κάμερα 30 χιλ. (σετ των 20) 0.66 0,30

95507 Αστεροειδής οδηγός κεντραρίσματος 75 χιλ., για κάμερα 30 χιλ. (σετ των 6) 0.18 0,08

97462 Οδηγός σωλήνα 60 χιλ., για κάμερα 30 χιλ. (σετ των 6) 0.44 0,20

93392 Οδηγός "Στεφάνι" για Mini, (σετ των 4) 0.4 0,02

17558 Χρωματιστό κλειδί, 30 mm 0.4 0,02

Ανταλλακτικά

Κωδικός 
Καταλόγου

Περιγραφή

63843 Κεφαλή TruSense 30 χιλ. αυτο-επιπεδούμενη

63848 Κεφαλή TruSense 30 χιλ, Συμπαγής

67327 200' (61 m) Συγκρότημα καλωδίου SeeSnake Mini

RIDGID®  

Κάμερα SeeSnake® 

Mini με τεχνολογία 

TruSense™

Περιλαμβάνεται σετ εξαρτημάτων  

οδηγών 30 χιλ για την κεφαλή.
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ΝΕΟ

Επιθεώρηση δικτύων από 1½" έως 8" (40 έως 200 χιλ). Για απόσταση δικτύων 

έως 40 μέτρα.

To σύστημα Compact M40 συνδέει τα καλύτερα SeeSnake Mini και SeeSnake Compact. Προσθέτοντας την τεχνολογία 

της TruSense σε αυτό το πακέτο, δημιουργείται ένα πολύ περιεκτικό, εύκολο στη χρήση, σύστημα επιθεώρησης. To μέτρια 

άκαμπτο καλώδιο οθόνης παρέχει έναν καλό συμβιβασμό μεταξύ δυσκαμψίας και την ικανότητα του να κάμπεται στις 

στροφές. 

• 40 μέτρα άκαμπτο καλώδιο μεσαίου λυγισμού.

• Ιδανικό για επέκταση πλευρικών γραμμών με λιγότερα "γυρίσματα" στο δίκτυο.

• Μία οθόνη για όλα τα μοντέλα (με την CS6x VERSA).

• Η κεφαλή της κάμερας με τεχνολογία TruSense, διαθέτει Εύρος Υψηλής Ανάλυσης. 

(HDR) και απεικόνιση κλίσης στο δίκτυο με την λειτουργία TiltSense.

• Συμβατό με όλες τις Οθόνες SeeSnake τύπου CSx.

Χαρακτηριστικα

• Εφαρμογή: Ιδεατό για μακρινότερες αποστάσεις & μεγαλύτερα δίκτυα με λιγότερα "γυρίσματα-στροφές".

• Διάμετρος Σωληνώσεων: 40 χιλ. έως 200 χιλ. (11/2" έως 8").

• Κεφαλή κάμερας: 25 χιλ. (1") αυτο επιπεδούμενη με τεχνολογία TruSense.

• Φωτεινότητα: Υψηλής Έντασης LED.

• Μήκος καλωδίου: 40 μέτρα (131').

• Διάμετρος καλωδίου: 9.1 χιλ. (0.36").

• Εσωτερική ενίσχυση καλωδίου Fiberclass: 3.5 χιλ. (0.14").

• Περίβλημα καλωδίου: Πολυπροπυλένιο (PP).

• Πολυπροπυλένιο (PP): 76 χιλ (3").

• Συχνότητα πομπού: 512 Hz, Υψηλής Ισχύος FleXmitter.

• Βάρος (χωρίς οθόνη): 9,8 kg (22 lb).

• Βαθμονόμηση IP (χωρίς οθόνη): IPx6.

Κωδικός 
Καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

63673 Κάμερα SeeSnake Compact2 (Κάμερα μόνο) 22.0 9,8

64213 SeeSnake Compact M40 w/CS6x VERSA Monitor, Battery and Charger 26.5 12,0

Εξαρτήματα SeeSnake Compact M40

Κωδικός 
Καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

64943 CS6x VERSA Ψηφιακή οθόνη εγγραφής (με Wi-Fi) 4.9 2,2

65163 CS6x VERSA ο ανωτέρω κωδικός με μία (1) μπαταρία & φορτιστή 8.7 3,9

Οδηγοί σωλήνα

Κωδικός 
Καταλόγου

Περιγραφή

47793 Οδηγός σωλήνα 36 mm, για κάμερα 25 mm (σετ του 1)

35338 Οδηγός σωλήνα 45 mm, για κάμερα 25 mm (σετ των 2)

40598 Οδηγός σωλήνα 60 mm, για κάμερα 25 mm (σετ των 2)

46708 Οδηγός σωλήνα 85 mm, για κάμερα 25 mm (σετ των 2)

46713 Οδηγός σωλήνα 125 mm, για κάμερα 25 mm (σετ των 2)

63868 Σετ πέντε (5) οδηγών για κεφαλή κάμερας 25 χιλ.

SeeSnake®  

Compact M40,  

με τεχνολογία  

TruSense™

Περιλαμβάνεται σετ οδηγών σωλήνα 25 mm.
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ΝΕΟ

Επιθεώρηση δικτύων από 1½" έως 6" (40 έως 150 χιλ). Για απόσταση δικτύων 

έως 40 μέτρα.

Το σύστημα Compact C40 παρέχει παρόμοια λειτουργία με την κάμερα SeeSnake Compact2 και προσθέτει ως παροχή, 

την τεχνολογία TruSense. Έτσι ο χειριστής αποκτά πιο καθαρές εικόνες, με το Εύρος Υψηλής Ανάλυσης (HDR) και τη 

τεχνολογία TiltSense απεικονίζοντας την γωνία της κάμερας, σε σχέση με την πορεία της μέσα στη σωλήνα.

• 40 μέτρα εύκαμπτο καλώδιο προώθησης.

• Ιδεατό για επεκτάσιμα μικρά/περιορισμένου χώρου δίκτυα με "δύσκολα" γυρίσματα.

• Μία οθόνη για όλα τα μοντέλα (με την CS6x VERSA).

• Η κεφαλή της κάμερας με τεχνολογία TruSense, διαθέτει Εύρος Υψηλής Ανάλυσης (HDR) και απεικόνιση κλίσης στο 

δίκτυο με την λειτουργία TiltSense. 

• Συμβατό με όλες τις Οθόνες SeeSnake τύπου CSx.

Χαρακτηριστικα

• Εφαρμογή: Ιδεατό για μακρινότερες αποστάσεις & μεγαλύτερα δίκτυα με λιγότερα "γυρίσματα-στροφές".

• Διάμετρος Σωληνώσεων: 40 χιλ έως 150 χιλ (11/2" έως 6").

• Κεφαλή κάμερας: 25 χιλ. (1") αυτο επιπεδούμενη με τεχνολογία TruSense.

• Φωτεινότητα: Υψηλής Έντασης LED.

• Μήκος καλωδίου: 40 μέτρα (131').

• Διάμετρος καλωδίου: 6,7 χιλ (0.26").

• Εσωτερική ενίσχυση καλωδίου Fiberclass: 3 χιλ. (0.12").

• Περίβλημα καλωδίου: Πολυπροπυλένιο (PP).

• Πολυπροπυλένιο (PP): 64 χιλ. (2.5").

• Συχνότητα πομπού: 512 Hz, Υψηλής Ισχύος FleXmitter.

• Βάρος (χωρίς οθόνη): 7,8 kg (17.2 lb).

• Βαθμονόμηση IP (χωρίς οθόνη): IPx6.

Κωδικός 
Καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

63668 Κάμερα SeeSnake Compact C40 (Κάμερα μόνο) 17.2 7,8

64208 Κάμερα SeeSnake Compact C40 με οθόνη CS6x VERSA, μπαταρία & φορτιστή 22.0 10,0

Εξαρτήματα SeeSnake Compact C40

Κωδικός 
Καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

64943 CS6x VERSA Ψηφιακή οθόνη εγγραφής (με Wi-Fi) 4.9 2,2

65163 CS6x VERSA ο ανωτέρω κωδικός με μία (1) μπαταρία & φορτιστή 8.7 3,9

Οδηγοί σωλήνα

Κωδικός 
Καταλόγου

Περιγραφή

47793 Οδηγός σωλήνα 36 mm, για κάμερα 25 mm (σετ του 1)

35338 Οδηγός σωλήνα 45 mm, για κάμερα 25 mm (σετ των 2)

40598 Οδηγός σωλήνα 60 mm, για κάμερα 25 mm (σετ των 2)

46708 Οδηγός σωλήνα 85 mm, για κάμερα 25 mm (σετ των 2)

46713 Οδηγός σωλήνα 125 mm, για κάμερα 25 mm (σετ των 2)

63868 Σετ πέντε (5) οδηγών για κεφαλή κάμερας 25 χιλ.

SeeSnake®  

Compact C40,  

με τεχνολογία  

TruSense™

Περιλαμβάνεται σετ οδηγών σωλήνα 25 mm.
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Επιθεώρηση δικτύων από 1½" έως 6" (40 έως 150 χιλ). Για απόσταση δικτύων 

έως 30 μέτρα.

To σύστημα Compact2 προσφέρει ένα εύκαμπτο καλώδιο ώθησης για εύκολο σπρώξιμο μέσα από πολλαπλές, στενές 

στροφές. Ιδανικό για μικρές/ περιορισμένες διακλαδώσεις γραμμών με “δύσκολα¨γυρίσματα μικρότερες διαδρομές σε 

βασικά δίκτυα. 

• 30 μέτρα εύκαμπτο καλώδιο για εύκολη προώθηση.

• Συμπαγής φορέας.

• Μία οθόνη για όλα τα μοντέλα (με την CS6x VERSA).

• Συμβατό με όλες τις Οθόνες SeeSnake.

Χαρακτηριστικα

• Εφαρμογή: Ιδεατό για επεκτάσιμα μικρά/περιορισμένου χώρου δίκτυα με "δύσκολα" γυρίσματα μικρότερες αποστά-

σεις σε κύρια δίκτυα.

• Διάμετρος Σωληνώσεων: 40 χιλ έως 150 χιλ (11/2" έως 6").

• Κεφαλή κάμερας: Κεφαλή 25 χιλ. (1") αυτο-επιπεδούμενη.

• Φωτεινότητα: Υψηλής Έντασης LED.

• Μήκος καλωδίου: 30 μέτρα (100').

• Διάμετρος καλωδίου: 6,7 χιλ (0.26").

• Εσωτερική ενίσχυση καλωδίου Fiberclass: 3 χιλ. (0.12").

• Περίβλημα καλωδίου: Ναυλον.

• Πολυπροπυλένιο (PP): 64 χιλ. (2.5").

• Συχνότητα πομπού: 512 Hz, Υψηλής Ισχύος FleXmitter.

• Βάρος (χωρίς οθόνη): 7,7 kg (17.0 lb).

• Βαθμονόμηση IP (χωρίς οθόνη): IPx6.

Κωδικός 
Καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

48098 Κάμερα SeeSnake Compact2 (Κάμερα μόνο) 17.0 7,7

48118 Κάμερα SeeSnake Compact2 με οθόνη CS6x VERSA, μπαταρία & φορτιστή 22.0 10,0

Εξαρτήματα SeeSnake Compact2

Κωδικός 
Καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

64943 CS6x VERSA Ψηφιακή οθόνη εγγραφής (με Wi-Fi) 4.9 2,2

65163 CS6x VERSA ο ανωτέρω κωδικός με μία (1) μπαταρία & φορτιστή 8.7 3,9

Οδηγοί σωλήνα

Κωδικός 
Καταλόγου

Περιγραφή

47793 Οδηγός σωλήνα 36 mm, για κάμερα 25 mm (σετ του 1)

35338 Οδηγός σωλήνα 45 mm, για κάμερα 25 mm (σετ των 2)

40598 Οδηγός σωλήνα 60 mm, για κάμερα 25 mm (σετ των 2)

46708 Οδηγός σωλήνα 85 mm, για κάμερα 25 mm (σετ των 2)

46713 Οδηγός σωλήνα 125 mm, για κάμερα 25 mm (σετ των 2)

63868 Σετ πέντε (5) οδηγών για κεφαλή κάμερας 25 χιλ.

Ανταλλακτικά

Κωδικός 
Καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

48143 Λαβή οθόνης Compact2/CS6xPak 0.7 0,3

48148 Ανταλλακτικό κιτ πλευρικής βάσης οθόνης Compact2 1.3 0,6

48153 Κιτ αναβάθμισης πλευρικής βάσης οθόνης SeeSnake 1.3 0,6

SeeSnake®  

Compact2  

Σύστημα κάμερας

Περιλαμβάνεται σετ οδηγών σωλήνα 25 mm.
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Αγωγοί 1½” έως 8” (40 - 200 mm), μέχρι 200' (61 m).

Το σύστημα κάμερας MAX rM200 συνδυάζει τη φορητότητα με την ευελιξία της σειράς τυμπάνων D2, προσφέροντας 

διαφορετικούς συνδυασμούς ακαμψίας καλωδίου και ευκαμψίας ελατηρίου για όλες τις εργασίες επιθεώρησης.

• Εναλλαξιμότητα, η σειρά τυμπάνων D2 αποτελείται από δύο τύμπανα. Για το σύστημα MAX rM200 επιλέγετε εσείς 

τύμπανα που μπορείτε να αγοράσετε ξεχωριστά. Αγοράστε και τα δύο, ώστε να αλλάζετε γρήγορα και εύκολα τύμπανο 

για ευελιξία κατά τη διάρκεια της εργασία σας. 

• Δυνατότητα ώθησης, τα τύμπανα διαθέτουν καλώδια διαφορετικού μήκους, διαμέτρου, ακαμψίας και ελατηρίων. 

• Φορητότητα, τύμπανο εύκολο στη μεταφορά με ρόδες ή λαβή μεταφοράς. Συνδέστε την ψηφιακή οθόνη CS6x VERSA, 

CS65XR ή CS12x για εύκολη μεταφορά, λειτουργία και αποθήκευση. 

• Αυταλφαδιαζόμενη κάμερα για ζωντανή, καθαρή εικόνα μέσα από τον σωλήνα που παραμένει πάντα όρθια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

  rM200A rM200B

• Μοντέλο τυμπάνου D2A D2B

• Δυνατότητα αγωγού* 11/2" έως 8" 2" έως 8" 

 (40 mm έως 200 mm) (50 mm έως 200 mm)

• Μέγιστη διαδρομή 200' (61 m) 165' (50 m)

• Πομπός sonde   ενσωματωμένος, FleXmitter®, 512 Hz

• Διάμετρος πλαισίου τυμπάνου  24" / 61 cm 24" / 61 cm

• Διάμετρος κάμερας 1" (25 mm) 1" (25 mm)

• Μήκος κάμερας 1" (26 mm) 1" (26 mm)

• Διάμετρος καλωδίου προώθησης 0.3" / 7,5 mm 0.4" / 9 mm

• Θερμοκρασία λειτουργίας  -40° έως 131°F / -40° έως 55°C

• Θερμοκρασία φύλαξης  -40° έως 149°F / -40° έως 65°C

• Βάρος τυμπάνου 16.4 lb (7,4 kg) 19.2 lb (8,7kg)

• Ελάχιστη ακτίνα κουρμπαρίσματος 2.8" (70 mm) 3.5" (89 mm)

• Ανάλυση βίντεο  768× 576 px.

• Φωτισμός  6 LED

• Κατάταξη IP   IPx5 (χωρίς οθόνη)

• Mετρητής   Ναι

* Όταν χρησιμοποιείται με οδηγό σωλήνα 5" (12,5 cm). 

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

42353 Τύμπανο rM200A (με τύμπανο D2A) 36.3 16,5

47533 Τύμπανο rM200B (με τύμπανο D2Β) 39.2 17,8

47553 Τύμπανο D2A για το rM200 (Μόνο τύμπανο) 16.4 7,4

47543 Τύμπανο D2Β για το rM200 (Μόνο τύμπανο) 19.2 8,7

47163
Σύστημα SeeSnake MAX rM200A με τύμπανο 1x D2A, 1x μπαταρία &  

1x φορτιστή & αντάπτορα ρεύματος, με οθόνη CS6x VERSA
39 18

Οδηγοί σωλήνα

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή

47793 Οδηγός σωλήνα 36 mm, για κάμερα 25 mm (σετ του 1)

35338 Οδηγός σωλήνα 45 mm, για κάμερα 25 mm (σετ των 2)

40598 Οδηγός σωλήνα 60 mm, για κάμερα 25 mm (σετ των 2) 

46708 Οδηγός σωλήνα 85 mm, για κάμερα 25 mm (σετ των 2)

46713 Οδηγός σωλήνα 125 mm, για κάμερα 25 mm (σετ των 2) 

63868 Σετ πέντε (5) οδηγών για κεφαλή κάμερας 25 χιλ.

Βοηθητικά εξαρτήματα / Ανταλλακτικά

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή

45443 Αυταλφαδιαζόμενη κεφαλή κάμερας rM200 / Compact2 PAL

44038 Κουτί φύλαξης rM200

Σύστημα κάμερας 

SeeSnake® MAX rM200

Περιλαμβάνεται σετ οδηγών σωλήνα 25 mm.
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Αγωγοί 1½" έως 4 / 5" (40 έως 110 / 125 mm)* μέχρι 100' (30 m).

Το σύστημα οπτικής επιθεώρησης SeeSnake microReel παρέχει μικρό μέγεθος και ευελιξία για επιθεωρήσεις σωληνώσεων 

μικρής διαμέτρου και με κλειστές καμπύλες. Περνά από καμπύλες 90° στους περισσότερους αγωγούς 2" (50 mm).

• Ελαφρύς και συμπαγής σχεδιασμός στο μισό μέγεθος των δημοφιλών συστημάτων επιθεώρησης, αποθηκεύεται 

εύκολα σε φορτηγό και μεταφέρεται στο σημείο εργασίας.

• Συμβατότητα με πολλές από τις τρέχουσες οθόνες SeeSnake ή την κάμερα ψηφιακής επιθεώρησης micro CA-350.

• Ανθεκτική και αξιόπιστη κατασκευή με ελατήριο κεφαλής κάμερας από βαμμένο ανοξείδωτο ατσάλι για μεγάλη 

διάρκεια λειτουργικής ζωής και λυχνίες υψηλής έντασης μεγάλης διάρκειας ζωής για εξαιρετική ορατότητα.

• Τα εναλλάξιμα τύμπανα σας επιτρέπουν να αλλάζετε το εσωτερικό τύμπανο ανάλογα με την εφαρμογή για ακόμη 

μεγαλύτερη ευελιξία. (Σειρά L100, D65S & N85S).

• Πιο άκαμπτο καλώδιο από το microDrain που επιτρέπει επιθεωρήσεις αγωγών έως 100' (30m).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Δυνατότητα αγωγού: 11/2" έως 4 / 5" (40 έως 110 / 125 mm)*.

• Μέγιστη διαδρομή: 100' (30m).

• Πομπός sonde: Ενσωματωμένος, 512 Hz.

• Διάμετρος πλαισίου τυμπάνου: 12.75" / 32 cm.

• Διάμετρος κάμερας: 0.98" / 25 mm.

• Μήκος κάμερας: 1.48" / 37,6 mm.

• Διάμετρος καλωδίου προώθησης: .265" / 6,7 mm.

• Θερμοκρασία λειτουργίας: 32° έως 115°F / 0° έως 46°C.

• Θερμοκρασία φύλαξης: -4° έως 158°F / -20° έως 70°C.

• Ανάλυση βίντεο: 768× 576 px.

• Φωτισμός: 6 LED

• Βάθος αδιάβροχης λειτουργίας: 266' (81 m) (χωρίς οθόνη)

• Μετρητής: Προαιρετικά (L100C)

• Σετ Οδηγών Κεφαλής: Περιλαμβάνονται 2 τεμάχια.

*4" (110 mm) όταν χρησιμοποιείται με κάμερα επιθεώρησης micro CA-350(x). 5" (125 mm) όταν χρησιμοποιείται με οθόνη SeeSnake.

100' (30 m) microReel L100 με πομπό sonde 

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

35138 microReel L100 (SeeSnake) (PAL) 10.30 4,70

35148 microReel L100 (CA-350) (PAL) 10.30 4,70

40803 microReel L100 με κάμερα επιθεώρησης micro CA-350 (PAL) 11.60 5,30

56668 microReel L100 με κάμερα επιθεώρησης micro CA-350x (PAL) 11.60 5,30

100' (30 m) microReel L100C με πομπό sonde και μετρητή 

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

35213 microReel L100C (SeeSnake) με μετρητή (PAL) 10 4,70

35218 microReel L100C (CA-350) με μετρητή (PAL) 10 4,70

40813 microReel L100C με κάμερα επιθεώρησης micro CA-350 & μετρητή (PAL) 12 5,30

56673 microReel L100C με κάμερα επιθεώρησης micro CA-350x & μετρητή (PAL) 12 5,30

Βοηθητικά εξαρτήματα

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

33108 Καλώδιο διασύνδεσης για την οθόνη SeeSnake 0.65 0,31

33113 Καλώδιο διασύνδεσης για την κάμερα επιθεώρησης CA-350 0.65 0,31

35228 Τύμπανο microReel L100 Μόνο με πομπό sonde (230 V) (PAL) 5.50 2,50

35248 Τύμπανο microReel L100C Μόνο με πομπό sonde & μετρητή (230 V) (PAL) 5.50 2,50

(SeeSnake) = το τύμπανο περιέχει το καλώδιο προώθησης και την κεφαλή κάμερας με καλώδιο σύνδεσης για οθόνη SeeSnake
(CA-350) = το τύμπανο περιέχει το καλώδιο προώθησης και την κεφαλή κάμερας με καλώδιο σύνδεσης για οθόνη CA-350

Οδηγοί σωλήνα

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

47793 Οδηγός σωλήνα 36 mm, για κάμερα 25 mm (σετ του 1) – –

35338 Οδηγός σωλήνα 45 mm, για κάμερα 25 mm (σετ των 2) – –

40598 Οδηγός σωλήνα 60 mm, για κάμερα 25 mm (σετ των 2) – –

46708 Οδηγός σωλήνα 85 mm, για κάμερα 25 mm (σετ των 2) – –

46713 Οδηγός σωλήνα 125 mm, για κάμερα 25 mm (σετ των 2) – –

Σύστημα οπτικής  

επιθεώρησης  

SeeSnake® microReel
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1¼" έως 3 / 4" (32 - 75 έως 110 mm)*.

Το σύστημα οπτικής επιθεώρησης SeeSnake microDrain™ παρέχει μικρό μέγεθος και ευελιξία για επιθεωρήσεις σωληνώ-

σεων μικρής διαμέτρου και με κλειστές καμπύλες.

• Ελαφρύς και συμπαγής σχεδιασμός στο μισό μέγεθος των δημοφιλών συστημάτων επιθεώρησης, αποθηκεύεται 

εύκολα σε φορτηγό και μεταφέρεται στο σημείο εργασίας.

• Συμβατότητα με πολλές από τις τρέχουσες οθόνες SeeSnake ή την κάμερα ψηφιακής επιθεώρησης micro CA-350*.

• Ανθεκτική και αξιόπιστη κατασκευή με ελατήριο κεφαλής κάμερας από βαμμένο ανοξείδωτο ατσάλι για μεγάλη 

διάρκεια λειτουργικής ζωής και λυχνίες υψηλής έντασης μεγάλης διάρκειας ζωής για εξαιρετική ορατότητα.

• Ιδανικό για επιθεωρήσεις με κλειστές καμπύλες όπως σιφόνια τουαλέτας και άλλα σιφόνια.

• Τα εναλλάξιμα τύμπανα σας επιτρέπουν να αλλάζετε το εσωτερικό τύμπανο ανάλογα με την εφαρμογή για ακόμη 

μεγαλύτερη ευελιξία. (Σειρά L100, D65S & N85S)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Δυνατότητα αγωγού: 11/4" έως 3 / 4" (32 - 75 έως 110 mm)*.

• Μέγιστη διαδρομή: 65' (20m).

• Πομπός sonde: Ενσωματωμένος, 512 Hz.

• Διάμετρος πλαισίου τυμπάνου: 12.75" / 32 cm.

• Διάμετρος κάμερας: 0.87" / 22 mm.

• Μήκος κάμερας: 0.87" / 22 mm.

• Διάμετρος καλωδίου προώθησης: .33" / 8,3 mm.

• Θερμοκρασία λειτουργίας: 32° έως 115°F / 0° έως 46°C.

• Θερμοκρασία φύλαξης: -4° έως 158°F / -20° έως 70°C.

• Ανάλυση βίντεο: 768 × 576 px.

• Φωτισμός: 6 LED.

• Βάθος αδιάβροχης λειτουργίας: 266' (81 m) (χωρίς οθόνη).

• Μετρητής: Δεν διατίθεται.

• Σετ Οδηγών Κεφαλής: Περιλαμβάνονται 2 τεμάχια.

* 3" (75 mm) όταν χρησιμοποιείται με κάμερα επιθεώρησης micro CA-350(x). 4" (110 mm) όταν χρησιμοποιείται με οθόνη SeeSnake.

65' (20 m) microDrain με πομπό sonde

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

37513 Τύμπανο microDrain D65S (SeeSnake) (PAL) 9.8 4,4

37518 Τύμπανο microDrain D65S (CA-350) (PAL) 9.8 4,4

40793 Τύμπανο microDrain D65S με κάμερα επιθεώρησης micro CA-350 (PAL) 11.1 5,0

56683 Τύμπανο microDrain D65S με κάμερα επιθεώρησης micro CA-350x (PAL) 8.6 3,9

Βοηθητικά εξαρτήματα

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

33108 Καλώδιο διασύνδεσης για την οθόνη SeeSnake 0.6 0,3

33113 Καλώδιο διασύνδεσης για την κάμερα επιθεώρησης CA-350 / CA-350x 0.6 0,3

37528 Τύμπανο microDrain D65S μόνο, PAL 5.3 2,4

40593 Οδηγός σωλήνα 36 mm, για κάμερα 22 mm (σετ των 2) 0.2 -

34318 Οδηγός σωλήνα 42 mm, για κάμερα 22 mm (σετ των 2) 0.2 -

(SeeSnake) = το τύμπανο περιέχει το καλώδιο προώθησης και την κεφαλή κάμερας με καλώδιο σύνδεσης για οθόνη SeeSnake
(CA-350) = το τύμπανο περιέχει το καλώδιο προώθησης και την κεφαλή κάμερας με καλώδιο σύνδεσης για οθόνη CA-300 / CA-350.

σύστημα οπτικής επι-

θεώρησης SeeSnake®  

microDrain™
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Αγωγοί 1" έως 2" (25 έως 50 mm), μέχρι 85' (25 m).

Το SeeSnake nanoReel φέρνει νέες δυνατότητες στις επιθεωρήσεις σωληνώσεων μικρής διαμέτρου μεγάλων αποστάσεων. 

Στις εφαρμογές στις οποίες μπορούσε να φτάσει μόνο ακριβός εξειδικευμένος εξοπλισμός, πλέον η επιθεώρηση είναι 

εφικτή με το nanoReel. Σωλήνες μπόιλερ, σωλήνες τροφοδοσίας, συστήματα ψεκαστήρων και μια μεγάλη γκάμα εξειδι-

κευμένων εφαρμογών μπορούν τώρα να επιθεωρηθούν χρησιμοποιώντας το νέο nanoReel.

• Ελαφρύς και συμπαγής σχεδιασμός στο μισό μέγεθος των δημοφιλών συστημάτων επιθεώρησης, αποθηκεύεται 

εύκολα σε φορτηγό και μεταφέρεται στο σημείο εργασίας.

• Συμβατότητα με πολλές από τις τρέχουσες οθόνες SeeSnake ή την κάμερα ψηφιακής επιθεώρησης micro CA-350.

• Τα εναλλάξιμα τύμπανα σας επιτρέπουν να αλλάζετε το εσωτερικό τύμπανο ανάλογα με την εφαρμογή για ακόμη 

μεγαλύτερη ευελιξία. (Σειρά L100, D65S & N85S).

• Το στάνταρ τύμπανο nanoReel επιτρέπει την επιθεώρηση σε εξαιρετικά μικρές διαμέτρους από 1" έως 2" (25 - 

50 mm) και μήκος έως 85' (25 m). Μπορεί να περάσει από στροφές 90° από τα 30 mm και πάνω σε πολλά συστήματα 

σωληνώσεων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Δυνατότητα αγωγού: 1" έως 2" (25 έως 50 mm).

• Μέγιστη διαδρομή: 85' (25 m).

• Πομπός sonde: Ενσωματωμένος, 512 Hz.

• Διάμετρος πλαισίου τυμπάνου: 12.75" / 32 cm.

• Διάμετρος κάμερας : 0.61" / 15,5 mm.

• Μήκος κάμερας: 0.88" / 22,5 mm.

• Διάμετρος καλωδίου προώθησης: .25" / 6,3 mm.

• Θερμοκρασία λειτουργίας: 32° έως 115°F / 0° έως 46°C.

• Θερμοκρασία φύλαξης: -4° έως 158°F / -20° έως 70°C.

• Ανάλυση βίντεο: 768 × 576 px.

• Φωτισμός: 6 LED.

• Βάθος αδιάβροχης λειτουργίας: 225' (70 m) (χωρίς οθόνη).

• Μετρητής: Δεν διατίθεται.

• Σετ Οδηγών Κεφαλής: Περιλαμβάνονται 2 τεμάχια.

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

40003 nanoReel N85S (CA-350) (PAL) 9.5 4,1

40013 nanoReel N85S (SeeSnake) (PAL) 9.5 4,1

40823 microReel N85S με κάμερα επιθεώρησης micro CA-350 (PAL) 10.8 4,7

56688 microReel N85S με κάμερα επιθεώρησης micro CA-350x (PAL) 10.8 4,7

42778 Οδηγοί σωλήνα 24 mm και 29 mm, για κάμερα 15,5 mm (σετ των 2) 0.05 0,1

(SeeSnake) = το τύμπανο περιέχει το καλώδιο προώθησης και την κεφαλή κάμερας με καλώδιο σύνδεσης για οθόνη SeeSnake
(CA-350) = το τύμπανο περιέχει το καλώδιο προώθησης και την κεφαλή κάμερας με καλώδιο σύνδεσης για οθόνη CA-350

Βιομηχανικό σύστημα 

οπτικής επιθεώρησης  

SeeSnake® nanoReel
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ΝΕΟ

Φορητή Οθόνη εξαιρετικής ψηφιακής εγγραφής, με λειτουργία Wi-Fi.

Η οθόνη RIDGID® SeeSnake® CS6x VERSA™ είναι η ευέλικτη, αποτελεσματική λύση για τον έλεγχο και 

επιθεώρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Το CS6x VERSA λειτουργεί με όλες τις κάμερες τύπου SeeSnake 

και συνδέεται εύκολα στις κάμερες σειράς Compact. Το πλαίσιο της επιτρέπει την κλίση της οθόνης στην 

βέλτιστη γωνία προβολής και ο σύνδεσμος ταχείας απελευθέρωσης, επιτρέπει στην οθόνη να τοποθετείται σε 

υψηλή ή σε χαμηλή θέση προβολής, για να ταιριάζει σε όλες τις συνθήκες του εργοταξίου.

• Δημιουργήστε τη βέλτιστη γωνία προβολής για την επιθεώρησή του δικτύου σας και χρησιμοποιήστε τη με 

τις κάμερες σειράς Compact για μια ροή εργασίας "όλα σε ένα".

• Πραγματοποιήστε εγγραφή βίντεο ή ροή εικόνων, σε μία "έξυπνη" συσκευή iOs ή Android, μέσω της 

δωρεάν εφαρμογής HQx Live.

• Δημιουργήστε εικόνες και βίντεο σε μονάδα USB και μεταφέρετε τα αρχεία απευθείας στον πελάτη από το 

εργοτάξιο.

• Επεξεργασία, αρχειοθέτηση και αποστολή αναφορών μέσω εκτύπωσης, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, 

YouTube™ και πολλά άλλα.

Χαρακτηριστικα

• Βάρος (χωρίς μπαταρία): 2.2 kg (4.9 lb).

• Διαστάσεις (Π× M× Υ): 332 × 233 × 309 χιλ. (13.1" × 9.2" × 12.2").

• Πηγή Ισχύος: Προηγμένη μπαταρία Λιθίου 18 V ή καλώδιο σύνδεσης AC.

• Εύρος Θερμοκρασίας κατά τη λειτουργία: -10°C έως 50°C (14°F έως 122°F).

• Οθόνη: 145 χιλ. (5.7") έγχρωμη LCD.

• Μορφή Βίντεο: MPEG4 (H.264) 30 FPS.

• Προσδιορισμός μεγέθους: MPEG4 (H.264) Μειωμένο μέγεθος αρχείου, με χαμηλό μεταβλητό καρέ.

• Λειτουργία PhotoTalk™: MPEG4 (H.264) Φωτογραφία-εικόνα με ήχο.

• Μορφή φωτογραφιών: JPEG.

• Ήχος: Ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο.

• Μέθοδος μεταφοράς αρχείων: USB δίσκος.

• IP-βαθμίδα: IP×5 (εξαιρούνται οι μπαταρίες και το καλώδιο σύνδεσης AC).

• Περιλαμβάνονται: Οθόνη SeeSnake CS6x Versa, Καλώδιο ρεύματος, Μνήμη USB 8 GB (προεγκατεστημένη η 

εφαρμογή HQ).

Κωδικός 
Καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

64943 CS6x VERSA Ψηφιακή οθόνη εγγραφής (με Wi-Fi) 4.9 2,2

65163 CS6x VERSA ο ανωτέρω κωδικός με μία (1) μπαταρία & φορτιστή 8.7 3,9

Βοηθητικά εξαρτήματα

Κωδικός 
Καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

45368 Αντάπτορας ρεύματος μπαταρίας, 230 V 1.4 0,6

56518 Προηγμένη μπαταρία λιθίου 18 V 5,0 Ah 1.5 0,7

56523 Φορτιστής προηγμένης μπαταρίας λιθίου 230 V 1.5 0,7

45433
Σετ 2x προηγμένες μπαταρίες λιθίου 18 V 5,0 Ah και

1 φορτιστής (230 V)
6.0 2,5

56523 Κασετίνα μεταφοράς CS6x VERSA™ 4.6 2,10

CS6x VERSA 

ψηφιακη οθονη  

εγγραφης με Wi-Fi
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Οθόνη ψηφιακής εγγραφής με Wi-Fi.

Η οθόνη SeeSnake CS12x είναι η τελευταία προσθήκη στη σειρά οθονών RIDGID Connected και συνδυάζει 

την ανθεκτικότητα RIDGID® με μια εξαιρετική ευκολία χρήσης. Η εγγραφή με ένα άγγιγμα σας επιτρέπει να 

εγγράφετε φωτογραφίες και βίντεο κατευθείαν σε USB. Τα χαρακτηριστικά συνδεσιμότητας CS12x σας δίνουν 

τη δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης ή/και εγγραφής σε συσκευές iOS ή Android τελευταίας τεχνολογίας μέσω 

της δωρεάν εφαρμογής HQx Live.

• Η ενισχυμένη συνδεσιμότητα επιτρέπει τη ζωντανή μετάδοση ή την εγγραφή των επιθεωρήσεων σε 

τηλέφωνο iOS ή Android ή σε τάμπλετ με τη δωρεάν εφαρμογή HQx Live.

• Η μεγάλη οθόνη υψηλού κοντράστ 12.1" που είναι αναγνώσιμη στο φως της ημέρας σας επιτρέπει να 

παρακολουθείτε και να εγγράφετε εύκολα τις επιθεωρήσεις σε φωτεινό εξωτερικό περιβάλλον.

• Επιλογές αποθήκευσης, σας επιτρέπει να καταγράφετε εικόνες και βίντεο απευθείας και ταυτόχρονα σε δύο 

μονάδες USB.

• Εσωτερικό GPS, μέσα γεωγραφικού εντοπισμού με πληροφορίες θέσης όταν διατίθενται.

• Ισχύς δύο μπαταριών, μπορούν να εγκατασταθούν δύο μπαταρίες για μέγιστο χρόνο εκτέλεσης στο σημείο 

εργασίας.

• Ισχυρός επεξεργαστής, διασφαλίζει γρήγορο χρόνο έναρξης και γρήγορη απόδοση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Συνδεσιμότητα: Wi-Fi, Bluetooth

• Μήκος: 16" (40,6 cm).

• Πλάτος: 12.5" (31,9 cm).

• Ύψος: 9.5" (24,4 cm).

• Οθόνη: LCD 12.1" ευανάγνωστη στο φως της μέρας.

• Ανάλυση: 1024 × 768, XGA.

• Πηγή ισχύος: 1 ή 2 προηγμένες μπαταρίες λιθίου RIDGID 18V ή αντάπτορας ρεύματος

• Ήχος: Ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο

• Βίντεο: MPEG4 (H.264) 30FPS

• Εικόνα: JPEG.

• Μεταφορά: 2x USB stick (συμπ. 1 USB 8gb).

• Μορφή Autolog: MPEG4 (H.264) Μεταβλητός ρυθμός καρέ

• Κατάταξη IP: IP65 (εκτός από μπαταρίες & αντάπτορα ρεύματος).

• Λογισμικό: SeeSnake HQ Software (συμπεριλαμβάνεται). 

• Ζωντανή μετάδοση/εγγραφή σε συσκευή κινητού μέσω της δωρεάν εφαρμογής HQx.

• Περιλαμβάνονται: Οθόνη SeeSnake CS12x, Καλώδιο ρεύματος, Μνήμη USB 8 GB (προεγκατεστημένη η 

εφαρμογή HQ).

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

57283 Οθόνη ψηφιακής εγγραφής CS12x με Wi-Fi 13.9 6,3

57293 CS12x με 2 μπαταρίες και 1 φορτιστή 17.7 8,0

Μπαταρίες και φορτιστές

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

45368 Αντάπτορας ρεύματος μπαταρίας, 230 V 1.4 0,6

56518 Προηγμένη μπαταρία λιθίου 18 V 5,0 Ah 1.5 0,7

56523 Φορτιστής προηγμένης μπαταρίας λιθίου 230 V 1.5 0,7

45433
Σετ 2x προηγμένες μπαταρίες λιθίου 18 V 5,0 Ah και  

1 φορτιστής (230 V)
6.0 2,5

Οθόνη ψηφιακής  

εγγραφής SeeSnake®  

CS12x

ΝΕΟ
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Άμεση δημιουργία αναφορών στο σημείο εργασίας.

H Οθόνη RIDGID® SeeSnake® CS65XR είναι μια πανίσχυρη λύση "Όλα σε ένα" για διαγνώσεις δικτύων & 

υδραυλικών συνδέσεων. Κατασκευασμένο γύρω από την πλατφόρμα της οθόνης SeeSnake CS65x, τώρα το 

CS65XR διαθέτει μια ευκρινή, υψηλής ανάλυσης 1024 × 768 XGA και οθόνη με δυνατότητα προβολής στο φως 

της ημέρας, για εξαιρετική προβολή ακόμα και στο εργοτάξιο.

•  Το αδιάβροχο πληκτρολόγιο και το πλήρες λογισμικό δημιουργίας αναφορών επιτρέπει γρήγορη, αποτελε-

σματική αναφορά επιτόπου.

•  Ολοκληρωμένο Wi-Fi και Bluetooth, το οποίο επιτρέπει τη ζωντανή ροή της επιθεώρησης, σε συσκευή iOS® 

ή Android™ , εγκαθιστώντας τη δωρεάν εφαρμογή HQx®.

•  Σε "πραγματικό χρόνο" η εφαρμογή ή εγκατεστημένη σε συσκευή Windows, χρησιμοποιώντας το λογισμικό 

SeeSnake HQ.

•  Ανθεκτική κατασκευή, με εσωτερικό δίσκο SSD 128 GB, παρέχει άφθονο χώρο αποθήκευσης για πολλαπλές 

εργασίες.

•  Οι διπλές θύρες USB σας δίνουν τη δυνατότητα, να δημιουργήσετε έως και δύο αντίγραφα της εργασίας, 

ταυτόχρονα.

•  Υποστηρίζει Κάμερες τύπου SeeSnake, με την τεχνολογία TruSense® για ανώτερη ποιότητα εικόνας και 

πολύτιμα δεδομένα σχετικά με το περιβάλλον εντός σωλήνων.

•  Το ενσωματωμένο GPS επιτρέπει τη γεωγραφική αναφορά των μέσων, όταν υπάρχει διαθέσιμο σήμα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Συνδεσιμότητα: Wi-Fi, Bluetooth, GPS.

• Μήκος: 16" (40,6 cm).

• Πλάτος: 12.5" (31,9 cm).

• Ύψος: 9.5" (24,2 cm).

• Οθόνη: Έγχρωμη LCD 6.4" (162 mm).

• Ανάλυση: 1024 × 768 (XGA).

• Πηγή ισχύος: 1 προηγμένη μπαταρία λιθίου RIDGID 18 V ή αντάπτορας ρεύματος.

• Ήχος: Ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο.

• Βίντεο: MPEG4 (H.264) 30 FPS.

• Εικόνα: JPEG.

• Μεταφορά αρχείων: Μέσω μονάδα USB stick ή με Wi-FI μέσω της εφαρμογής HQx® ή το SeeSnake HQx®.

• Αποθήκευση: Μονάδα σταθερής κατάστασης (SSD) 128 GB.

• Μορφή Autolog: Υψηλή, συμπιεσμένη μορφή MPEG4 (H.264)χρησιμοποιώντας την εξοικονόμηση χώρου, 

βελτιστοποιημένη για επιθεωρήσεις σωλήνων.

• Κατάταξη IP: IP65 (εκτός από μπαταρίες & αντάπτορα ρεύματος).

• Λογισμικό: SeeSnake HQ Software (συμπεριλαμβάνεται). 

• Ζωντανή μετάδοση/εγγραφή σε συσκευή κινητού μέσω της δωρεάν εφαρμογής HQx.

• Θερμοκρασία λειτουργίας: 14°F έως 122°F (-10°C έως 50°C).

• Θερμοκρασία φύλαξης: -4°F έως 140°F (-20°C έως 60°C).

• Περιλαμβάνονται: Οθόνη SeeSnake CS65XR, Καλώδιο ρεύματος, Μνήμη USB 8 GB (προεγκατεστημένη η 

εφαρμογή HQ).

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

68768 Οθόνη ψηφιακής εγγραφής CS65XR με Wi-Fi 9.7 4,4

69958 CS65XR με 1x μπαταρία και 1x φορτιστή 25.0 11,0

Βοηθητικά εξαρτήματα

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

45368 Αντάπτορας ρεύματος μπαταρίας, 230 V 1.4 0,6

56518 Προηγμένη μπαταρία λιθίου 18 V 5,0 Ah 1.5 0,7

56523 Φορτιστής προηγμένης μπαταρίας λιθίου 230 V 1.5 0,7

45433
Σετ 2x προηγμένες μπαταρίες λιθίου 18 V 5,0 Ah και  

1 φορτιστής (230 V)
6.0 2,5

SeeSnake rM200 με συνδεδεμένη 

οθόνη CS65XR για εύκολη μεταφορά

Οθόνη ψηφιακής  

αναφοράς SeeSnake®  

CS65XR

ΝΕΟ
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Λογισμικό ψηφιακής επιθεώρησης SeeSnake HQ™

Το HQ είναι ένα δωρεάν λογισμικό που σας βοηθά να καταγράφετε ψηφιακά υλικό επιθεώρησης σωλήνων και 

να εντυπωσιάζετε τους πελάτες σας με επαγγελματικές αναφορές που δημιουργούνται εύκολα.

Το λογισμικό HQ SeeSnake διενεργεί σημαντικές και τακτικές ενημερώσεις που βελτιώνουν και παρατείνουν 

τον χρόνο ζωής του εξοπλισμού σας. Το HQ σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να διαχειρίζεστε εργασίες και να 

δημιουργείτε αναφορές για τους πελάτες σας. Το λογισμικό HQ είναι προφορτωμένο στη μονάδα USB 8 GB, η 

οποία συνοδεύει όλες τις οθόνες CSx.

Ροή

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε "ζωντανή" ροή βίντεο, με μία συνδεδεμένη οθόνη σειράς SeeSnake CSx μέσω 

Wi-Fi, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή στο HQ Desktop Software. Αποτυπώστε και καταγράψτε δεδομένα 

κλίσης της κάμερας, μέσω της δυνατότητας TiltSense™ κατά τη ζωντανή ροή, καθώς και την ημερομηνία / ώρα 

της εφαρμογής αλλά και την μέτρηση απόστασης που διένυσε η κάμερα.

Αναφορά

Χρησιμοποιήστε το λογισμικό HQ για να καταγράφετε, να οργανώνετε και να επεξεργάζεστε τις εργασίες σας, 

να αποθηκεύετε πληροφορίες για τους πελάτες, να προσαρμόζετε και να διανέμετε τις αναφορές σε διάφορες 

μορφές, καθώς και να ενημερώνετε το λογισμικό του εξοπλισμού. Μπορείτε να "ανεβάσετε" & να αποθηκεύσε-

τε απευθείας τα αρχεία σε βάση Cloud, με το πάτημα ενός κουμπιού!

Συμβατότητα

Το λογισμικό HQ μπορεί να εγκατασταθεί σε PC με Windows 7 ή μεταγενέστερο. Το λογισμικό μεταφράζεται σε 

πάνω από 15 γλώσσες και τοπικοποιείται για χρήση παγκοσμίως. Η μονάδα USB 8 GB που συνοδεύει όλες τις 

οθόνες SeeSnake έχει προφορτωμένο το λογισμικό HQ. Τοποθετήστε τη μονάδα USB σε ένα PC για να ξεκινήσει 

η εγκατάστασή του. 

Εφαρμογή HQx Live

Η εφαρμογή HQx Live είναι μια δωρεάν εφαρμογή για το τάμπλετ ή το έξυπνο κινητό σας και ενισχύει τις 

δυνατότητες της οθόνης SeeSnake CSx. 

Μεταδώστε ζωντανά βίντεο επιθεώρησης μέσω Wi-Fi σε μια δεύτερη οθόνη, καταγράψτε και επιθεωρήστε 

βιντεοσκοπήσεις, καταγράψτε φωτογραφίες και δημιουργήστε πολυμέσα PhotoTalk (εικόνες με ηχητικό 

σχολιασμό). Μοιραστείτε τα πολυμέσα με τους πελάτες σας απευθείας από την εφαρμογή, για γρήγορη και 

αποτελεσματική ροή εργασίας. Διαχειριστείτε εργασίες καθ' οδόν για να παρακολουθείτε τα αποτελέσματα της 

επιθεώρησης. Καταγράψτε τα πολυμέσα από την μπροστινή και πίσω κάμερα της συσκευής σας επιπρόσθετα 

από την οθόνη CSx. 

Η εφαρμογή HQx Live μπορεί επίσης να συνδέσει ένα τάμπλετ / έξυπνο κινητό σε μια οθόνη CSx μέσω 

Bluetooth, κάτι που σας επιτρέπει να ελέγχετε την οθόνη εξ αποστάσεως, έχοντας ξεχωριστή σύνδεση Wi-Fi για 

τη μεταφορά δεδομένων. Με αυτήν τη δωρεάν εφαρμογή, έχετε κάτι παραπάνω από μια δεύτερη οθόνη. Η HQx 

Live βάζει τη δύναμη της οθόνης CSx στην παλάμη του χεριού σας:

• Απολαύστε βίντεο με ροή χωρίς καθυστερήσεις απευθείας από την οθόνη CSx στη συσκευή Android που διαθέτετε.

• Καταγράψτε εικόνες υψηλής ευκρίνειας από τη συσκευή Android που διαθέτετε και προσθέστε τες στην 

αναφορά επιθεώρησης.

• Προσθέστε φωνητικές σημειώσεις Phototalk™ σε μια εικόνα και μοιραστείτε τα αποτελέσματα της επιθεώ-

ρησης μέσω email.

• Ελέγξτε τα πολυμέσα επιθεώρησης σε μια γκαλερί και αποθηκεύστε ένα τοπικό αντίγραφο στη συσκευή σας.

• Διατηρήστε ενημερωμένη την οθόνη SeeSnake CSx, για ασύρματη επικοινωνία.

Πλατφόρμες  

HQ Software

Η τακτική ενημέρωση του λογισμικού της οθόνης σας & του λογισμικού HQ ξεκλειδώνει επιπλέον λειτουργίες και διορθώνει 
πιθανά σφάλματα. Και είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!

Μεταβείτε στη διεύθυνση: www.RIDGID.eu/gb/en/software-updates

* Δεν περιλαμβάνεται laptop, tablet & τηλέφωνο.
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Εξοπλισμός οπτικής επιθεώρησης χειρός

Ο κόσμος σας είναι γεμάτος από σημεία και εξαρτήματα που είναι εξαιρετικά δυσπρόσιτα ή βρίσκονται εκτός οπτικού πεδίου. Σε πολλές περιπτώσεις, 

χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να εντοπίσετε το πρόβλημα παρά να το αντιμετωπίσετε. Η γκάμα από κάμερες οπτικής επιθεώρησης χειρός της RIDGID® 

καταργούν τις εικασίες κατά την εργασία και μειώνουν τον χρόνο που απαιτείται για την ανίχνευση και διάγνωση των απρόσιτων σημείων. Ανεξάρτητα αν πρό-

κειται για ραγισμένο εναλλάκτη θερμότητας, σπασμένη υδραυλική σωλήνωση, "περίεργη" εγκατάσταση ή επιθεώρηση εξαρτημάτων διασφάλισης ποιότητας, 

η RIDGID παρέχει μια κάμερα οπτικής επιθεώρησης για τις ανάγκες.

Όλες οι κάμερες επιθεώρησης χειρός RIDGID διατίθενται με πηγή φωτός στο άκρο ενός εύκαμπτου καλωδίου 3' (90 cm). Αυτό το καλώδιο μπορεί να λυγίσει 

και να συστραφεί ώστε να εισχωρήσει ακόμη και στα πιο απροσπέλαστα σημεία. Η κάμερα στέλνει ζωντανές εικόνες σε μια υψηλής ορατότητας ψηφιακή 

οθόνη LCD επιτρέποντας έτσι λεπτομερείς οπτικές επιθεωρήσεις σε δυσπρόσιτα σημεία.

Συγκριτικός πίνακας micro CA-25 micro CA-150 micro CA-350 micro CA-350x

Μέγεθος οθόνης 2.7" 3.5" 3.5" 3.5"

Διάμετρος κάμερας 0.7" (17 mm) 0.7" (17 mm) 0.7" (17 mm) 0.7" (17 mm)

Φωτισμός 4 λυχνίες LED 4 λυχνίες LED 4 λυχνίες LED 4 λυχνίες LED

Μήκος καλωδίου 4' (120 cm) – σταθερό 3' (90 cm) μέχρι 30' (9 m) 3' (90 cm) μέχρι 30' (9 m) 3' (90 cm) μέχρι 30' (9 m)

Αδιάβροχα Κάμερα & καλώδιο Κάμερα & καλώδιο Κάμερα & καλώδιο Κάμερα & καλώδιο

Τροφοδοσία 4 AA 4 AA Μπαταρία ιόντων λιθίου 12 V &  

αντάπτορας ρεύματος 5 V, 1,5 Amp

Μπαταρία ιόντων λιθίου 12 V &  

αντάπτορας ρεύματος 5 V, 1,5 Amp

Φορτιστής Όχι Όχι Ναι Ναι

Υποδοχή κάρτας SD Όχι Όχι Ναι, συμπ. κάρτα SD 8 GB. Ναι, συμπ. κάρτα SD 8 GB.

Εσωτερική μνήμη Όχι 20 εικόνες Ναι, 235 MB Ναι, 235 MB

Εικόνα / Βίντεο / Εγγραφή ήχου Όχι Μόνο καταγραφή εικόνων Ναι Ναι

Θύρα USB Όχι Όχι Ναι Ναι

Έξοδος βίντεο Ναι Ναι Ναι Ναι

Ζουμ Όχι Όχι Ναι Ναι

Περιστροφή εικόνας Ναι, 2× 180° Ναι, 2× 180° Ναι, 4× 90° Ναι, 4× 90°

Κασετίνα Σκληρό πλαστικό κέλυφος Σκληρό πλαστικό κέλυφος Σκληρό πλαστικό κέλυφος Σκληρό πλαστικό κέλυφος

Άγκιστρο, μαγνήτης & καθρέπτης Ναι Ναι Ναι Ναι

Bluetooth / WiFi Όχι Όχι Όχι Ναι

RIDGID View (Εφαρμογή): Όχι Όχι Όχι Ναι
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Κάμερα ψηφιακής επιθεώρησης micro CA-25 
Η κάμερα micro CA-25 της RIDGID® είναι μια μικρών διαστάσεων κάμερα επιθεώρησης χειρός με σταθερή και αδιάβροχη 

κεφαλή κάμερας 17 mm και εκτεταμένο καλώδιο μήκους 1,2 m για βασικές και μικρής εμβέλειας εργασίες επιθεώρησης.

Η κάμερα micro CA-25 διαθέτει μια κεφαλή κάμερας από αλουμίνιο 17 mm με 4 εξαιρετικά φωτεινές λυχνίες LED που 

προσφέρουν υψηλή ποιότητα εικόνας στην έγχρωμη οθόνη LCD 2.7". Διαθέτει επίσης έξοδο βίντεο για τη μεταφορά 

ζωντανής εικόνας σε εξωτερικές συσκευές και ψηφιακή περιστροφή εικόνας κατά 180° για όρθιες εικόνες. Μαζί με την 

κάμερα micro CA-25, και στην ίδια πλαστική θήκη από σκληρό κέλυφος, περιλαμβάνεται ένα άγκιστρο, ένας μαγνήτης, 

ένας καθρέπτης και ένα καλώδιο RCA.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Οθόνη: Έγχρωμη LCD 2.7" (Ανάλυση 320 × 240).

• Κεφαλή κάμερας: Διάμετρος 17mm, κατασκευή από αλουμίνιο.

• Φωτισμός: 4 LED με ρυθμιζόμενη φωτεινότητα.

• Μήκος καλωδίου: 4' (1,2 m), χωρίς δυνατότητα προέκτασης.

• Έξοδος βίντεο: Καλώδιο RCA 3' (90 cm) (συμπεριλαμβάνεται).

• Περιστροφή εικόνας: 2× 180°.

• Αδιάβροχα: Κεφαλή κάμερας & καλώδιο σε 4' (1,2 m).

• Πηγή ισχύος: 4 μπαταρίες AA.

• Βοηθητικά εξαρτήματα: Καθρέπτης, άγκιστρο & μαγνήτης.

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

40043 Kάμερα επιθεώρησης micro CA-25 4.7 2,1

Ανταλλακτικά

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

37123 Καθρέπτης, άγκιστρο & μαγνήτης για κεφαλή κάμερας 17mm 0.1 0,11

Εξοπλισμός οπτικής επιθεώρησης χειρός



12.22

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ

Εξοπλισμός οπτικής επιθεώρησης χειρός

Kάμερα επιθεώρησης micro CA-150

Η νέα κάμερα επιθεώρησης micro CA-150 της RIDGID®, η επόμενη εξέλιξη της κάμερας επιθεώρησης micro SeeSnake® 

και της κάμερας επιθεώρησης micro CA-100, σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε πιο λεπτομερείς οπτικές επιθεωρήσεις 

σε σημεία με ακόμη πιο δύσκολη πρόσβαση. Ο άνετος σχεδιασμός λαβής πιστολιού, η δυνατότητα χειρισμού με το ένα 

χέρι και η μεγάλη οθόνη σας επιτρέπουν να βλέπετε με ευκολία ακόμη και στα πιο στενά σημεία. Στη διάρκεια των 

επιθεωρήσεων μπορούν να καταγραφούν μέχρι 20 εικόνες για να αναπαραχθούν αργότερα στην οθόνη. Η κάμερα micro 

CA-150 διατίθεται στάνταρ με στιβαρή κεφαλή κάμερας 0.7" (17 mm) από ανοδιωμένο αλουμίνιο με τέσσερις εξαιρετικά 

φωτεινές λυχνίες LED για να βλέπετε ακόμη και στα πιο σκοτεινά σημεία. Περιστρέψτε εύκολα την ενεργή εικόνα αριστερά 

για να μπορείτε να τη δείτε σε οποιεσδήποτε συνθήκες. Με το διαθέσιμο εξάρτημα κάμερας 6 mm, η κάμερα επιθεώ-

ρησης micro CA-150 σας επιτρέπει να κάνετε σέρβις και να εντοπίζετε προβλήματα σε περισσότερα σημεία. Η κάμερα 

επιθεώρησης micro CA-150 της RIDGID παρέχει λύσεις κάθε φορά και όποτε τις χρειάζεστε.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Οθόνη: Έγχρωμη LCD 3.5" (Ανάλυση 320 × 240).

• Κεφαλή κάμερας: Διάμετρος 17 mm, κατασκευή από αλουμίνιο.

• Εσωτερική μνήμη: 20 εικόνες.

• Φωτισμός: 4 LED με ρυθμιζόμενη φωτεινότητα.

• Μήκος καλωδίου: 3' (90 cm) με δυνατότητα προέκτασης στα 30' (9 m) με χρήση προαιρετικών καλωδίων 

προέκτασης.

• Έξοδος βίντεο: Καλώδιο RCA 3' (90 cm) (συμπεριλαμβάνεται).

• Περιστροφή εικόνας: 2× 180°.

• Αδιάβροχα: Κεφαλή κάμερας & καλώδιο σε 10' (3 m).

• Πηγή ισχύος: 4 μπαταρίες AA.

• Εξαρτήματα: Καθρέπτης, άγκιστρο & μαγνήτης.

• Συμπεριλαμβάνονται: micro CA-150 με κάμερα 17 mm, 4x μπαταρίες AA, φορτιστής, άγκιστρο, μαγνήτης και 

καθρέπτης, καλώδιο RCA, εργαλειοθήκη.

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

36848 Kάμερα επιθεώρησης micro CA-150 5.5 2,5

Βοηθητικά εξαρτήματα

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

37108 Προέκταση καλωδίου 3' (90 cm) 0.8 0,3

37113 Προέκταση καλωδίου 6' (180 cm) 1.5 0,7

37098 Κάμερα 6 mm με καλώδιο 1 m* 0.2 0,1

37093 Κάμερα 6 mm με καλώδιο 4 m* 0.9 0,4

* Συμπεριλαμβάνει βοηθητικά εξαρτήματα.

Ανταλλακτικά

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

37103 Ανταλλακτική κάμερα 17 mm 3' (90cm) 0.7 0,3

37123 Καθρέπτης, άγκιστρο & μαγνήτης για κεφαλή κάμερας 17mm 0.1 0,11
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Εξοπλισμός οπτικής επιθεώρησης χειρός

Kάμερα επιθεώρησης micro CA-350
Εύκολη επιθεώρηση και τεκμηρίωση με την κάμερα επιθεώρησης micro CA-350 της RIDGID, τώρα με τη νέα πλατφόρμα 

μπαταρίας λιθίου-ιόντων 12 V της RIDGID για πολύ μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας και γρηγορότερη φόρτιση 

μπαταρίας.

• Εύκολη καταγραφή εικόνων και βίντεο για προβλήματα σε δυσπρόσιτα σημεία

• Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 12 V προσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας για επιθεωρήσεις 

μακράς διάρκειας.

• Άνετος σχεδιασμός λαβής πιστολιού, μεγάλη οθόνη και εύχρηστη διεπαφή

• Φωτισμός σε σκοτεινά σημεία με τις τέσσερις λυχνίες LED στην αδιάβροχη κεφαλή κάμερας από ενισχυμένο αλουμίνιο

• Δείτε άριστη εικόνα με βελτιωμένες λειτουργίες όπως περιστροφή εικόνας και ψηφιακό ζουμ.

• Χρησιμοποιήστε την με τα SeeSnake MicroReel, MicroDrain και NanoReel για μεγαλύτερο βάθος επιθεωρήσεων σε 

αποχετεύσεις ή συστήματα εξαερισμού.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Οθόνη: Έγχρωμη TFT 3.5" (Ανάλυση 320 × 240).

• Κεφαλή κάμερας: Διάμετρος 17 mm, κατασκευή από αλουμίνιο.

• Φωτισμός: 4 LED με ρυθμιζόμενη φωτεινότητα.

• Μήκος καλωδίου: 3' (90 cm) με δυνατότητα προέκτασης στα 30' (9 m) με χρήση προαιρετικών καλωδίων 

προέκτασης.

• Μορφή εικόνας/βίντεο: Εικόνα - JPEG (640 × 480) / Βίντεο - MP4 (640 × 480).

• Έξοδος βίντεο: Καλώδιο RCA 3' (90 cm) (συμπεριλαμβάνεται).

• Αδιάβροχα: Κάμερα & καλώδιο μέχρι 10' (3 m) όταν έχουν συναρμολογηθεί σωστά.

• Πηγή ισχύος: Μπαταρία ιόντων λιθίου 12 V / Αντάπτορας ρεύματος 12 V, 3 Amp.

• Περιστροφή εικόνας: 360° (4 διαστήματα των 90°).

• Ψηφιακό ζουμ: Ναι.

• Εσωτερική μνήμη: 235 MB.

• Κάρτα SD: Έως 32 GB (συμπεριλαμβάνεται κάρτα 8 GB).

• Συσκευή εγγραφής ήχου: Ναι, ενσωματωμένη.

• Συμπεριλαμβάνονται: micro CA-350 με κάμερα 17 mm, μπαταρία, φορτιστής, καλώδιο USB, άγκιστρο, βοηθητικά 

εξαρτήματα μαγνήτη και καθρέπτη, καλώδιο RCA, αντάπτορας ρεύματος, ακουστικά με μικρόφωνο, κάρτα SD 8 GB, 

εργαλειοθήκη.

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

55903 Kάμερα επιθεώρησης micro CA-350 2 0,9

Βοηθητικά εξαρτήματα

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

37098 Κάμερα 6 mm με καλώδιο 1 m* 0.2 0,1

37093 Κάμερα 6 mm με καλώδιο 4 m* 0.9 0,4

37108 Προέκταση καλωδίου 3' (90 cm) 0.8 0,3

37113 Προέκταση καλωδίου 6' (180 cm) 1.5 0,7

33113 Καλώδιο διασύνδεσης SeeSnake, σειρές Micro- & NanoReel 0.65 0,31

* Συμπεριλαμβάνει βοηθητικά εξαρτήματα.

Ανταλλακτικά

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

37103 Ανταλλακτική κάμερα 17 mm 3' (90cm) 0.7 0,3

37123 Καθρέπτης, άγκιστρο & μαγνήτης για κεφαλή κάμερας 17mm 0.1 0,11

55183 Μπαταρία ιόντων λιθίου 12V 0.34 0,15

55198 Φορτιστής μπαταρίας ιόντων λιθίου 12 V 230 V 1.7 0,77
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Επιθεώρηση με κάμερα χειρός

micro CA-350x Κάμερα Επιθεώρησης
Η νέα κάμερα επιθεώρησης micro CA-350x με Wi-Fi ™ και Bluetooth ™ για άμεση κοινή χρήση εικόνας / βίντεο και 

ζωντανή προβολή δεύτερης οθόνης.

•  Εύκολη εγγραφή εικόνων και βίντεο με προβλήματα σε δυσπρόσιτα σημεία.

•  Σύνδεση με κινητή συσκευή για ζωντανή "δεύτερη" απεικόνιση και άμεση ανταλλαγή αρχείων εικόνων και βίντεο.

•  Δυνατότητα σύνδεσης με κινητή συσκευή για "ζωντανή" δεύτερη οθόνη και άμεση ανταλλαγή αρχείων εικόνων και 

βίντεο.

•  Φωτισμό σε σκοτεινούς χώρους με τέσσερις λαμπρές λυχνίες LED στην ανθεκτική αλουμινένια κεφαλή απεικόνισης, 

μήκους 90 cm (με δυνατότητα επέκτασης με προαιρετικά καλώδια, μέχρι 9 μέτρα).

•  Ασύρματη εγγραφή ηχητικών σχολίων σε επιθεωρήσεις, βίντεο με ακουστικά Bluetooth.

•  Προηγμένη μπαταρία και φορτιστής λιθίου 12 V, για εκτεταμένο χρόνο λειτουργίας χωρίς διακοπή και γρήγορη 

φόρτιση της μπαταρίας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

• Οθόνη έγχρωμη TFT 3.5" (Ανάλυση 320 × 240).

• Κεφαλή κάμερας: 17 χιλ., 4 λάμπες LED με ρυθμιζόμενη φωτεινότητα.

• Μήκος καλωδίου: 90 εκατοστά (επεκτάσιμο μέχρι τα 9 μέτρα με πρόσθετες προεκτάσεις, συμβατή σε λειτουργία με τις 

κάμερες τύπου microDrain, microReel & nanoReel.

• Εικόνα/ Βίντεο: JPG: 640× 480, MP4: 640 × 480.

• Φάσμα λειτουργίας WiFi / Bluetooth: 9μέτρα / 5 μέτρα.

• Μεταφορά Δεδομένων: Σύνδεση με καλώδιο USB, Κάρτα SD και ασύρματη σύνδεση WiFi.

• Εξωτερική μνήμη αποθήκευσης:Κάρτα SD μέχρι 32GB ( η συσκευασία περιλαμβάνει κάρτα 8GB).

• Πηγή Λειτουργίας: Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 12 V ή προσαρμογέας AC 5 V/1,5 Amp.

• Εστίαση / Έξοδος Video: 2× / PAL & NTSC.

• Περιλαμβάνονται: Κάμερα micro CA 350x με κεφαλή 17 χιλ., μία μπαταρία λιθίου 12 V, Ταχυφορτιστής μπαταρίας 

230 V, Καλώδιο USB, γάντζος, μαγνήτης με καθρέπτη, καλώδιο RCA, Προσαρμογέας AC, ακουστικά με μικρόφωνο, 

κάρτα αποθήκευσης αρχείων SD 8 GB, βαλίτσα μεταφοράς.

Πληροφορίες παραγγελίας

Κωδικός Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

63888 Κάμερα Επιθεώρησης micro CA-350x 5.5 2,5

Παρελκόμενα

Κωδικός Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

37098 Κάμερα 6 χιλ. με 1 μέτρο καλώδιο* 0.2 0,1

37093 Κάμερα 6 χιλ. με 4 μέτρο καλώδιο* 0.9 0,4

37108 Επέκταση καλωδίου 3' (90 εκατοστά) 0.8 0,3

37113 Επέκταση καλωδίου 3' (90 εκατοστά) 1.5 0,7

33113 Καλώδιο σύνδεσης για τύπο κάμερας SeeSnake Micro & NanoReel 0.65 0,31

* Συμπεριλαμβάνει βοηθητικά εξαρτήματα.

Ανταλλακτικά μέρη

Κωδικός Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

37103 Κάμερα (ανταλλακτικό) 3΄( 90 εκατοστά) 0.7 0,3

37123 Καθρέπτης, γάντζος & μαγνήτης για τη κεφαλή 17 χιλ 0.1 0,11

55183 Μπαταρία λιθίου 12 V 0.3 0,15

55198 Φορτιστής 12 V μπαταρίας 230 V 1.7 0,8

"Κατεβάστε" δωρεάν την 
εφαρμογή RIDGID View!

ΝΕΟ
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Εξάρτημα κεφαλής κάμερας διαμέτρου 6 mm

• Σχεδόν στο ένα τρίτο του μεγέθους μιας τυπικής κεφαλής κάμερας.

• Επιτρέπει λεπτομερείς επιθεωρήσεις σε πολύ στενά σημεία.

• 4 λυχνίες LED παρέχουν καθαρές εικόνες.

• Εντελώς εύκαμπτα καλώδια για εύκολη πλοήγηση.

• Άρτια αλουμινένια κατασκευή που αντέχει στις απαιτητικές εφαρμογές.

• Συμβατό με: RIDGID® micro CA-100, micro CA-150, micro CA-300, micro CA-330, micro CA-350, micro CA-350x, 

microEXPLORER και SeeSnake micro*.

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

37093 Κάμερα 6 mm με καλώδιο 4 m* 0.9 0,4

37098 Κάμερα 6 mm με καλώδιο 1 m* 0.2 0,1

*Μη συμβατό με την αυθεντική κάμερα επιθεώρησης micro 25643 (σχεδιασμός περιστροφικού διακόπτη ισχύος).

Συμπεριλαμβάνει: Εξαρτήματα άγκιστρου, μαγνήτη και καθρέπτη 

Ανταλλακτικά

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή

45358 Καθρέπτης, άγκιστρο & μαγνήτης για κεφαλή κάμερας 6mm

Κάμερα 6 mm με καλώδιο 4 m

Κάμερα 6 mm με καλώδιο 1 m

Καθρέπτης, άγκιστρο και μαγνήτης για κεφαλή κάμερας 

6 mm

Εξοπλισμός οπτικής επιθεώρησης χειρός



12.26

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ

Θερμόμετρο υπερύθρων άνευ επαφής micro IR-200

Το θερμόμετρο υπερύθρων άνευ επαφής micro IR-200 της RIDGID® παρέχει απλές, γρήγορες και ακριβείς 

μετρήσεις θερμοκρασίας επιφανειών με το πάτημα ενός πλήκτρου. Αρκεί να πατήσετε τη σκανδάλη και να 

κατευθύνετε το εξαιρετικής ακρίβειας διπλό λέιζερ στόχευσης κλάσης ΙΙ προς την επιφάνεια στην οποία 

θέλετε να μετρήσετε τη θερμοκρασία. Το micro IR-200 θα εμφανίσει άμεσα τη θερμοκρασία σε μία καθαρή, 

ευανάγνωστη φωτιζόμενη οθόνη LCD. Εκτός από πολλές άλλες χρήσεις, αυτό το ανθεκτικό, μικρών διαστά-

σεων όργανο επιτρέπει στους επαγγελματίες τεχνίτες τη διάγνωση προβλημάτων θέρμανσης ή εξαερισμού, 

την προληπτική παρακολούθηση ηλεκτρομοτέρ και συστημάτων, την αντιμετώπιση προβλημάτων σε 

ατμοπαγίδες και το γρήγορο έλεγχο ασφαλειών ή ασφαλειοδιακοπτών για υπερθέρμανση – όλα αυτά χωρίς 

να απαιτείται επαφή.

• Τα εξαιρετικής ακρίβειας διπλά λέιζερ κλάσης ΙΙ εντοπίζουν με ευκολία την επιφάνεια μέτρησης.

• Η αναλογία απόστασης προς σημείο 30:1 σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε πιο ακριβείς μετρήσεις από 

μεγαλύτερη απόσταση.

• Ρυθμιζόμενος συντελεστής εκπομπής για ακριβή μέτρηση της θερμοκρασίας σχεδόν κάθε επιφάνειας.

• Οι ηχητικές και οπτικές προειδοποιήσεις υψηλού και χαμηλού ορίου σας ειδοποιούν γρήγορα για θερμο-

κρασίες εκτός του εύρους που έχετε ορίσει.

• Φωτεινή φωτιζόμενη οθόνη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σημεία με κακό φωτισμό.

• Στερέωση σε τρίποδο που παρέχει τη δυνατότητα για επαναλαμβανόμενες, ακριβείς μετρήσεις 

θερμοκρασίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Εύρος θερμοκρασίας -50° έως 1200°C.

• Ακρίβεια μέτρησης -50°C ~20°C: ±2,5°C, 20°C ~1200°C : ±1,0% ή ±1,0°C.

• Αναλογία απόστασης προς σημείο: 30:1.

• Χρόνος απόκρισης: <150 ms.

• Συντελεστής εκπομπής: Ρυθμιζόμενος, 0,10 - 1,00.

• Ένδειξη θερμοκρασίας: Τρέχουσα θερμοκρασία, μέγ. θερμοκρασία.

• Μονάδες μέτρησης: Φαρενάιτ, Κελσίου.

• Πηγή ισχύος: Μπαταρία (1× 9 V).

• Συμπεριλαμβάνει μαλακή εργαλειοθήκη και μπαταρία 1x 9 V.

Αρ. 
καταλόγου

Αρ. 
μοντέλου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

36798 micro IR-200 Θερμόμετρο υπερύθρων άνευ επαφής 0.5 0,20

Τεστ και μετρήσεις
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Αποστασιόμετρο laser micro LM-100
Το αποστασιόμετρο laser micro LM-100 της RIDGID® παρέχει απλές, γρήγορες και ακριβείς μετρήσεις εξ 

αποστάσεως με το πάτημα ενός κουμπιού. Πατήστε απλώς το κουμπί μέτρησης για να ενεργοποιηθούν τα 

εξαιρετικής ακρίβειας λέιζερ κλάσης II, στρέψτε τη συσκευή προς το σημείο που θέλετε να μετρήσετε και 

πατήστε το κουμπί μέτρησης. Η ένδειξη της απόστασης θα εμφανιστεί στην ευανάγνωστη οθόνη LCD. Αυτό 

το στιβαρό, μικρών διαστάσεων, φορητό όργανο δίνει στους επαγγελματίες τεχνίτες τη δυνατότητα να 

υπολογίζουν γρήγορα τις αποστάσεις διαδρομής για υποβολή προσφοράς, την απόσταση της διαδρομής μιας 

σωλήνωσης, να μετρούν προβληματικά σημεία στη σωλήνωση και να υπολογίζουν γρήγορα τις αποστάσεις 

για συμβατότητα κωδικών.

• Τα εξαιρετικής ακρίβειας λέιζερ κλάσης II επισημαίνουν με σαφήνεια το σημείο μέτρησης.

• Η εξαιρετική εμβέλεια επιτρέπει ακριβείς μετρήσεις έως 70 m.

• Οι ρυθμιζόμενες μονάδες μέτρησης σας επιτρέπουν να μετράτε γρήγορα σε πόδια, ίντσες ή μέτρα άμεσα.

• Φωτεινή φωτιζόμενη οθόνη για χρήση σε σημεία με κακό φωτισμό.

• Γρήγοροι και ακριβείς υπολογισμοί επί τόπου.

• Εμφανίζει τις τρεις τελευταίες μετρήσεις, αποθηκεύει τις 20 τελευταίες μετρήσεις.

• Η επικάλυψη από καουτσούκ προσφέρει καλό κράτημα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Ακρίβεια μετρήσεων: ±1/16", (1,5 mm).

• Εμβέλεια: 70 m.

• Μονάδες μέτρησης: Ίντσες, πόδια, μέτρα.

• Υπολογισμοί μέτρησης: Εμβαδόν, όγκος και έμμεσοι υπολογισμοί μέτρησης.

• Πηγή ισχύος: Μπαταρίες (2× AAΑ).

• Κατάταξη IP: IP 54.

• Συμπεριλαμβάνει μαλακή εργαλειοθήκη και μπαταρίες 2x AAA.

Αρ. 
καταλόγου

Αρ. 
μοντέλου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

36158 micro LM-100 Αποστασιόμετρο laser 0.5 0,2

Τεστ και μετρήσεις
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RIDGID Sketch

Το RIDGID Sketch είναι ένα εργαλείο για συσκευές κινητού που σας επιτρέπει να υπολογίζετε και να κοινοποιείτε 

τις μετρήσεις του έργου σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή σε συνδυασμό με το αποστασιόμετρο laser 

iRIDGID LM-400. Η εφαρμογή συνδέεται με το LM-400 μέσω Bluetooth® και λαμβάνει ασύρματα τις ακριβείς 

μετρήσεις από τη συσκευή σας. Το RIDGIDsketch μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο στη λειτουργία σχεδιασμού 

όσο και στη λειτουργία επικάλυψης φωτογραφίας, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να εκπονείτε ακριβή σχέδια 

χώρου ή να σχολιάζετε μετρήσεις σε μια φωτογραφία. 

Η ονομασία RIDGID είναι εμπορικό σήμα της Emerson Electric Co. ή των συνδεδεμένων εταιριών της και έχει 

έδρα στις ΗΠΑ και αλλού. Όλα τα εμπορικά σήματα τρίτων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα ιδιοκτησίας Bluetooth SIG, Inc. και η 

χρήση αυτών των σημάτων από την Emerson Electric Co. υπόκειται σε άδεια. Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι 

εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Το iOS είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc.

Το Android και το λογότυπο Android είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Προηγμένο αποστασιόμετρο laser micro LM-400
• Προβάλετε, αποθηκεύστε και μοιραστείτε.

• Γρήγορες μετρήσεις εξ αποστάσεως και προηγμένοι υπολογισμοί στην άκρη των δακτύλων σας. Συνδεθείτε 

με ένα έξυπνο κινητό ή τάμπλετ για επικάλυψη μετρήσεων σε φωτογραφία ή σχεδιάγραμμα που θα 

μοιραστείτε με άλλους.

• Προβάλετε καθαρά τις μετρήσεις με μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη 4 σειρών.

• Η μέτρηση με γωνία κλίσης επιτρέπει έμμεσες μετρήσεις για δυσπρόσιτα σημεία.

• Μετατρέψτε άμεσα τις μονάδες σε ίντσες, πόδια ή μέτρα.

• Σύνδεση Bluetooth® με έξυπνα κινητά και τάμπλετ για προβολή, αποθήκευση και κοινοποίηση δεδομένων.

• Εφαρμογές Android® και iOS® για επικάλυψη των μετρήσεων σε φωτογραφία ή σχεδιάγραμμα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Ακρίβεια μετρήσεων: ±1/16 ίντσα, (±1,5 mm).

• Εμβέλεια: 100 m.

• Μονάδες μέτρησης: Ίντσες, πόδια, μέτρα.

• Εύρος γωνίας: ±65°.

• Ακρίβεια γωνίας: ±0,5.

• Εμβέλεια Bluetooth: 33 ft. (10 m).

• Στιβαρότητα: Προστασία IP 54, ανθεκτικότητα στη σκόνη και το νερό.

• Χωρητικότητα μνήμης: 20 μετρήσεις.

• Μπαταρίες: 2× AA (συμπεριλαμβάνονται).

• Συμπεριλαμβάνει μαλακή εργαλειοθήκη και δύο μπαταρίες AA.

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

36813 Αποστασιόμετρο laser micro LM-400 0.44 0,22

Τεστ και μετρήσεις
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Ανιχνευτής αναφλέξιμων αερίων micro CD-100
Ο ανιχνευτής αναφλέξιμων αερίων micro CD-100 RIDGID® παρέχει απλές και γρήγορες ενδείξεις για τον εντο-

πισμό εύφλεκτων αερίων. Έχει σχεδιαστεί για να ανιχνεύει μεθάνιο, προπάνιο, βουτάνιο, αιθανόλη, αμμωνία, 

υδρογόνο και πολλά άλλα εύφλεκτα αέρια. Χάρη στη ρυθμιζόμενη ευαισθησία του, μπορούν να ανιχνευτούν 

ακόμη και χαμηλά επίπεδα αερίων σε δευτερόλεπτα.

Ο ανιχνευτής αερίων micro CD-100 της RIDGID διασφαλίζει σωστές εγκαταστάσεις αγωγών αερίου, ελέγχει 

για ανάγκες συντήρησης και επισκευής και υποδεικνύει γρήγορα τυχόν διαρροές εύφλεκτου αερίου.

• Ο ανθεκτικός εργονομικός σχεδιασμός του τον καθιστά άνετο στη χρήση, αλλά και ανθεκτικό.

• Η λειτουργία Tri-Mode Detection™ παρέχει στον χειριστή την ευελιξία να προειδοποιείται με οπτική, 

ηχητική ή δονητική προειδοποίηση η οποία μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με το περιβάλλον εργασίας.

• Οι επιλογές ρυθμιζόμενης ευαισθησίας παρέχουν ακριβή εντοπισμό διαρροών με το πάτημα ενός κουμπιού.

• Το εύκαμπτο ακροφύσιο 16" (40 cm) επιτρέπει τον εντοπισμό και την ανίχνευση διαρροής σε δυσπρόσιτα 

σημεία και στενούς χώρους.

• Ο αντικαταστατός αισθητήρας στο σημείο εργασίας σημαίνει περισσότερο χρόνο λειτουργικότητας και 

λιγότερο χρόνο αναμονής για επισκευές.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Εύρος ανίχνευσης: 0 έως 6400 ppm (μεθάνιο).

• Ευαισθησία προειδοποίησης: 40 ppm (μεθάνιο).

• Βαθμονόμηση: Αυτόματη.

• Προειδοποιήσεις: Οπτική, ηχητική, δονητική.

• Πηγή ισχύος: Μπαταρίες (4× AA).

• Ανιχνευόμενα αέρια*: Μεθάνιο, υδρογόνο, προπάνιο, αιθυλένιο, αιθάνιο, εξάνιο, ισοβουτάνιο, βενζόλιο, 

ισοβουτάνιο, αιθανόλη, ακεταλδεΰδη, τολουόλιο, p-ξυλόλιο, μεθάνιο, αμμωνία, υδρόθειο.

• Συμπεριλαμβάνει μαλακή εργαλειοθήκη και μπαταρίες 4x AA.

*Τα συνήθη μίγματα που μπορεί να περιλαμβάνουν ή να εκλύουν περισσότερα του ενός από αυτά τα αέρια περιλαμβάνουν το φυσικό αέριο, τα 

αραιωτικά βαφών, τους βιομηχανικούς διαλύτες, τα υγρά στεγνού καθαρισμού και τη βενζίνη.

Αρ. 
καταλόγου

Αρ. 
μοντέλου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

36163 micro CD-100 Ανιχνευτής αναφλέξιμων αερίων 1.0 0,45

31948 CD-100 RS Αντικαταστατός αισθητήρας - -

Τεστ και μετρήσεις
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Ψηφιακό πολύμετρο micro DM-100

Το ψηφιακό πολύμετρο micro DM-100 RIDGID® θέτει τα πρότυπα για την αντιμετώπιση των περισσότερων 

ηλεκτρολογικών προβλημάτων. Το DM-100, με αδιάβροχο περίβλημα IP67 διπλής επικάλυψης (1m), είναι 

επίσης ανθεκτικό στις πτώσεις και ιδανικά κατάλληλο για χρήση στις πιο σκληρές συνθήκες εργασίας.

Το micro DM-100 είναι μονάδα πραγματικής τιμής (True RMS) και αυτόματης επιλογής περιοχής 

(AutoRanging), και παρέχει τις πιο ακριβείς και γρήγορες μετρήσεις από όλες τις εφαρμογές. Διαθέτει 11 

διαφορετικές ηλεκτρολογικές λειτουργίες από μετρήσεις της τάσης AC/DC & και του ρεύματος (1000V) μέχρι 

τις μετρήσεις θερμοκρασίας. Το micro DM-100 είναι επίσης κατασκευασμένο για βιομηχανική χρήση (CAT III-

1000V & IV-600V) και διαθέτει πολύ μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη LCD για εύκολες και σαφείς ενδείξεις.

Χαρακτηριστικά

• IP 67 αδιάβροχο & ανθεκτικό στις πτώσεις.

• 11 λειτουργίες σε μία.

• Πραγματική τιμή (True RMS) / Αυτόματη επιλογή περιοχής (AutoRanging).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Πηγή ισχύος: Μπαταρία 9 V (συμπεριλαμβάνεται).

• Οθόνη: Φωτιζόμενη LCD 4000 μετρήσεων.

• Προστασία υπερφόρτωσης: CAT III & IV 1000 V/600 V.

• Ασφάλειες: 2x, 0,5 A & 10 A - 1000 V.

• Μόνωση: Κλάση II, διπλής επικάλυψης.

• Κατάταξη IP: IP-67 ανθεκτικό στο νερό (1 m).

• Ένδειξη πολικότητας: Ναι, αυτόματη.

• Αυτόματη απενεργοποίηση: Ναι, μετά από 15 λεπτά.

• Αυτόματη επιλογή περιοχής (AutoRanging): Ναι.

• Χειροκίνητη επιλογή περιοχής: Ναι (ένα κουμπί).

• Πραγματική τιμή (True RMS): Ναι.

• Συμπεριλαμβάνει βύσματα ακροδεκτών, αγωγούς δοκιμής με καλύμματα, μαύρο και κόκκινο, αντάπτορας 

τύπου K και μετρητή θερμοκρασίας, μαλακή εργαλειοθήκη, μπαταρία 1x 9 V.

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

37423 Ψηφιακό πολύμετρο micro DM-100 0.82 0,38

Τεστ και μετρήσεις
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Ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα micro CM-100
Το micro CM-100 είναι μια ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα πραγματικής τιμής (True RMS) & αυτόματης επιλογής 

περιοχής (AutoRanging) με μεγάλη δυνατότητα και εύρος μετρήσεων.

Έχει τη δυνατότητα σύσφιξης καλωδίων εξωτερικής διαμέτρου έως και 30 mm και μέτρησης ρεύματος έως 

και 1000A AC/DC. Εκτός από τη μέτρηση του ρεύματος AC/DC, το CM-100 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 

ως πολύμετρο για 8 ακόμη λειτουργίες και παρέχει σαφείς και ακριβείς ενδείξεις στη μεγάλη φωτιζόμενη 

οθόνη LCD.

Ο λεπτός σχεδιασμός διπλής επικάλυψης επιτρέπει την εύκολη λειτουργία με το ένα χέρι και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί άνετα σε στενούς χώρους καλωδίων.

Χαρακτηριστικά

• Μεγάλη δυνατότητα & εύρος μετρήσεων.

• 10 λειτουργίες σε μία.

• Αυτόματη επιλογή περιοχής (AutoRanging) / Πραγματική τιμή (true RMS).

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Πηγή ισχύος: Μπαταρία 9 V (συμπεριλαμβάνεται).

• Οθόνη: Φωτιζόμενη LCD 4000 μετρήσεων.

• Μέγεθος τσιμπίδων: Μέγ. εξωτερική διάμετρος 30 mm Σπιράλ.

• Προστασία υπερφόρτωσης: CAT III 600 V.

• Ένδειξη πολικότητας: Ναι, αυτόματη.

• Αυτόματη απενεργοποίηση: Ναι, μετά από 20 λεπτά.

• Αυτόματη επιλογή περιοχής (AutoRanging): Ναι.

• Πραγματική τιμή (True RMS): Ναι.

• Εύρος ρεύματος AC/DC: 40 A/400 A/1000 A.

• Δεδομένα & συγκράτηση κορυφής: Ναι.

• Εμφάνιση ιστογραμμάτων: Ναι.

• Λειτουργίες & εύρος.

• Τάση AC/DC: 400 mV – 600 V.

• Ρεύμα AC/DC: 40 A – 1000 A.

• Αντίσταση: 400 Ω – 40 MΩ.

• Χωρητικότητα: 4 nF – 40 mF.

• Συχνότητα: έως 4 kHz.

• Δοκιμή διόδου: 1,5 V.

• Δοκιμή συνέχειας: 35 Ω.

• Θερμοκρασία: -40°C – 1000°C.

• Συμπεριλαμβάνει βύσματα ακροδεκτών, αγωγούς δοκιμής με καλύμματα, μαύρο και κόκκινο, αντάπτορας 

τύπου K και μετρητή θερμοκρασίας, μαλακή εργαλειοθήκη, μπαταρία 1x 9 V.

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

37428 Ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα micro CM-100 0.67 0,30

Τεστ και μετρήσεις
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Θερμόμετρο/υγρόμετρο micro HM-100
Το θερμόμετρο/υγρόμετρο micro HM-100 είναι μια επαγγελματική και εύχρηστη συσκευή για ακριβείς 

μετρήσεις της ατμοσφαιρικής υγρασίας και θερμοκρασίας. Και οι δύο τιμές μέτρησης (%RH και °C ή °F) 

εμφανίζονται αμέσως και ταυτόχρονα στη διπλή φωτιζόμενη οθόνη LCD.

Η εκτίμηση της ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων, των εγκαταστάσεων κλιματισμού, των συστημάτων 

εξαερισμού και των συνθηκών αποθήκευσης είναι πια ζήτημα «πατήματος ενός κουμπιού».

Το micro HM-100 υπολογίζει επίσης αυτόματα το σημείο δρόσου και τη θερμοκρασία υγρού βολβού, ενώ ο 

αισθητήρας χωρητικότητας είναι ανθεκτικός στις επιδράσεις της συμπύκνωσης και των υψηλών θερμοκρασι-

ών, και είναι άρα κατάλληλος για οποιοδήποτε περιβάλλον με συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού.

Χαρακτηριστικά

• Εύκολες & ακριβείς μετρήσεις της θερμοκρασίας & της υγρασίας του αέρα.

• Υπολογισμός σημείου δρόσου και υγρού βολβού.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Πηγή ισχύος: Μπαταρία 9 V (συμπεριλαμβάνεται).

• Οθόνη: Διπλή φωτιζόμενη LCD 41/2.

• Μετρήσεις: Υγρασία, θερμοκρασία, σημείο δρόσου, υγρός βολβός.

• Εύρος υγρασίας: 0% έως 100% RH.

• Ακρίβεια υγρασίας: ±2% RH.

• Εύρος θερμοκρασιών: -30°C – 100°C.

• Ακρίβεια θερμοκρασίας: ±0.5 °C.

• Χρόνος απόκρισης: 30 δευτερόλεπτα.

• Τύπος αισθητήρα: Χωρητικότητας.

• Δεδομένα κορυφής: Ναι.

• Τιμές MAX/MIN: Ναι.

• Αυτόματη απενεργοποίηση: Ναι, μετά από 15 λεπτά (μπορεί να ακυρωθεί).

• Συμπεριλαμβάνει μαλακή εργαλειοθήκη και μπαταρία 1x 9 V.

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

37438   Θερμόμετρο/υγρόμετρο micro HM-100 0.44 0,20

Τεστ και μετρήσεις
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Αυταλφαδιαζόμενο Λέιζερ Σταυρωτών Γραμμών micro CL-100
Το micro CL-100 RIDGID® προσφέρει εξαιρετική αξία ως λέιζερ σταυρωτών γραμμών. Με τον «χειρισμό με 

ένα μόνο κουμπί», το micro CL-100 είναι εξαιρετικά εύχρηστο και σας βοηθά να πραγματοποιείτε τις εργασίες 

αλφαδιάσματος και ευθυγράμμισης αστραπιαία! 

Το micro CL-100 προβάλλει άμεσα μια έντονα ορατή κάθετη και οριζόντια γραμμή λέιζερ με ακρίβεια χιλιο-

στού και επανορθώνει αυτόματα την κακή ευθυγράμμιση ακόμη και σε κλίσεις 6°. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σε μεγάλη εμβέλεια 30 μέτρων σε εσωτερικούς χώρους και χρειάζεται να εγκατασταθεί μόνο μία φορά χάρη 

στην ενσωματωμένη περιστρεφόμενη βάση 360°.

Χαρακτηριστικά

• Χειρισμός με ένα μόνο κουμπί, πολύ εύκολο στη χρήση.

• Οι εργασίες αλφαδιάσματος και ευθυγράμμισης γίνονται αστραπιαία.

• Στιγμιαία προβολή ιδιαίτερα φωτεινών κάθετων και οριζόντιων γραμμών.

•  Λειτουργία: Περιλαμβάνονται τρεις (3) μπαταρίες τύπου ΑΑΑ.

• Τύπος λέιζερ: Κλάσης 2, 630-670 nm.

• Ακρίβεια χιλιοστού: 0,6 mm / 1 m.

• Μεγάλη εμβέλεια σε εσωτερικούς χώρους 30 μέτρων.

• Εμβέλεια αυτόματου αλφαδιάσματος ±6°.

• Κατηγορία προστασίας: IP54.

• Ενσωματωμένη περιστρεφόμενη βάση 360°.

• Διατίθεται σε ανθεκτική πλαστική θήκη μεταφοράς.

• Συμπεριλαμβάνεται δωρεάν τρίποδο με ρύθμιση ύψους & ειδικά γυαλιά για λέιζερ!

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή Προβολή
Δίοδος 

(nm)
Εμβέλεια 

(m)

Βάρος

lb. kg

38758
Κιτ λέιζερ σταυρωτών γραμμών * 

micro CL-100 

Οριζόντια  

και κάθετα
630 - 670 30 5.5 2,5

* Το σετ περιλαμβάνει: Βαλίτσα μεταφοράς, τρίποδο, γυαλιά & τρεις (3) μπαταρίες τύπου ΑΑΑ.

Βοηθητικά εξαρτήματα

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

41373 Μαγνητική πλάκα στόχευσης για micro CL-100/DL-500 0-22 0-1

41378 Ειδικά γυαλιά για λέιζερ για micro CL-100/DL-500 0-22 0-1

41383 Τρίποδο με ρύθμιση ύψους για micro CL-100/DL-500 1-68 0-76

Τεστ και μετρήσεις
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Δέκτες RIDGID® – Οι δέκτες εντοπισμού RIDGID διαθέτουν μια εύκολη στη χρήση οθόνη γραφικών που σας επιτρέπει να εντοπίζετε υπόγειους αγωγούς και πομπούς sonde/φάρους με σιγουριά. 
Χρησιμοποιείται με κάμερα SeeSnake που διαθέτει πομπό sonde για τον εντοπισμό της κεφαλής της κάμερας κατά την επιθεώρηση ή με πομπό αγωγού για τον εντοπισμό υπόγειων αγωγών. Αυτοί οι 
εντοπιστές μπορούν επίσης να βρουν με πλωτούς πομπούς sonde με δυνατότητα έκπλυσης και ανεξάρτητους πομπούς προσαρτημένους σε ράβδους προώθησης ή σπιράλ απόφραξης. 

SeekTech SR-20 SeekTech SR-24 SeekTech® SR-60 NaviTrack Scout®

21943 46393 30123 19243

ΑΡ. ΣΕΛΙΔΑΣ 12.36 12.37 12.39 12.42

Bluetooth® & GPS Όχι Ναι Όχι Όχι

Οθόνη γραφικών  

πολλαπλών κατευθύνσεων Ναι Ναι Ναι Ναι

Συχνότητες που καθορίζονται από το χρήστη Ναι, έως τα 35 kHz Ναι, έως τα 35 kHz Ναι - Όλες διαθέσιμες Όχι

Αριθμός συχνοτήτων ανίχνευσης 

ενεργών αγωγών Όλες, έως τα 35 kHz Όλες, έως τα 35 kHz Όλες, έως τα 93 kHz 3

Συχνότητες πομπού sonde Όλες, έως τα 35 kHz Όλες, έως τα 35 kHz Όλες, έως τα 93 kHz 4

Παθητική αναζήτηση
Omni-Seek (αναζήτηση σε όλες τις παθητικές 

ζώνες συχνοτήτων ταυτόχρονα)

Omni-Seek (αναζήτηση σε όλες τις παθητικές 

ζώνες συχνοτήτων ταυτόχρονα)

Omni-Seek (αναζήτηση σε όλες τις παθητικές 

ζώνες συχνοτήτων ταυτόχρονα) 50/60 Hz

Βάθος Συνεχές Συνεχές Συνεχές Μπουτόν

Βάρος με μπαταρίες 1,6 kg / 3.5 lb. 1,8 kg / 4 lb. 2,3 kg / 5.1 lb. 1,4 kg / 3 lb.

Εξοπλισμός εντοπισμού

Επαγωγή σήματος για τον εντοπισμό εγκαταστάσεων. Απευθείας σύνδεση σε υπόγειους αγωγούς. Εύρεση πλαστικού αγωγού με σύστημα γραμμικής ανίχνευσης. Εύρεση πομπών sonde/φάρων. 

Πομποί RIDGID – Εντοπίζουν με ακρίβεια υπόγειους αγωγούς εκπέμποντας ένα σήμα με πομπό αγωγών RIDGID. Όλοι οι πομποί διαθέτουν επιλογές πολλαπλών συχνοτήτων και έχουν τη δυνατότητα 

εκπομπής σήματος μέσω άμεσης σύνδεσης και επαγωγής. Ισχυροί πομποί 5 W και 10 W εκπέμπουν ισχυρό σήμα για ευκολότερο εντοπισμό.

SeekTech ST-510 SeekTech ST-305 Πομπός sonde NaviTrack 

21953 21948R 16728

ΑΡ. ΣΕΛΙΔΑΣ  12.44 12.44 12.45

Bluetooth® & GPS Όχι Όχι Όχι

Μέγ. απόδοση ισχύος 10 W 5 W

Ψηφιακή ένδειξη Ναι Όχι Όχι

Συχνότητες ανίχνευσης αγωγού 5* 4 512 Hz

Συχνότητες επαγωγής 5* 3 1

Ταυτόχρονη εκπομπή  

2 συχνοτήτων αγωγών
Όχι Ναι Όχι

Βάρος με μπαταρίες  4,1 kg / 9 lb. 1,2 kg / 2.5 lb. 100 η. / 0.22 lb.

* Ο πομπός ST-510 μπορεί επίσης να ρυθμιστεί σε συχνότητες που χρησιμοποιούνται από εξοπλισμό άλλου κατασκευαστή.
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Εντοπιστές υπόγειων αγωγών SeekTech®

Σύγκριση χαρακτηριστικών

Εντοπιστής SR-20 Εντοπιστής SR-24 Εντοπιστής SR-60 Συμβατικός

Οθόνη γραφικών πολλαπλών κατευθύνσεων Ναι Ναι Ναι Όχι

Συχνότητες που καθορίζονται από το χρήστη 

(Συχνότητες ανταγωνιστών)
Ναι, έως τα 35 kHz Ναι, έως τα 35 kHz Ναι – έως τα 93 kHz Περιορισμένη ή Όχι

Omni-SeekSeek® 

(Ταυτόχρονη ανίχνευση πολλαπλών αγωγών)

Ναι – Όλες οι παθητικές ζώνες  

συχνοτήτων ταυτόχρονα

Ναι – Όλες οι παθητικές ζώνες  

συχνοτήτων ταυτόχρονα

Ναι – Όλες οι παθητικές ζώνες  

συχνοτήτων ταυτόχρονα
Όχι

Βάθος Συνεχής Συνεχής Συνεχής Μπουτόν ή Τριγωνισμός

Τρέχουσα μέτρηση Συνεχής Συνεχής Συνεχής Μπουτόν & Μέση τιμή

Ένδειξη παραμόρφωσης σε μία οθόνη Ναι Ναι Ναι Όχι

Simultrace™ 

(Ταυτόχρονη λειτουργία πομπού sonde & 

ανίχνευσης αγωγού)

Όχι Όχι Ναι Όχι

Στερεοφωνική καθοδήγηση (χρησιμοποιώντας 

ακουστικά)
Όχι Όχι Ναι Όχι

Ενσωματωμένο Bluetooth και GPS Όχι Ναι Όχι Όχι

Αγωγός στόχος

Απόδοση

Η οθόνη γραφικών επιβεβαιώνει εάν το σήμα εντοπισμού είναι άρτιο και εντοπίζει τυχόν παραμόρφωση σε συμφορημένα σημεία χρησιμοποιώντας:

• Αγωγό στόχο: καθοδηγεί τον χειριστή στον αγωγό και δείχνει τις αλλαγές κατεύθυνσης.

• Βέλη καθοδήγησης αριστερά-δεξιά: κατευθύνει τον χειριστή προς τον αγωγό-στόχο.

• Σήμα προσέγγισης και ισχύς σήματος: βοηθά τον χειριστή να κεντράρει τον εντοπιστή πιο κοντά στον στόχο για πιο σίγουρους εντοπισμούς.

Άλλα χαρακτηριστικά

• Συνεχής εμφάνιση βάθους: αυξάνει την παραγωγικότητα δείχνοντας τις αλλαγές στο βάθος σε πραγματικό χρόνο.

• Omni-Seek®: αυξάνει την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα κατά την αναζήτηση στην παθητική λειτουργία. Αναζητά διαρκώς παθητική ισχύ και 

ραδιοσυχνότητες για τον εντοπισμό και την αποφυγή άγνωστων μεταλλικών αγωγών.

• Συχνότητες που καθορίζονται από το χρήστη: οι δέκτες SeekTech RIDGID μπορούν να ρυθμιστούν μέχρι και σε 30 συχνότητες που καθορίζονται από τον χρήστη. 

 – Ο εντοπιστής SeekTech SR-60 μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιαδήποτε συχνότητα μεταξύ 10 Hz και 93 kHz, γεγονός που τον καθιστά δέκτη Universal.

 – Ο εντοπιστής SeekTech SR-20 και SR-24 μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιαδήποτε συχνότητα μεταξύ 10 Hz και 35 kHz.

Ένταση ρεύματος/ 
Γωνία σήματος

Ισχύς σήματος

Βέλη καθοδήγησης αριστερά/δεξιά

Βάθος/Απόσταση

Σήμα προσέγγισης

Οι μεγάλες οθόνες στους δέκτες SeekTech σας δίνουν τις πληροφορίες που χρειάζεστε όταν απαιτείται εντοπισμός με ταχύτητα, 

ακρίβεια και σιγουριά.



12.36

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ

Εντοπίστε υπόγειους αγωγούς με ταχύτητα, ακρίβεια και σιγουριά.

Ελαφρύς αλλά ανθεκτικός εντοπιστής που παρέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για γρηγορότερους, ακριβέστε-

ρους εντοπισμούς.

• Ο αγωγός στόχος και τα βέλη καθοδήγησης εντοπίζουν γρήγορα την παραμόρφωση.

• Το σήμα προσέγγισης και η ισχύς σήματος διευκολύνουν την εργασία στους δύσκολους εντοπισμούς.

• Μπορεί να ανιχνεύσει οποιαδήποτε συχνότητα από 10 Hz έως 35.000 Hz.

• Πληροί τις προδιαγραφές του FCC κλάσης A και του προτύπου EN 55022 κλάσης A.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

•  Συχνότητες ανίχνευσης ενεργών αγωγών *: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz και 33 kHz.

•  Ανίχνευση παθητικής ισχύος: 50 Hz, 60 Hz, <4 kHz ευρυζωνική. 

•  Παθητική ανίχνευση ραδιοσυχνοτήτων: 4 kHz-15 kHz, 15 kHz-36 kHz.

•  Συχνότητες πομπού sonde: 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 850 Hz, 8 kHz, 16 kHz, 33 kHz.

•  Προγραμματιζόμενες συχνότητες αγωγού & πομπού sonde: 30 καθοριζόμενες από τον χρήστη, 10 Hz έως 35 kHz.

•  Πηγή ισχύος: 4 μπαταρίες στοιχείων C.

•  Διάρκεια ζωής μπαταρίας: Περίπου 16 ώρες.

•  Βάρος: 3.5 lbs. (1,6 kg).

•  Μήκος: 11.2" (28,4 cm).

•  Πλάτος: 4.3" (10,9 cm).

•  Ύψος: 31" (79 cm).

•  Θερμοκρασία λειτουργίας: -4°F έως 122°F (-20°C έως 50°C).

•  Θερμοκρασία φύλαξης: -4°F έως 140°F (-20°C έως 60°C).

•   Περιλαμβάνεται: Ανιχνευτής SeekTech SR-20, DVD με οδηγίες χρήσης, Τέσσερις (4) αλκαλικές μπαταρίες τύπου "C", 

μάρκες σήμανσης θέσεως, Καλώδιο mini USB.

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

21943 Εντοπιστής αγωγώνSeekTech SR-20 (Συμπεριλαμβάνεται κασετίνα) 4.0 1,8

Βοηθητικά εξαρτήματα

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

21948R Πομπός SeekTech ST-305 (5 Watt) 2.5 1,9

21953 Πομπός SeekTech ST-510 (10 Watt) 9.0 4,1

20973 Σφιγκτήρας επαγωγής σήματος SeekTech 4” (100 mm) 2.0 0,9

Ανταλλακτικά

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

22173 Κασετίνα SR-20/SR-24 5 2,2

Εντοπιστής αγωγών 

SeekTech SR-20
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Λήψη στη διεύθυνση  
www.RIDGID.com/SR24

Εντοπιστής αγωγών με λειτουργίες Bluetooth® & GPS

Το SR-24 είναι ένα όργανο ακριβείας για τον εντοπισμό αγωγών που χρησιμοποιεί τεχνολογία GPS και Bluetooth® για 

εύκολη ενσωμάτωση με εξωτερικές συσκευές καταγραφής δεδομένων. 

• Η μεγάλη οθόνη δείχνει την εκτιμώμενη θέση, την κατεύθυνση και το βάθος του αγωγού, προσφέροντας μια διαισθη-

τική λειτουργία εντοπισμού. Ο αγωγός στόχος και τα βέλη καθοδήγησης εντοπίζουν γρήγορα την παραμόρφωση.

• Οι παγκατευθυντικές κεραίες πιάνουν όλο το πεδίο σήματος για μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια.

• Το ενσωματωμένο GPS ανιχνεύει τις συντεταγμένες της τοποθεσίας για χαρτογράφηση και εφαρμογές GIS.

• Η λειτουργία εξόδου δεδομένων αποθηκεύει τα δεδομένα εντοπισμού σε μια κάρτα SD ή τα στέλνει σε μια συσκευή 

Bluetooth αν υπάρχει, ή και στα δύο ταυτόχρονα. Η τεχνολογία Bluetooth® μεταδίδει τα δεδομένα σε έξυπνα κινητά, 

τάμπλετ ή όργανα GPS υψηλής ακρίβειας.

• Η εφαρμογή κινητού/τάμπλετ χαρτογραφεί τα διάφορα ίχνη και τα σημεία διαδρομής και τα εξάγει στο λογισμικό GIS.

• Πληροί τις προδιαγραφές του FCC κλάσης A και του προτύπου EN 55022 κλάσης A.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Συχνότητες ανίχνευσης ενεργών αγωγών *: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz και 33 kHz.

• Ανίχνευση παθητικής ισχύος: 50 Hz, 60 Hz.

• Παθητική ανίχνευση ραδιοσυχνοτήτων: <4 kHz, 4 kHz: 15 kHz, 15 kHz – 30 kHz.

• Συχνότητες πομπού sonde: 16 Hz, 512 Hz, 33 kHz.

• Προγραμματιζόμενες συχνότητες αγωγού & πομπού sonde: Οποιαδήποτε, από 10 Hz έως 35 kHz.

• Προγραμματιζόμενες συχνότητες ανίχνευσης αγωγού: Έως 35 kHz.

• Ασύρματη τεχνολογία: Bluetooth®, κλάση 1.

• Ασύρματη εμβέλεια: 183 μέτρα (200 γιάρδες).

• Μέση ακρίβεια GPS: Κάτω από 2,5 m (8.2 ft).

• Πηγή ισχύος: 4 μπαταρίες στοιχείων C.

• Βάρος: 3.5 lbs. (1,6 kg).

• Μήκος: 11.2" (28,4 cm).

• Πλάτος: 4.3" (10,9 cm).

• Ύψος: 31" (79 cm).

• Θερμοκρασία λειτουργίας: -4°F έως 122°F (-20°C έως 50°C).

• Θερμοκρασία φύλαξης: -4°F έως 140°F (-20°C έως 60°C). 

• Περιλαμβάνεται: Ανιχνευτής SeekTech SR-24, DVD με οδηγίες χρήσης, Τέσσερις (4) αλκαλικές μπαταρίες τύπου "C", 

μάρκες σήμανσης θέσεως, Καλώδιο mini USB.

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

46393 Εντοπιστής αγωγών SR-24 της RIDGID με Bluetooth® και GPS 4 1,8

Βοηθητικά εξαρτήματα

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

21948R Πομπός SeekTech ST-305 (5 Watt) 2.5 1,9

21953 Πομπός SeekTech ST-510 (10 Watt) 9.0 4,1

20973 Σφιγκτήρας επαγωγής σήματος SeekTech 4” (100 mm) 2.0 0,9

Ανταλλακτικά

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

22173 Κασετίνα SR-20/SR-24 5 2,2

Εντοπιστής αγωγών 

SeekTech SR-24 

RIDGIDtrax

* Τηλέφωνο & GPS δεν περιλαμβάνονται.
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Το RIDGIDtrax πραγματοποιεί βασική χαρτογράφηση υπόγειων αγωγών σε 

πραγματικό χρόνο. 

Συνδέστε μια συσκευή Android ή iOS ασύρματα στον εντοπιστή αγωγών RIDGID® SR-24 και το RIDGIDtrax 

θα εμφανίσει τη θέση GPS και το βάθος του αγωγού-στόχου. 

• Προσδιορίστε τον τύπο της εγκατάστασης (νερού, αερίου, ηλεκτρική κλπ.) και εμφανίστε πολλές 

εγκαταστάσεις στον ίδιο χάρτη. 

• Ο τελικός χάρτη μπορεί να αποθηκευτεί και να προβληθεί στην εφαρμογή ή να εξαχθεί σε ένα αρχείο 

*.KMZ για να χρησιμοποιηθεί με δημοφιλή προγράμματα GIS, όπως το Google Earth®.

Χαρακτηριστικά

1.  Μεταδίδει ασύρματα δεδομένα εντοπισμού σε κοινές συσκευές GPS συμβατές με Bluetooth® συμπερι-

λαμβανομένων αυτών που προσφέρονται από τις Trimble® και Leica®. Επιπλέον, το SR-24 ενσωματώνε-

ται με εργαλεία και λογισμικό Spectrum XLI™ για ζωντανή μετάδοση της συλλογής και της επεξεργασίας 

των δεδομένων GPS και GIS.

2.  Κατεβάστε την εφαρμογή RIDGIDtrax για το κινητό ή το τάμπλετ σας και μεταδώστε ζωντανά και ασύρ-

ματα τα δεδομένα εντοπισμού και GPS από το SR-24 στη συσκευή σας μέσω Bluetooth.

3.  Τοποθετήστε μια κάρτα microSD™ στο SR-24 και καταχωρήστε τις ροές δεδομένες εντοπισμού και GPS 

στην κάρτα.

Μέσω του δωρεάν  

RIDGID TRAX

RIDGID® TraX

*Η συσκευή τηλεφώνου δεν περιλαμβάνεται.
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Ο γρηγορότερος, πιο εύχρηστος και πιο πρακτικός εντοπιστής που υπάρχει διαθέσιμος.

Επιλέξτε τον εντοπιστή SR-60 για γρήγορους, σίγουρους εντοπισμούς ακόμη και σε σκληρές συνθήκες εντοπισμού 

(αγωγοί σε κακή κατάσταση, κακές εδαφικές συνθήκες, κακή γείωση, κ.λπ.).

• Ανιχνεύει οποιαδήποτε συχνότητα από 10 Hz έως 490 kHz*.

• Ανιχνεύει ενεργούς αγωγούς και πομπούς sonde (φάρους) ταυτόχρονα.

• Πληροί τις προδιαγραφές του FCC κλάσης A και του προτύπου EN 55022 κλάσης A.

• Διαθέτει όλη την ευκολία χρήσης και την ακρίβεια του SR-20 αλλά με ΟΛΕΣ τις εντοπίσιμες συχνότητες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

•  Ενεργές συχνότητες ανίχνευσης αγωγού: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 51 kHz, 93 kHz, 200 kHz, 262 kHz*.

•  Ανίχνευση παθητικής ισχύος: 50 Hz, 60 Hz. 

•  Παθητική ανίχνευση ραδιοσυχνοτήτων: 4 kHz – 15 kHz, 15 kHz – 36 kHz.

•  Συχνότητες πομπού sonde: 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 850 Hz, 8 kHZ, 16 kHZ, 33 kHZ.

•  Προγραμματιζόμενες συχνότητες αγωγού & πομπού sonde: Οποιαδήποτε, από 10 Hz έως 490 kHz*.

•  Προγραμματιζόμενες συχνότητες ανίχνευσης αγωγού: Έως 490 kHz*.

•  Πηγή ισχύος: 4 μπαταρίες στοιχείων C.

•  Βάρος: 4.7 lbs. (2,1 kg). (χωρίς μπαταρίες).

•  Μήκος: 14" (35,6 cm).

•  Πλάτος: 7" (18 cm).

•  Ύψος: 31" (79 cm).

•  Θερμοκρασία λειτουργίας: -4°F έως 122°F (-20°C έως 50°C).

•  Θερμοκρασία φύλαξης: -4°F έως 140°F (-20°C έως 60°C).

•   Περιλαμβάνεται: Ανιχνευτής SeekTech SR-60, DVD με οδηγίες χρήσης, Τέσσερις (4) αλκαλικές μπαταρίες τύπου "C", 

μάρκες σήμανσης θέσεως.

* Έως 93 kHz για συσκευές που πωλούνται στην Ευρώπη.

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

30123 Εντοπιστής αγωγώνSeekTech SR-60 (Συμπεριλαμβάνεται κασετίνα) 5.1 2,3

Βοηθητικά εξαρτήματα

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

21948R Πομπός SeekTech ST-305 (5 Watt) 2.5 1,9

21953 Πομπός SeekTech ST-510 (10 Watt) 9.0 4,1

20973 Σφιγκτήρας επαγωγής σήματος SeekTech 4” (100 mm) 2.0 0,9

Εντοπιστής αγωγών 

SeekTech SR-60
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Ο εντοπιστής βλαβών πλαισίου Α RIDGID® είναι ένα ειδικό σύστημα για την απλοποίηση του 

εντοπισμού βλαβών γείωσης σε απευθείας θαμμένα μονωμένα καλώδια.

• Ειδικός κατευθυντικός εντοπιστής βλαβών.

• Εντοπίζει βλάβες μόνωσης μέχρι 2 megohm.

• Ενδείξεις αναφοράς για καθορισμό της θέσης της βλάβης.

• Ανθεκτικό, ελαφρύ πλαίσιο αλουμινίου με σκόνη επένδυσης.

• Κουμπιά μεμβράνης ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πομπός FT-103:

• Συχνότητες λειτουργίας:   Απευθείας εντοπισμός βλάβης: 797 Hz - εμφανίζεται η ένδειξη «dFF»

 Εντοπισμός διαδρομής: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33kHz, 93 kHz

 Απευθείας σύνδεση: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33kHz, 93 kHz

 Επαγωγικός σφιγκτήρας: 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz

 Επαγωγή εκπομπής: 33 kHz, 93 kHz.

• Εύρος φορτίου: 5 Ω έως 2M Ω.

• Ισχύς εξόδου: Έως 3 Watt (χαμηλή, μεσαία και υψηλή ρύθμιση).

• Τάση εξόδου: 5 Volt - 600 Volt.

• Παροχή ισχύος: 8× μπαταρίες στοιχείων C (συμπεριλαμβάνονται).

• Διαστάσεις (Μ × Π × Υ): 21,6 × 14,7 × 6,4 cm (8.5” × 5.8” × 2.5”).

Δέκτης πλαισίου Α FR-30:

• Βάθος εντοπισμού βλάβης: Έως 6 m (20') (ανάλογα με τις συνθήκες).

• Μήκος εντοπισμού βλάβης: Έως 4,8 m (3 μίλια) (ανάλογα με τις συνθήκες).

• Οθόνη: Ασπρόμαυρη LCD.

• Παροχή ισχύος: Μπαταρίες 6 × AA (συμπεριλαμβάνονται).

• Διαστάσεις (Μ × Π × Υ): 77,0 × 77,2 × 3,8 cm (30.3” × 30.4” × 1.5”).

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

56613 Δέκτης πλαισίου Α (FR-30) και πομπός (FT-103) 5.2 2,3

Βοηθητικά εξαρτήματα

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

30123 Εντοπιστής αγωγών SeekTech SR-60 5.1 2,3

46393 Εντοπιστής αγωγών SeekTech SR-24 με Bluetooth & GPS 4.0 1,8

21943 Εντοπιστής αγωγών SeekTech SR-20 4.0 1,8

20973 Σφιγκτήρας επαγωγής σήματος SeekTech 4” (100 mm) 2.0 0,9

Ανταλλακτικά 

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

57753 Πομπός, FT-103 3-Watt 2.2 1,0

57758 Δέκτης πλαισίου Α, FR-30 βλαβών 3.0 1,3

57763 Ράβδος γείωσης, FT-103 0.2 0,9

57768 Κόκκινο και μαύρο δοκιμαστικό καλώδιο, FT-103 0.2 0,9

Εντοπιστής βλαβών  

πλαισίου Α

Βασικός εξοπλισμός

• Δέκτης πλαισίου Α FR-30

• Πομπός FT-103

• Ράβδος γείωσης

• Κόκκινο και μαύρο δοκιμαστικό καλώδιο

• Βαλιτσάκια

• Μπαταρίες

• Πακέτο εγχειριδίου χειριστή
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Ο μαγνητικός εντοπιστής MR-10 RIDGID® είναι ένας εξαιρετικά ευαίσθητος εντοπιστής χειρός που έχει σχεδιαστεί ειδικά 

για την ανίχνευση μαγνητικών πεδίων από σιδηρούχα αντικείμενα, όπως υπόγειες κεντρικές βάνες διακοπής νερού, 

μεταλλικούς δείκτες ορίων ιδιοκτησίας, κιβώτια βαλβίδων, πόρτες φρεατίων και υπόγειων σταθμών, επενδύσεις φρεατίων 

και άλλα σιδηρούχα και χαλύβδινα αντικείμενα.

• Εντοπίζει γρήγορα σιδηρούχα ή χαλύβδινα αντικείμενα όπως: Κιβώτια βαλβίδων/σωληνώσεων, πόρτες φρεατίων, 

σωλήνες από χυτοσίδηρο, περιβλήματα από χάλυβα, επενδύσεις φρεατίων, ενισχυμένους βόθρους, τοπογραφικές 

βελόνες.

• Ο εργονομικός ενισχυμένος σχεδιασμός περιλαμβάνει την εργαλειοθήκη και μπαταρίες.

• Εξαιρετικά ευαίσθητο όργανο με ηχητική και οπτική ανατροφοδότηση.

• Η λειτουργία AutoNull μπλοκάρει τις κοντινές μεταλλικές παρεμβολές, όπως αυτές από αυτοκίνητα ή φράχτες από 

πλέγμα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Οθόνη: Ασπρόμαυρη LCD.

• Ηχείο: Ανθεκτικό ηχείο Mylar.

• Υλικό/κατασκευή σώματος: Σωλήνας αλουμινίου με ενσωματωμένα πλήκτρα ελέγχου.

• Μήκος: 39.25" (100 cm).

• Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°F έως +120°F (-18°C έως +49°C).

• Θερμοκρασία φύλαξης: -13°F έως +140°F (-25°C έως +60°C).

• Προστασία IP: IP54.

• Παροχή ισχύος: Μπαταρίες 6 × AA (συμπεριλαμβάνονται).

• Βάρος: 1.7 lbs. (0,77 Kg).

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

53068 MR-10 Μαγνητικός εντοπιστής με κασετίνα 1.7 0,77

MR-10  

Μαγνητικός εντοπιστής
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Εντοπιστής NaviTrack Scout®

Ο εντοπιστής NaviTrack Scout έχει σχεδιαστεί για να αντεπεξέρχεται τους πλέον απαιτητικούς εντοπισμούς ανεξάρτητων 

πομπών (sonde) χρησιμοποιώντας τεχνολογία εντοπισμού πολλαπλών κατευθύνσεων.

• Η τεχνολογία κεραίας πολλαπλών κατευθύνσεων NaviTrack Scout βλέπει ολόκληρο το σήμα διαρκώς. Απλά μεγιστο-

ποιήστε την ισχύ του σήματος και βρείτε το στόχο. Χωρίς απουσίες σήματος ή ψευδείς κορυφώσεις που περιπλέκουν 

τον εντοπισμό.

• Αυτός ο εντοπιστής επιβεβαιώνει τη θέση εντοπισμού χρησιμοποιώντας μια οθόνη γραφικών micro για να επισημάνει 

τους διακριτούς πόλους μπροστά και πίσω από το στόχο, διασφαλίζοντας έτσι τον ακριβή εντοπισμό.

• Το βάθος υπολογίζεται αυτόματα και εμφανίζεται όταν βρίσκεται πάνω από το στόχο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Συχνότητες πομπού sonde: 512 Hz, 640 Hz, 874 Hz και 33 kHz.

• Συχνότητες ανίχνευσης ενεργών αγωγών: 512 Hz, 8 kHz και 33 kHz.

• Ανίχνευση παθητικής ισχύος: 50 Hz, 60 Hz. 

• Πληροί τις προδιαγραφές του FCC κλάσης Β και του προτύπου EN 55022 κλάσης Β.

• Πηγή ισχύος: 4 μπαταρίες στοιχείων C. (συμπεριλαμβάνεται)

• Διάρκεια ζωής μπαταρίας: Περίπου 24 ώρες.

• Βάρος: 3.0 lbs. (1,4 kg).

• Μήκος: 11.2" (28,4 cm).

• Πλάτος: 4.3" (10,9 cm).

• Ύψος: 22" (56 cm).

• Θερμοκρασία λειτουργίας: -4°F έως 122°F (-20°C έως 50°C).

• Θερμοκρασία φύλαξης: -4°F έως 140°F (-20°C έως 60°C).

• Περιλαμβάνεται: Ανιχνευτής NaviTrack Scout, Video με οδηγίες χρήσης, Τέσσερις (4) αλκαλικές μπαταρίες τύπου 

"C",μάρκες σήμανσης.

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

19243 Εντοπιστής NaviTrack Scout 3.00 1,4

Βοηθητικά εξαρτήματα

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

16728 Ανεξάρτητος πομπός, 512-AAA 0.40 0,18

Ανταλλακτικά

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή

12543 Μάρκες σημαντήρων και κλιπ

20248 Κασετίνα μεταφοράς Scout

Εντοπιστής NaviTrack  

Scout®
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ST-510 ST-305

Bluetooth® Όχι Όχι

Συχνότητες απευθείας σύνδεσης 5* 4

Συχνότητες επαγωγής 4* 4

Συχνότητες ανταγωνιστών Εργοστασιακή ρύθμιση Όχι

Ταυτόχρονη εκπομπή 2 συχνοτήτων αγωγών Όχι Ναι

Αυτόματη αντιστοίχηση σύνθεσης αντίστασης Ναι Ναι

Ψηφιακή ένδειξη επιπέδου ισχύος Ναι Όχι

Μέγ. απόδοση ισχύος 10W 5W

Ρύθμιση μεταβαλλόμενης ισχύος Πλήρως ρυθμιζόμενη Χαμηλή, Μεσαία, Υψηλή

Τροφοδοσία 8 μπαταρίες στοιχείων D 6 μπαταρίες στοιχείων C

Έλεγχος μπαταρίας Συνεχές Στην έναρξη λειτουργίας

Βάρος (χωρίς μπαταρίες) 9 lb. / 4,1 kg 2.5 lb. / 1,9 kg

Απαίτηση FCC & EN 55022 Κλάση B Κλάση A

Σύγκριση χαρακτηριστικών

*Συν ανταγωνιστικές συχνότητες.

Πομποί αγωγών  
SeekTech®

Η RIDGID® παρέχει μια γκάμα πομπών για τον εντοπισμό υπόγειων μεταλλικών σωλήνων και καλωδίων.

Όλοι οι πομποί RIDGID δημιουργούν ένα σήμα στο υπόγειο καλώδιο με έναν από τους τρεις τρόπους:

• Απευθείας σύνδεση με τη χρήση καλωδίων σύνδεσης.

• Επαγωγή με προαιρετικό σφιγκτήρα επαγωγής σήματος.

• Επαγωγή από τον πομπό.



12.44

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ

Πομπός αγωγών SeekTech ST-510

Ο πομπός αγωγών SeekTech ST-510 σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε μεταλλικούς αγωγούς για ανίχνευση με εντοπιστή.

• Δέκα Watt πλήρως μεταβαλλόμενης ισχύος εξόδου.

• Η οθόνη LCD παρέχει στιγμιαία οπτική ένδειξη για την αντίσταση του αγωγού και τη ροή ρεύματος.

• Δύο ηλεκτρικά καλώδια 25' (7,62 m) με κλιπ βαρέος τύπου.

• Ηχητική ένδειξη που επιβεβαιώνει ότι το κύκλωμα είναι άρτιο, πριν αρχίσει ο εντοπισμός.

Συχνότητες

• Απευθείας σύνδεση: 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz και 262 kHz*.

• Επαγωγή: 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 262 kHz*.

• Συχνότητες ανταγωνιστών: διατίθεται τόσο κατά την απευθείας σύνδεση όσο και κατά την επαγωγή.

• Περιλαμβάνεται: Πομπός SeekTech SΤ-510, οκτώ (8) αλκαλικές μπαταρίες τύπου "D", Ράβδος γείωσης, οδηγοί 

απευθείας σύνδεσης.

* Έως 93 kHz για συσκευές που πωλούνται στην Ευρώπη.

Αρ. καταλόγου Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

21953 Πομπός SeekTech ST-510 (10 Watt) 8 3,4

 

Πομποί αγωγών 

SeekTech

Πομπός αγωγών SeekTech ST-305

Ο πομπός αγωγών SeekTech ST-305 5 watt σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε μεταλλικούς αγωγούς για ανίχνευση.

• Ελαφρύς πομπός μικρών διαστάσεων που παρέχει ισχύ έως 5 Watt.

• Δυνατότητα μετάδοσης δύο συχνοτήτων ταυτόχρονα.

• Ηχητική ένδειξη που επιβεβαιώνει ότι το κύκλωμα είναι άρτιο, πριν αρχίσει ο εντοπισμός.

Συχνότητες

• Απευθείας σύνδεση: 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 262 kHz*.

• Επαγωγή: 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 262 kHz*.

• Περιλαμβάνεται: Πομπός SeekTech SΤ-305, έξι (6) αλκαλικές μπαταρίες τύπου "C", Ράβδος γείωσης, οδηγοί απευθείας 

σύνδεσης.

* Έως 93 kHz για συσκευές που πωλούνται στην Ευρώπη.

Αρ. καταλόγου Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

21948R ΠομπόςSeekTech ST-305 2.5 1,9

Σφιγκτήρας επαγωγής σήματος SeekTech

• Επιτρέπει στους χρήστες να διοχετεύσουν ένα σήμα σε ένα καλώδιο ή σωλήνα όταν η απευθείας σύνδεση δεν είναι 

εφικτή.

• Συμβατός με όλους τους πομπούς RIDGID®.

• Περιλαμβάνεται: Σφικτήρας επαγωγής SeekTech, καλώδιο σύνδεσης.

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

20973 Σφιγκτήρας επαγωγής σήματος SeekTech 4” (100 mm) 2 0,9
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Ανεξάρτητος πομπός sonde (πομπός sonde 512 Hz)

Ο ανεξάρτητος πομπός sonde μπορεί να συνδεθεί σε σπιράλ απόφραξης αγωγών ή σε λάστιχο πιεστικού για 

τον εντοπισμό του πομπού sonde σε έναν αγωγό.

• Σήμα 512 Hz.

• Τροφοδοτείται από μπαταρία.

• Λυχνία LED που αναβοσβήνει ως ένδειξη ότι ο πομπός sonde μεταδίδει.

• Πληροί τις προδιαγραφές του FCC κλάσης Β και του προτύπου EN 55022 κλάσης Β.

• Περιλαμβάνεται: Φορητός Πομπός, μία (1) αλκαλική μπαταρία ΑΑΑ.

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

16728 Ανεξάρτητος πομπός sonde, 512-AAA 0.4 0,18

Βοηθητικά εξαρτήματα

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή

19258 Προσαρμογέας για τμηματικό σπιράλ 11/4" (32 mm) 

19263 Προσαρμογέας για σπιράλ μηχανήματος με τύμπανο5/8" & 3/4" (16 mm & 20 mm)

19268 Προσαρμογέας για τμημ. σπιράλ μηχανήματος με τύμπανο 7/8" (22 mm) & 1/2" (12 mm)

19273 Προσαρμογέας για τμημ. σπιράλ μηχανήματος με τύμπανο 5/8" (16 mm) & 3/8" (10 mm)

86246 Προσαρμογέας για τον εύκαμπτο σωλήνα του πιεστικού 1/2" (12 mm)

Πομπός sonde SeeSnake FleXmitter®

Με το SeeSnake FleXmitter 512 Hz μπορείτε να εντοπίσετε κάμερα σε έναν αγωγό. 

• Στάνταρ με όλα τα τύμπανα SeeSnake: SeeSnake Mini, SeeSnake Standard και SeeSnake  

αυταλφαδιαζόμενο (Mini και Standard). 

• Εάν η κάμερα SeeSnake δεν διαθέτει πομπό sonde, μπορείτε να την αναβαθμίσετε με τον πομπό FleXmitter. 

• Πληροί τις προδιαγραφές του FCC κλάσης Α και του προτύπου EN 55022 κλάσης Β. 

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

15323 Standard SeeSnake FleXmitter 0.6 0,3

15828 Mini SeeSnake FleXmitter 1.0 0,5

Πομποί  

NaviTrack®


