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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Ηλεκτρολογικά εργαλεία
Τα ηλεκτρολογικά εργαλεία RIDGID® συνδυάζουν την καινοτομία με την αποτελεσματικότητα, ώστε οι εργασίες συρματοκοπής, 
σύσφιξης ακροδεκτών και διάτρησης ελασμάτων να πραγματοποιούνται πιο γρήγορα.

Τύπος
Αρ.  

μοντέλων
Σελίδες

Ηλεκτρολογικό εργαλείο RE 60 1 11.2

 Εναλλάξιμες κεφαλές 4 11.4

Ηλεκτρολογικά εργαλεία RE 600 11.7

Χειροκίνητα υδραυλικά εργαλεία σύσφιξης

 RE 130-M 1 11.8

 RE 60-MLR 1 11.9

Χειροκίνητοι κόφτες καλωδίων 8 11.10
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΚΟΠΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ

ΣΥΣΦΙΞΗ

 Επιλέξτε την κατάλληλη εναλλάξιμη 

κεφαλή για την εργασία.

Τραβήξτε πίσω το κολάρο.

 Εισαγάγετε την κεφαλή μέχρι να ακούσετε 

ένα κλικ, που σημαίνει ότι συνδέθηκε.

 Ολοκληρώστε την εργασία – 

κοπή, σύσφιξη ή διάτρηση.

Αφαιρέστε την κεφαλή, τραβώντας το 

κολάρο προς τη βάση του εργαλείου.

Το σύστημα γρήγορης αλλαγής RIDGID® Quickchange System™

Πώς λειτουργεί το σύστημα γρήγορης αλλαγής Quickchange System™ της RIDGID 
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Ηλεκτρολογικό 3 σε 1 εργαλείο RE 60

Το RE 60 είναι το πιο πολυχρηστικό ηλεκτρολογικό εργαλείο στον κόσμο,  

με το πρωτοποριακό 3 σε 1 σύστημα γρήγορης αλλαγής QuickChange System™. 

Το μοναδικό μας σύστημα QuickChange System™ σας επιτρέπει να αλλάζετε γρήγορα και εύκολα εναλλάξιμες κεφαλές 
για εργασίες κοπής, σύσφιξης και διάτρησης. Τώρα μπορείτε να φέρνετε εις πέρας τις πιο κρίσιμες εργασίες σας με ένα 
καινοτόμο εργαλείο. Δεν χρειάζεται πλέον να πηγαινοέρχεστε στο φορτηγό, αναζητώντας διαφορετικά εργαλεία. Είτε θέλετε 
να κόψετε καλώδια, να συσφίξετε ακροδέκτες ή να κάνετε διάτρηση ελασμάτων, το RE 60 σας βοηθά να μεγιστοποιήσετε 
την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητά σας στο σημείο εργασίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

•  Υδραυλική ισχύς 60 kN για κοπή καλωδίων διαμέτρου έως και 50 mm, σύσφιξη ακροδεκτών χαλκού/αλουμινίου έως και 
400 mm² και διάτρηση στρογγυλών οπών διαμέτρου έως 100,5 mm.

•  Αυτόματη ανάσυρση εμβόλου κατά την κοπή και τη σύσφιξη.

•  Λαβές από καουτσούκ με υπερχύτευση για μεγαλύτερη άνεση και καλύτερο έλεγχο.

•  Περιστροφή κεφαλής 360°.

•  Έντονος φωτισμός του χώρου εργασίας χάρη στη λευκή λυχνία LED.

•  Κουμπί (απ)ενεργοποίησης για την απενεργοποίηση του εργαλείου όταν αλλάζετε κεφαλές ή όταν το μεταφέρετε.

•  Ιμάντες νάιλον για μεγαλύτερη ευκολία χρήσης.

•  Χρόνος κύκλου κατά προσέγγιση: 5 δευτερόλεπτα.

•  Το μεγαλύτερο μεσοδιάστημα σέρβις στον κλάδο: 32.000 κύκλοι.

•  Ενσωματωμένος διαγνωστικός έλεγχος με ενσωματωμένους αισθητήρες και ενδεικτικές λυχνίες LED, που διασφαλίζουν 
την απόδοση του εργαλείου.

•  Βάρος: 3,2 kg με την μπαταρία.

•  Το σετ περιλαμβάνει: ηλεκτρολογικό εργαλείο RE 60, 2 προηγμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου 18 V 2,5 Ah, ταχυφορτιστή 
230 V και κασετίνα χύτευσης με εμφύσηση - διατίθενται πολλαπλές διαμορφώσεις κεφαλής.

Αρ. καταλόγου Αρ. μοντέλου Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

43633 RE 60 Σετ κεφαλών RE 60 με κεφαλή κόφτη τύπου ψαλιδιού SC-60C, στρογγυλή κεφαλή 
σύσφιξης με ασφάλιση LR-60B και κεφαλή διατρητικού PH-60C Swiv-L

29.8 13,5

43628 RE 60 Σετ κεφαλών RE 60 με κεφαλή κόφτη τύπου ψαλιδιού SC-60C και 
στρογγυλή κεφαλή σύσφιξης με ασφάλιση LR-60B

25.8 11,7

43623 RE 60 Σετ κεφαλών RE 60 με κεφαλή διατρητικού PH-60C 21.4 9,5

43618 RE 60 Σετ κεφαλών RE 60 με κεφαλή κόφτη τύπου ψαλιδιού SC-60C 22.0 10

43613 RE 60 Σετ κεφαλών RE 60 με Στρογγυλή κεφαλή σύσφιξης με ασφάλιση LR-60B 22.0 10

55328 RE 60 Σετ κεφαλών RE 60 με κεφαλή σύσφιξης χωρίς μαχαίρια 4P-6 25.8 11,7

55333 RE 60 Σετ κεφαλών RE 60 με κεφαλή σύσφιξης χωρίς μαχαίρια 4P-6 και κεφαλή κόφτη τύπου 
ψαλιδιού SC-60C

29.5 13,4

55338 RE 60 Σετ κεφαλών RE 60 με κεφαλή σύσφιξης χωρίς μαχαίρια 4P-6, κεφαλή κόφτη τύπου 
ψαλιδιού SC-60C και κεφαλή διατρητικού PH-60C Swiv-L

32.8 14,9

52138 RE 60 Κασετίνα RE 60 μόνο 11.2 5,1

47753 LR-60B Στρογγυλή κεφαλή σύσφιξης με ασφάλιση μόνο 3.3 1,5

52078 PH-60C Κεφαλή διατρητικού ελασμάτων Swiv-L-Punch™ μόνο 4.6 2,1

47918 SC-60C Al/Cu Κεφαλή κόφτη τύπου ψαλιδιού SC-60C μόνο με μαχαίρια κοπής καλωδίων χαλκού/
αλουμινίου

4.6 2,1

47923 – Εναλλάξιμα μαχαίρια για καλώδια χαλκού/αλουμινίου 0.2 0,1

49408 SC-60C ACSR Κεφαλή κόφτη τύπου ψαλιδιού SC-60C μόνο με μαχαίρια ACSR 4.6 2,1

47928 – Εναλλάξιμα μαχαίρια για καλώδια ACSR 0.2 0,1

56513 – Προηγμένη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V 2,5 Ah 1.1 0,5

56518 – Προηγμένη μπαταρία ιόντων λιθίου 18 V 5,0 Ah 1.5 0,7

61743 – Σετ 2x προηγμένες μπαταρίες λιθίου 18 V 2,5 Ah και 1 φορτιστής (230 V) 5.1 2,3

56523 – Φορτιστής προηγμένης μπαταρίας λιθίου 230 V 1.5 0,7
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΕΦΑΛΗ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ LR-60B

Κεφαλή σύσφιξης για στρογγυλές μήτρες σύσφιξης στο εύρος δυνατοτήτων. Διαθέτει ένα λεπτό και εργονομικό σύστημα 
ασφάλισης, που επιτρέπει την πραγματοποίηση εργασιών σε πιο στενά σημεία.

Οφέλη

•  Σύσφιξη ακροδεκτών έως και 300 mm² με το LR-60B.

•  Το λεπτό, εργονομικό σύστημα ασφάλισης επιτρέπει την πρόσβαση του εργαλείου σε πιο στενά σημεία.

•  Η περιστροφή κεφαλής 360° αυξάνει την ευελιξία κατά τη χρήση.

•  Συνδυάστε τη με άλλες κεφαλές στο σύστημα γρήγορης αλλαγής RIDGID® QuickChange System™ για μέγιστη 
αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα στο εργοτάξιο.

•  Το LR-60B δέχεται στρογγυλές μήτρες στο εύρος δυνατοτήτων.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

•  Σύσφιξη ακροδεκτών χαλκού και αλουμινίου έως και 300 mm².

•  Οι εναλλάξιμες κεφαλές σύσφιξης είναι συμβατές με το ηλεκτρολογικό εργαλείο RE 60 που διαθέτει σύστημα 
QuickChange System™.

•  Χρόνος σύσφιξης κατά προσέγγιση: 5 δευτερόλεπτα.

•  Βάρος κεφαλών σύσφιξης: 1,5 kg.

•  Προσφέρει: η στρογγυλή κεφαλή σύσφιξης με ασφάλιση LR-60B διατίθεται στο σετ κεφαλών RE 60 και μπορεί επίσης 
να αγοραστεί ξεχωριστά. 

Αρ. καταλόγου Αρ. μοντέλου Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

47753 LR-60B Στρογγυλή κεφαλή σύσφιξης με ασφάλιση μόνο 3.3 1,5

Μήτρες σύσφιξης για κεφαλή σύσφιξης LR-60B

Αρ. καταλόγου
Εγκάρσια διατομή 

mm2

44173 6

44178 10

44183 16

44188 25

44193 35

44198 50

44203 70

44208 95

44213 120

44218 150

44223 185

44228 240

44233 300

54723 - Σετ μήτρες Cu DIN: 6-300 mm2 (13 μήτρες) 

Αρ. καταλόγου
Εγκάρσια διατομή 

mm2

47933 6

47938 10

47943 16

47948 25

47953 35

47958 50

47963 70

47968 95

47973 120

47978 150

47983 185

47988 240

47993 300

54303R - Σετ μήτρες Cu STD (13 μήτρες)

Αρ. καταλόγου
Εγκάρσια διατομή 

mm2

44243 16-25

44248 35

44253 50

44258 70

44263 95-120

44268 150

44273 185

44278 240

Στρογγυλές μήτρες σύσφιξης για τη σύσφιξη 
επαφών και συνδέσμων χαλκού τύπου DIN

Στρογγυλές μήτρες σύσφιξης για τη σύσφιξη 
στάνταρ/Klauke σωληνοειδών επαφών και 
συνδέσμων χαλκού

Στρογγυλές μήτρες σύσφιξης για τη σύσφιξη 
επαφών και συνδέσμων αλουμινίου τύπου DIN

Εναλλάξιμες κεφαλές για RE 60
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΗ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΗΤΡΑ 4P-6 4PIN™

Κεφαλή σύσφιξης χωρίς μαχαίρια 4P-6 4PIN™ για σύσφιξη ακροδεκτών χωρίς μήτρα.

Οφέλη

•  Σύσφιξη στάνταρ επαφών χαλκού έως 400 mm2 χωρίς μήτρες

•  Μία κεφαλή σύσφιξης χωρίς μήτρα για όλα τα συνήθη μεγέθη στάνταρ ακροδεκτών χαλκού - χωρίς την ταλαιπωρία της 
αλλαγής μητρών σύσφιξης, οι εργασίες πραγματοποιούνται γρηγορότερα.

•  Το λεπτό, εργονομικό σύστημα ασφάλισης επιτρέπει την πρόσβαση του εργαλείου σε πιο στενά σημεία.

•  Η περιστροφή κεφαλής 360° αυξάνει την ευελιξία κατά τη χρήση.

•  Συνδυάστε τη με άλλες κεφαλές στο σύστημα γρήγορης αλλαγής RIDGID QuickChange για μέγιστη αποτελεσματικότητα 

και παραγωγικότητα στο εργοτάξιο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

•  Σύσφιξη στάνταρ ακροδεκτών χαλκού 10 mm2 έως 400 mm2.

•  Η εναλλάξιμη κεφαλή είναι συμβατή με το ηλεκτρολογικό εργαλείο 60 kN RE 60 που διαθέτει το σύστημα γρήγορης 
αλλαγής RIDGID QuickChange.

•  Χρόνος σύσφιξης κατά προσέγγιση: 5 δευτερόλεπτα.

•  Βάρος: 2,6 kg.

•  Περιλαμβάνει κεφαλή σύσφιξης χωρίς μήτρα 4P-6 4PIN και φύλλο οδηγιών - διατίθεται ως αυτόνομη κεφαλή ή με το σετ 
κεφαλών RE 60.

Αρ. καταλόγου Αρ. μοντέλου Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

52283 4P-6 Κεφαλή σύσφιξης χωρίς μήτρα 4PIN 5.7 2,6

Εναλλάξιμες κεφαλές για RE 60

ΚΕΦΑΛΗ ΚΟΦΤΗ ΤΥΠΟΥ ΨΑΛΙΔΙΟΥ SC-60C

Κατασκευασμένη από χάλυβα υψηλής αντοχής, η κεφαλή SC-60C έχει σχεδιαστεί για να κόβει με ευκολία δομικό σύρμα 
χαλκού και αλουμινίου και λεπτό πολύκλωνο καλώδιο χαλκού έως 50 mm. Διατίθεται ξεχωριστή κεφαλή κόφτη SC-60C με 
εναλλάξιμα μαχαίρια για κοπή καλωδίων ACSR διαμέτρου έως και 30 mm.  
Η κεφαλή SC-60C διατίθεται με στάνταρ με σετ μαχαιριών για δομικό σύρμα χαλκού και αλουμινίου.

Οφέλη

•  Εναλλάξιμες κεφαλές και μαχαίρια για κοπή στάνταρ δομικού σύρματος χαλκού και αλουμινίου και λεπτού πολύκλωνου 
καλωδίου χαλκού διαμέτρου έως και 50 mm και καλωδίου ASCR διαμέτρου έως και 30 mm.

•  Η περιστροφή κεφαλής 360° επιτρέπει ευελιξία κατά τη χρήση σε περιορισμένους χώρους.

•  Συνδυάστε τη με άλλες κεφαλές στο σύστημα γρήγορης αλλαγής QuickChange για μέγιστη αποτελεσματικότητα 

και παραγωγικότητα στο εργοτάξιο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

•  Μέγ. δυνατότητα κοπής δομικού σύρματος χαλκού/αλουμινίου και λεπτού πολύκλωνου καλωδίου χαλκού: 50 mm 
(συμπ. μόνωσης καλωδίου) καλώδιο χαλκού και αλουμινίου 4 Χ 120 mm².

•  Μέγ. δυνατότητα κοπής καλωδίου ACSR: 30 mm.

•  Η εναλλάξιμη κεφαλή είναι συμβατή με τα ηλεκτρολογικά εργαλεία 60 kN της RIDGID® που διαθέτουν το σύστημα 
γρήγορης αλλαγής RIDGID QuickChange.

•  Κατασκευάζεται από κράμα χάλυβα υψηλής αντοχής για αύξηση της ανθεκτικότητας και της διάρκειας ζωής της κεφαλής 
κόφτη τύπου ψαλιδιού.

•  Χρόνος κοπής κατά προσέγγιση: 5 δευτερόλεπτα.

Αρ. καταλόγου Αρ. μοντέλου Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

47918 SC-60C Κεφαλή κόφτη SC-60C με μαχαίρια κοπής καλωδίων χαλκού/αλουμινίου 4.7 2,1

49408 SC-60C Κεφαλή κόφτη SC-60C με μαχαίρια ACSR 4.7 2,1

47923 – Ανταλλακτικά μαχαίρια SC-60C για καλώδια χαλκού/αλουμινίου 1.1 0,5

47928 – Ανταλλακτικά μαχαίρια SC-60C για ACSR 1.1 0,5

Ανταλλακτικά μαχαίρια για SC-60C
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Εναλλάξιμες κεφαλές για RE 60

ΚΕΦΑΛΗ ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ PH60-C SWIV-L

Σχεδιασμένη για χρήση με μήτρες RIDGID® και άλλες μήτρες που διατίθενται στο εμπόριο, η νέα κεφαλή διατρητικού με 
δυνατότητα περιστροφής 360° είναι ιδανική για διάτρηση στρογγυλών, τετράγωνων και ορθογώνιων οπών σε πλάκες 
χάλυβα ST37 πάχους έως 3 mm και πλάκες από ανοξείδωτο ατσάλι έως 2 mm. 

Οφέλη

• Διάτρηση οπών έως και 100,5 mm ξεκούραστα, χωρίς δύσκολες ενέργειες καστάνιας ή αντλίας.

• Συμβατή με μήτρες διατρητικού ελασμάτων της RIDGID και άλλων κατασκευαστών.

• Η κεφαλή έχει δυνατότητα περιστροφής σχεδόν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για πρόσβαση σε περιορισμένους χώρους.

• Συνδυάστε τη με άλλες κεφαλές στο σύστημα γρήγορης αλλαγής RIDGID QuickChange για μέγιστη αποτελεσματικότητα 

και παραγωγικότητα στο εργοτάξιο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

• Δυνατότητα: στρογγυλές οπές 63,5 mm σε χάλυβα ST37 έως 3 mm - > 63,5 mm έως και 100,5 mm: σε χάλυβα 
ST37 έως 2,65 mm - στρογγυλές οπές έως και 63,5 mm σε πλάκες από ανοξείδωτο ατσάλι έως 2 mm (με μήτρες για 
ανοξείδωτο ατσάλι που διατίθενται στο εμπόριο). 

• Η εναλλάξιμη κεφαλή είναι συμβατή με τα ηλεκτρολογικά εργαλεία 60 kN της RIDGID που διαθέτει το σύστημα γρήγορης 
αλλαγής RIDGID QuickChange.

• Η κεφαλή διατρητικού περιστρέφεται 360° στο σύστημα γρήγορης αλλαγής RIDGID QuickChange.

• Χρόνος διάτρησης κατά προσέγγιση: 5 δευτερόλεπτα.

• Βάρος: 2,1 kg.

• Διατίθεται ως αυτόνομη κεφαλή ή με το σετ κεφαλών RE 60.

Αρ. καταλόγου Αρ. μοντέλου Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

52078 PH-60C Κεφαλή διατρητικού ελασμάτων Swiv-L μόνο 4.6 2,1

44098 Κοχλίας Διέλκυσης 9,5χιλ. απαιτείται για τα διατρητικά ST16/20/PG13/PG16/ST25 - 0,10

44103 Κοχλίας Διέλκυσης 19 χιλ. απαιτείται για τα διατρητικά ST16/20/PG13/PG16/ST25 - 0,24

44108 Απαιτείται σετ αποστάτες για όλα τα μεγέθη διατρητικών - 0,29

Αυτόνομο  

διατρητικό και μήτρα

Αρ. καταλόγου
Διατρητικά για τη διάτρηση στρογγυλών οπών σε πλάκες  

χάλυβα ST37 έως και 3 mm

44058 Διατρητικό ST16 (16,2 mm)

44063 Διατρητικό ST20/PG13 (20,4 mm)

44068 Διατρητικό ST25 (25,4 mm)

44073 Διατρητικό ST32 (32,5 mm)

44078 Διατρητικό ST40 (40,5 mm)

44083 Διατρητικό ST50 (50,5 mm)

44088 Διατρητικό ST63 (63,5 mm)

44093 Διατρητικό PG16 (22,5 mm)

Αρ. καταλόγου Σετ με διατρητικά ST16/20/25/32/40

44113 Σετ διατρητικού

- Με διατρητικά έως 25,4 mm χρειάζεται 
κοχλίας διέλκυσης 9,5 mm (44098) και 1 
αποστάτης No. 4 που συμπεριλαμβάνονται 
στο σετ αποστάτες (44108)

- Με διατρητικά μεγαλύτερα από 25,4 mm 
χρειάζεται κοχλίας διέλκυσης 19 mm 
(44103) και αποστάτης No. 1 και 2 που 
συμπεριλαμβάνονται στο σετ αποστάτες 
(44108).

Αυτόνομο διατρητικό και μήτρα

Σετ διατρητικού
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Ηλεκτρολογικά εργαλεία RE 600

Κύρια χαρακτηριστικά

•  Η κεφαλή παραμένει προσαρτημένη στο εργαλείο, για μέγιστη αποτελεσματικότητα όταν εκτελείται μία μόνο εργασία.

•  Βελτιστοποιημένο μήκος και βάρος.

•  Περιστροφή κεφαλής 360° για μεγαλύτερη ευελιξία σε στενούς χώρους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

•  Υδραυλική ισχύς 60 kN (6 τόνων).

•  Χρόνος κύκλου κατά προσέγγιση: 5 δευτερόλεπτα.

•  Εύρος θερμοκρασίας: -10°C έως 50°C.

•  Τροφοδοσία: Προηγμένη μπαταρία ιόντων λιθίου RIDGID® 18 V.

•  Όλα τα εργαλεία διατίθενται με δύο μπαταρίες, φορτιστή και θήκη μεταφοράς.

RE 600 SC CU/AL

Σχεδιασμένο για κοπή δομικού σύρματος χαλκού/αλουμινίου διαμέτρου έως και 50 mm και λεπτού πολύκλωνου καλωδίου 
χαλκού διαμέτρου 50 mm. 

Αρ. καταλόγου Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

57638 Κόφτης RE 600 SC CU/AL 10.4 4,7

RE 600 SC ACSR

Σχεδιασμένος για κοπή καλωδίων ACSR διαμέτρου έως και 30 mm.

Αρ. καταλόγου Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

57608 Κόφτης RE 600 SC ACSR 10.4 4,7

RE 600 RDH

• Σχεδιασμένο για σύσφιξη επαφών και συνδέσμων έως και 300 mm². 

• Διαθέτει λεπτή, στρογγυλή κεφαλή σύσφιξης με ασφάλιση για στρογγυλές μήτρες σύσφιξης 60 kN. 

• Συμβατό με μήτρες 60 kN της RIDGID και άλλων κατασκευαστών.

• Ανατρέξτε στη σελίδα 11.4 (Μήτρες σύσφιξης για την κεφαλή σύσφιξης LR-60B) για μια πλήρη λίστα με τις διαθέσιμες 
μήτρες σύσφιξης 60 kN της RIDGID. 

Αρ. καταλόγου Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

57578 Πρέσα σύσφιξης RE 600 RDH 9.2 4,2

RE 600 4PI

Σχεδιασμένη για σύσφιξη εντομών 4 σημείων στάνταρ επαφών χαλκού από 10 έως 400 mm² χωρίς χρήση μητρών 
σύσφιξης.

Αρ. καταλόγου Περιγραφή
Βάρος

lb. kg

57668 Εργαλείο σύσφιξης RE 600 4PI 10.4 4,7
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Χειροκίνητα υδραυλικά εργαλεία σύσφιξης

Χειροκίνητο υδραυλικό εργαλείο σύσφιξης RE 130-M

Το ελαφρύτερο και πιο εύχρηστο χειροκίνητο υδραυλικό εργαλείο σύσφιξης 130 kN με πλαίσιο C στον κόσμο.

Οφέλη

•  ΤΟ ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 130 KN ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ* – Πολύ εύκολο στη χρήση και τη μεταφορά.

•  ΛΙΓΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗ ΛΑΒΗ – Λιγότερη καταπόνηση των χεριών και κόπωση του χειριστή.

•  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ – Εύκολος χειρισμός από ένα άτομο.

•  Σύστημα RIDGID® RapidAdvance System™ – Με 2 μόλις πρεσαρίσματα πιάνει τον ακροδέκτη.

•  ΣΗΜΑΤΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΗΤΡΑΣ – Γρήγορη αναγνώριση και ανάσυρση μήτρας.

* Μεταξύ των χειροκίνητων υδραυλικών εργαλείων σύσφιξης πλαισίου C με δυνατότητα 400mm2 χαλκού.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

•  Υδραυλική ισχύς 130 kN και διαδρομή 42 mm για εύκολο χειρισμό επαφών και συνδέσμων μεγάλου μεγέθους  
(έως 400 mm² χαλκού).

•  Το σύστημα RIDGID® RapidAdvance System™ πιάνει γρήγορα τον ακροδέκτη με μόλις 2 πρεσαρίσματα 
ελαχιστοποιώντας έτσι τις περιττές κινήσεις χειρισμού.

•  Ενσωματωμένη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης που σηματοδοτεί πότε έχει επιτευχθεί η μέγιστη δύναμη και πότε έχει 
ολοκληρωθεί η σύσφιξη.

•  Χειροκίνητη ανάσυρση εμβόλου όταν η σύσφιξη ολοκληρωθεί ή όταν χρειάζεται.

•  Περιστροφή κεφαλής 330° για καλύτερη πρόσβαση σε περιορισμένους χώρους.

•  Λαβές από καουτσούκ για μεγαλύτερη άνεση και καλύτερο έλεγχο.

•  Μήκος: 557 mm, βάρος: 5,3 kg.

•  Δυνατότητα: μέγ. 400 mm² για χαλκό, μέγ. 240 mm² για αλουμίνιο.

*Το σετ 48378 περιέχει: το εργαλείο RE 130-M, βάση κεφαλής, σήματα ενδείξεων υποδοχής μήτρας RIDGID, κασετίνα χύτευσης με εμφύσηση, εγχειρίδιο χειριστή

Αρ. καταλόγου Αρ. μοντέλου Περιγραφή
Βάρος Στάνταρ 

συσκευασίαlb. kg

48378 RE 130-M RE 130-M + κασετίνα (χωρίς μήτρα) 25.3 11,5 1

48968 – Κασετίνα 12.7 5,80 1

48988 – Βάση κεφαλής 0.6 0,30 1

 51698 RE 130-M Σετ, RE 130-M + σετ μήτρες RD CU DIN (έως 300 mm) 32.1 14,6 1

51708 RE 130-M Σετ, RE 130-M + σετ μήτρες RD CU STD (έως 400 mm) 32.8 14,9 1

Στρογγυλές μήτρες 130 kN για σύσφιξη επαφών 

χαλκού DIN

Στρογγυλές μήτρες 130 kN για σύσφιξη στάνταρ επαφών 

χαλκού/Klauke

Αρ. N° Περιγραφή

51518 Στρογγυλή εξαγωνική μήτρα σύσφιξης DIN 10 mm² - χαλκ. 

51523 Στρογγυλή εξαγωνική μήτρα σύσφιξης DIN 16 mm² - χαλκ.

51528R Στρογγυλή εξαγωνική μήτρα σύσφιξης DIN 25 mm² - χαλκ.

51533R Στρογγυλή εξαγωνική μήτρα σύσφιξης DIN 35 mm² - χαλκ.

51538R Στρογγυλή εξαγωνική μήτρα σύσφιξης DIN 50 mm² - χαλκ.

51543R Στρογγυλή εξαγωνική μήτρα σύσφιξης DIN 70 mm² - χαλκ.

51553R Στρογγυλή εξαγωνική μήτρα σύσφιξης DIN 120 mm² - χαλκ.

51558R Στρογγυλή εξαγωνική μήτρα σύσφιξης DIN 150 mm² - χαλκ.

51563R Στρογγυλή εξαγωνική μήτρα σύσφιξης DIN 185 mm² - χαλκ.

51568R Στρογγυλή εξαγωνική μήτρα σύσφιξης DIN 240 mm² - χαλκ.

51573R Στρογγυλή εξαγωνική μήτρα σύσφιξης DIN 300 mm² - χαλκ.

Αρ. N° Περιγραφή

51453R Στρογγυλή εξαγωνική μήτρα σύσφιξης στάνταρ 10 mm² - χαλκ. 

51458R Στρογγυλή εξαγωνική μήτρα σύσφιξης στάνταρ 16 mm² - χαλκ.

51463R Στρογγυλή εξαγωνική μήτρα σύσφιξης στάνταρ 25 mm² - χαλκ.

51468R Στρογγυλή εξαγωνική μήτρα σύσφιξης στάνταρ 35 mm² - χαλκ.

51473R Στρογγυλή εξαγωνική μήτρα σύσφιξης στάνταρ 50 mm² - χαλκ.

51478R Στρογγυλή εξαγωνική μήτρα σύσφιξης στάνταρ 70 mm² - χαλκ.

51483R Στρογγυλή εξαγωνική μήτρα σύσφιξης στάνταρ 95 mm² - χαλκ.

51488R Στρογγυλή εξαγωνική μήτρα σύσφιξης στάνταρ 120 mm² - χαλκ.

51493R Στρογγυλή εξαγωνική μήτρα σύσφιξης στάνταρ 150 mm² - χαλκ.

51498R Στρογγυλή εξαγωνική μήτρα σύσφιξης στάνταρ 185 mm² - χαλκ.

51503R Στρογγυλή εξαγωνική μήτρα σύσφιξης στάνταρ 240 mm² - χαλκ.

51508R Στρογγυλή εξαγωνική μήτρα σύσφιξης στάνταρ 300 mm² - χαλκ.

51513 Στρογγυλή εξαγωνική μήτρα σύσφιξης στάνταρ 400 mm² - χαλκ.
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Χειροκίνητα υδραυλικά εργαλεία σύσφιξης

Χειροκίνητο υδραυλικό εργαλείο σύσφιξης RE 60-MLR

Εύκολη και ξεκούραστη σύσφιξη έως και 300 mm².

Οφέλη

•  ΠΛΗΡΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑ Και ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ – Μικρή κεφαλή σύσφιξης και περιστροφή κεφαλής 330°.

•  ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ – Σύστημα RIDGID RapidAdvance System™ - πιάνει τον ακροδέκτη με ένα πρεσάρισμα.

•  ΕΥΚΟΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ – Ελαφρύ, μικρό σε διαστάσεις εργαλείο σύσφιξης 60 kN, μόλις 2,8 kg.

•  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΙΓΗ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗ ΛΑΒΗ – Ακούραστη σύσφιξη έως και 300 mm2.

Χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα

•  Υδραυλική ισχύς 60 kN και διαδρομή 18 mm για εύκολο χειρισμό επαφών και συνδέσμων έως και 300 mm2 (χαλκού) και 
240 mm2 (αλουμινίου).

•  Το σύστημα RIDGID® RapidAdvance System™ πιάνει γρήγορα τον ακροδέκτη με ένα πρεσάρισμα,  
ελαχιστοποιώντας έτσι τις περιττές κινήσεις χειρισμού.

•  Ενσωματωμένη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης που σηματοδοτεί πότε έχει επιτευχθεί η μέγιστη δύναμη και πότε έχει 
ολοκληρωθεί η σύσφιξη.

•  Χειροκίνητη ανάσυρση εμβόλου όταν η σύσφιξη ολοκληρωθεί ή όταν χρειάζεται.

•  Περιστροφή κεφαλής 330° με μικρή κεφαλή σύσφιξης με ασφάλιση για μέγιστη ευελιξία και εύκολη πρόσβαση σε 
περιορισμένους χώρους.

•  Λαβές από καουτσούκ για μεγαλύτερη άνεση και καλύτερο έλεγχο.

•  Το καλύτερο στην κατηγορία του από άποψη μήκους, 425 mm, και βάρος: 2,8 kg.

•  Σήματα ενδείξεων υποδοχής μήτρας στην κασετίνα για γρηγορότερη αναγνώριση και ανάσυρση των μητρών σύσφιξης.

*Το σετ περιλαμβάνει: το εργαλείο RE 60-MLR, σήματα ενδείξεων υποδοχής μήτρας RIDGID, κασετίνα χύτευσης με εμφύσηση.

Αρ. καταλόγου Αρ. μοντέλου Περιγραφή
Βάρος Στάνταρ 

συσκευασίαlb. kg

53118 RE 60-MLR RE 60-MLR + κασετίνα (χωρίς μήτρες) 7,40 1

53123 RE 60-MLR Σετ, μήτρες Cu STD. (συμπ. 11 μήτρες, 16-300 mm2) 8,80 1

53128 RE 60-MLR Σετ, μήτρες Cu DIN. (συμπ. 11 μήτρες, 16-300 mm2) 8,80 1

53133 RE 60-MLR Σετ, μήτρες DIN αλουμ. (συμπ. 8 μήτρες, 16-240 mm2) 7,60 1

53283 – Κασετίνα 4,40 1

Μήτρες σύσφιξης

Αρ. καταλόγου
Εγκάρσια διατομή 

mm2

44173 6

44178 10

44183 16

44188 25

44193 35

44198 50

44203 70

44208 95

44213 120

44218 150

44223 185

44228 240

44233 300

54723 - Σετ μήτρες Cu DIN: 6-300 mm2 (13 μήτρες) 

Αρ. καταλόγου
Εγκάρσια διατομή 

mm2

47933 6

47938 10

47943 16

47948 25

47953 35

47958 50

47963 70

47968 95

47973 120

47978 150

47983 185

47988 240

47993 300

54303R - Σετ μήτρες STD Cu (13 μήτρες)

Αρ. καταλόγου
Εγκάρσια διατομή 

mm2

44243 16-25

44248 35

44253 50

44258 70

44263 95-120

44268 150

44273 185

44278 240

Στρογγυλές μήτρες σύσφιξης για τη σύσφιξη 
επαφών και συνδέσμων χαλκού τύπου DIN

Στρογγυλές μήτρες σύσφιξης για τη σύσφιξη 
στάνταρ/Klauke σωληνοειδών επαφών και 
συνδέσμων χαλκού

Στρογγυλές μήτρες σύσφιξης για τη σύσφιξη 
επαφών και συνδέσμων αλουμινίου τύπου DIN
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ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Χειροκίνητοι κόφτες καλωδίων

Χειροκίνητοι κόφτες καστάνιας

Οφέλη

•  Ελαφρύς και συμπαγής σχεδιασμός για εργονομική χρήση.

•  Κυρτά μαχαίρια με λεία επιφάνεια από χάλυβα επίστρωσης μεγάλου πάχους για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και διάρκεια 
ζωής των μαχαιριών.

•  Στιβαρός σχεδιασμός με σκληρυμένες χειρολαβές που διαθέτουν επίστρωση ανθεκτική στις κρούσεις για σκληρή χρήση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

•  Εύκολη και ξεκούραστη κοπή χάρη στον ειδικό και ανθεκτικό μηχανισμό καστάνιας.

•  Οι μακριές, εργονομικές χειρολαβές (RC-70) εξασφαλίζουν ευκολότερη κοπή στα καλώδια μεγάλου μεγέθους.

•  Ξεκούραστη κοπή καλωδίων με το ένα χέρι με τα RC-40 και RC-55. 

•  Ασφαλής και εύκολη χρήση χάρη στη ειδική λειτουργία ελευθέρωσης, που σας επιτρέπει να απασφαλίζετε τα μαχαίρια 
οποιαδήποτε στιγμή κατά την κοπή.

•  Ασφαλής χρήση χάρη στον μηχανισμό ασφάλισης/απασφάλισης.

•  Ειδικές εργονομικές χειρολαβές με μαλακή λαβή για άνετη χρήση.

•  Μαχαίρια ειδικής σχεδίασης με τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

•  ΝΕΟ: Τα μοντέλα RC-336 και RC-556 έχουν σχεδιαστεί εδικά για εύκολη και γρήγορη κοπή καλωδίων ACSR εξωτερικής 
διαμέτρου έως και 18 mm.

Αρ. μοντέλου RC-40 RC-55 RC-70 RC-336 RC-556

Αρ. Αρ. 54288 54293 54298 59273 59278

Υλικό αγωγού Χαλκός και αλουμίνιο ACSR

Μέγ. δυνατότητα καλωδίων
(με μόνωση)

40 mm 55 mm 70 mm 13 mm 18 mm

Βάρος 0,7 kg 1,5 kg 2,9 kg 0,8 kg 1,7 kg

Μήκος 240 mm 310 mm 550 mm 240 mm 310 mm

Τύπος καλωδίου
Πολύκλωνος αγωγός Κλάσης 2

και εύκαμπτος αγωγός Κλάσης 5 κατά DIN VDE 57295
ACSR
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Χειροκίνητοι κόφτες καλωδίων

Χειροκίνητοι κόφτες μεγάλης μόχλευσης

Οφέλη

•  Ελαφρύς και συμπαγής σχεδιασμός για εργονομική χρήση.

•  Κυρτά μαχαίρια με λεία επιφάνεια από χάλυβα επίστρωσης μεγάλου πάχους για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και διάρκεια 
ζωής των μαχαιριών.

•  Στιβαρός σχεδιασμός με σκληρυμένες χειρολαβές που διαθέτουν επίστρωση ανθεκτική στις κρούσεις για σκληρή χρήση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

•  Μακρύτερες λαβές για περισσότερη μόχλευση και ξεκούραστη κοπή καλωδίων.

•  Ειδικές εργονομικές λαβές για πιο άνετη χρήση. 

•  Σχεδιασμένο για σκληρή χρήση με λαβές που διαθέτουν επίστρωση ανθεκτική στις κρούσεις.

•  Ανθεκτικά μαχαίρια μεγάλης διάρκειας ζωής σχεδιασμένα  
για τις πιο απαιτητικές εργασίες κοπής

Αρ. μοντέλου MC-20 MC-30 MC-50

Αρ. Αρ. 54273 54278 54283

Υλικό αγωγού Χαλκός και αλουμίνιο

Μέγ. δυνατότητα καλωδίων
(με μόνωση) in mm2 και διάμ.

120 mm2 και 20 mm 250 mm2 και 31 mm 500 mm2 και 50 mm

Βάρος 0,7 kg 1,4 kg 3,0 kg

Μήκος 360 mm 525 mm 770 mm

Τύπος καλωδίου
Πολύκλωνος αγωγός Κλάσης 2

και εύκαμπτος αγωγός Κλάσης 5 κατά DIN VDE 57295


