
ΚΛΕΙΔΙΑ

Τα κλειδιά RIDGID® είναι παγκοσμίως γνωστά για την απαράμιλλη αντοχή τους και τον λειτουργικό σχεδιασμό τους. Το αυθεντικό κλειδί βαρέος τύπου 

που εικονίζεται παρακάτω έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των επαγγελματιών για πάνω από 80 χρόνια, γιατί κάνει τη δουλειά σωστά από την πρώτη 

φορά και κάθε φορά. Τα κλειδιά της RIDGID είναι επίσης διαθέσιμα σε διάφορες ειδικά σχεδιασμένες μορφές, ενώ διατίθενται επίσης με χειρολαβές 

χυτοπρεσσαριστού αλουμινίου που προσφέρουν κατά μέσο όρο μείωση βάρους κατά 40%. 

Διπλά ενισχυμένες σιαγώνες από σκληρυμμένο 

κράμα χάλυβα με δυνατότητα αντικατάστασης. 

Μηχανικά κατεργασμένη οδόντωση  

που μεγιστοποιεί τη δύναμη σύσφιξης  

και τη διάρκεια ζωής του εργαλείου.

Λαβή διπλού νεύρου για μέγιστη στιβαρότητα  

και ελάχιστο βάρος.

Πρακτική οπή ανάρτησης για εύκολη αποθήκευση. 

Μεγαλύτερο άκρο λαβής για ασφαλέστερο κράτημα.

Φαρδιά λαβή για μεγαλύτερη άνεση.

Ραβδωτό παξιμάδι ρύθμισης  

για εύκολο χειρισμό με το ένα χέρι.

Σφυρήλατη κινητή σιαγώνα ελεύθερης κίνησης 

για γρήγορη σύσφιξη τύπου καστάνιας.

Εγγύηση εφ' όρου ζωής RIDGID.

Ανατομία ενός μύθου

Διαβαθμίσεις στην κινητή σιαγώνα που βοηθούν στην κατά προσέγγιση 

ρύθμιση του μεγέθους ανοίγματος για διάφορα μεγέθη σωλήνων.

Μεγάλη φλάντζα που αποτρέπει στην 

ακούσια περιστροφή του παξιμαδιού μετά 

τη ρύθμιση του σωληνοκάβουρα.

Πολύ μεγάλα αυτοκαθαριζόμενα σπειρώματα.

Κατασκευάζεται στα κεντρικά γραφεία της 

RIDGID στην Elyria, Οχάιο, Η.Π.Α.



1.1

ΚΛΕΙΔΙΑ

Τύπος σωληνοκάβουρα/

κλειδιού

Αρ. 

μοντέλων

Ονομ. μέγεθος Δυνατότητα
Σελίδες

in. mm in. mm

Σωληνοκάβουρες βαρέος τύπου

Ευθύς σωληνοκάβουρας 10 6 - 60 150 - 1500 3/4 - 8 20 - 200 1.2

Σωληνοκάβουρας ταχείας σύσφιξης 

RapidGrip®

2 10 - 14 250 - 350 11/2 - 2 40 - 50 1.2

Σωληνοκάβουρας γωνίας 8 6 - 36 150 - 900 3/4 - 5 20 - 125 1.2

Σωληνοκάβουρας-σφυρί Raprench® 1 10 250 11/2 40 1.3

Κάθετος σωληνοκάβουρας βαρέος 

τύπου

3 14 - 24 350 - 600 2 - 3 50 - 80 1.3

Σύνθετος σωληνοκάβουρας 4 – – 2 - 8 50 - 200 1.3

Αλουμινένιοι σωληνοκάβουρες

Αλουμινένιος ευθύς σωληνοκάβουρας 7 10 - 48 250 - 1200 11/2 - 6 40 - 150 1.4

Αλουμινένιος σωληνοκάβουρας γωνίας 3 14 - 24 350 - 600 2 - 3 50 - 80 1.4

Αλουμινένιος σωληνοκάβουρας 

ταχείας σύσφιξης (RapidGrip)

2 14 - 18 350 - 450 2 - 3 50 - 80 1.4

 Αλουμινένιος σωληνοκάβουρας γωνίας 4 10 - 24 250 - 600 11/2 - 3 40 - 80 1.5

Σωληνοκάβουρες/κλειδιά ειδικής χρήσης

Κλειδί αλυσίδας 5 – – 4 - 71/2 100 - 185 1.5

Κλειδί ιμάντα 8 – – 2 - 5 50 - 125 1.5

Λαβή σωλήνων STRAPLOCK 2 – – 3-8 80 - 200 1.6

Αλυσοκάβουρας 6 – – 1/4 - 18 13 - 457 1.6

Εξάγ. 3 91/2 - 20 240 - 500 5/8 - 25/8 16 - 67 1.7

Κλειδί παπαγάλος 1 12 300 3/8 - 25/8 10 - 67 1.7

Γαλλικό κλειδί 8 6 - 24 150 - 600 3/4 - 27/16 20 - 60 1.7

Σωληνοκάβουρας εσωτερικής λαβής 1 41/2 113 1 - 2 25 - 50 1.8

Κλειδί νιπτήρα 3 10 - 17 250 - 425 3/8 - 21/2 10 - 65 1.8

Τσιμπίδα Grip 5 81/2 - 281/2 215 - 720 3/4 - 31/2 20 - 90 1.8

2-Λαβή 15 91/2 - 291/2 245 - 750 1/2 - 4 15 - 100 1.9

Γκαζοτανάλια 6 71/2 - 16 190 - 406 3/4 - 41/4 19 - 108 1.9

Γκαζοτανάλια σωλήνων 3 63/4 - 113/4 175 - 300 1 - 11/2 25 - 40 1.9

Κλειδί εσωτερικού σωλήνα 8 – – – – 1.10

Εξαρτήματα σωληνοκάβουρων – – – – – 1.10

Κλειδιά RIDGID®
• Σχεδίαση δοκιμασμένη στο χρόνο.

• Απομιμήσεις πολλές, επιτυχημένο αντίγραφο κανένα.

• Αποτελεσματική σχεδίαση για τη βελτίωση της παραγωγικότητας.

• Καινοτομίες που παρέχουν νέες λύσεις σε παλιά προβλήματα.



1.2

ΚΛΕΙΔΙΑ

Σωληνοκάβουρες βαρέος τύπου

Σωληνοκάβουρας ταχείας σύσφιξης RapidGrip®

• Ο γρήγορος χειρισμός με το ένα χέρι σας επιτρέπει να κάνετε  

τις εργασίες σας γρηγορότερα.

• Οι σιαγώνες ελατηρίου επιτυγχάνουν γρήγορες κινήσεις.

• Χάρη στο μοναδικός συνδυασμό σταθερής/κινητής σιαγώνας,  

το εργαλείο σταθεροποιεί το αντικείμενο και εξασφαλίζει  

την ακινητοποίησή του.

Ευθύς σωληνοκάβουρας

• Στιβαρό, χυτοσιδηρό στέλεχος και λαβή διπλού νεύρου,  

με σφυρήλατη κινητή σιαγώνα ελεύθερης κίνησης,  

με αυτοκαθαριζόμενα σπειρώματα με αντικαταστατές κινητές  

και σταθερές σιαγώνες.

Σωληνοκάβουρας γωνίας

• Διασφαλίζει γρήγορη και εύκολη σύσφιξη για τις εργασίες  

σε σωλήνες σε περιορισμένο χώρο ή κοντά σε τοίχο.

• Παρέχει έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο σύσφιξης  

και διαθέτει μακριά λαβή για άνετο χειρισμό.

• Ιδανικός για εργασίες σε σωλήνες κοντά σε τοίχο,  

σε στενά σημεία ή σε παράλληλους αγωγούς με μικρό διάκενο.

Αρ. καταλόγου Αρ. μοντέλου
Ονομ. μέγεθος(1) Δυνατότητα (2) Βάρος

Συσκευασία
in. mm in. mm lb. kg

31000 6 6 150 3/4 20 1/2 0,2 6

31005 8 8 200 1 25 3/4 0,3 6

31010 10 10 250 11/2 40 13/4 0,8 6

31015 12 12 300 2 50 23/4 1,2 6

31020 14 14 350 2 50 31/2 1,6 6

31025 18 18 450 21/2 65 53/4 2,6 6

31030 24 24 600 3 80 93/4 4,4 3

31035 36 36 900 5 125 19 8,7 1

31040 48 48 1200 6 150 341/4 15,6 1

31045 60 60 1500 8 200 511/4 23,3 1

Αρ. καταλόγου
Αρ. 

μοντέλου

Ονομ. μέγεθος(1) Δυνατότητα (2) Δυνατότητα (3) Βάρος Συσκευ-
ασία in. mm in. mm in. mm lb. kg

10348 10 10 250 11/2 40 1 25 1.6 0,7 1

10358 14 14 350 2 50 11/2 40 3.1 1,4 1

Αρ. καταλόγου Αρ. μοντέλου
Ονομ. μέγεθος(1) Δυνατότητα (2) Βάρος

Συσκευασία
in. mm in. mm lb. kg

31050 E-6 6 150 3/4 20 1/2 0,2 6

31055 E-8 8 200 1 25 3/4 0,3 6

31060 E-10 10 250 11/2 40 13/4 0,8 6

31065 E-12 12 300 2 50 23/4 1,2 6

31070 E-14 14 350 2 50 31/2 1,6 6

31075 E-18 18 450 21/2 65 53/4 2,6 6

31080 E-24 24 600 3 80 93/4 4,4 6

31085 E-36 36 900 5 125 19 8,7 1

(1) Ονομαστικό μέγεθος = μήκος της λαβής.
(2) Δυνατότητα σωλήνα = μέγιστη ονομαστική διάμετρος χαλυβδοσωλήνα.
(3) Δυνατότητα ρακόρ = μέγιστη ονομαστική διάμετρος ρακόρ.

Όταν χρησιμοποιείτε σωληνοκάβουρα, πρέπει να υπάρχει διάκενο ανάμεσα στο στέλεχος της κινητής σιαγώνας και το σωλήνα ή το ρακόρ.  
Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η σύσφιξη στα δύο σημεία που "πιάνει" ο σωληνοκάβουρας (σταθερή σιαγώνα και οδόντωση κινητής σιαγώνας).
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Κάθετος σωληνοκάβουρας βαρέος τύπου

• Φέρει σιαγώνες με άνοιγμα παράλληλο προς τη λαβή  

και στενότερη κεφαλή κινητής σιαγώνας.

• Διευκολύνει την τοποθέτησή του σε στενά σημεία.

Σωληνοκάβουρας σφυρί Raprench®

• Με βαθύτερο και φαρδύτερο στέλεχος κινητής σιαγώνας  

που παρέχει ομαλή, επίπεδη επιφάνεια, ιδανική για περιστασιακή 

χρήση ως σφυρί.

• Παρέχει όλες τις εξαιρετικές δυνατότητες που διαθέτουν  

και όλα τα υπόλοιπα κλειδιά RIDGID® βαρέος τύπου.

Σύνθετος σωληνοκάβουρας

• Ο μοναδικός του σχεδιασμός πολλαπλασιάζει τη δύναμη 

στρέψης που επενεργεί στο σωλήνα.

• Ιδανικός για την απελευθέρωση των συνδέσμων και των ρακόρ  

που έχουν ακινητοποιηθεί με την πάροδο του χρόνου ή λόγω ζημιάς.

• Αντικαταστατές σιαγώνες από σκληρυμμένο κράμα χάλυβα.

Αρ. καταλόγου Αρ. μοντέλου
Ονομ. μέγεθος(1) Δυνατότητα (2) Βάρος

Συσκευασία
in. mm in. mm lb. kg

31395 10 10 250 11/2 40 2 0,9 6

Αρ. καταλόγου Αρ. μοντέλου
Ονομ. μέγεθος(1) Δυνατότητα (2) Βάρος

Συσκευασία
in. mm in. mm lb. kg

89435 14 14 350 2 50 21/4 1,0 6

89440 18 18 450 21/2 65 53/4 2,6 6

89445 24 24 600 3 80 93/4 4,4 6

Αρ. καταλόγου Αρ. μοντέλου
Ονομ. μέγεθος(1) Δυνατότητα (2) Βάρος

Συσκευασία
in. mm in. mm lb. kg

31375 S-2 – – 2 50 71/4 3,3 1

31380 S-4A – – 5 125 331/2 15,2 1

31385 S-6A – – 6 150 451/2 20,6 1

31390 S-8A – – 8 200 681/2 31,1 1

(1) Ονομαστικό μέγεθος = μήκος της λαβής.
(2) Δυνατότητα σωλήνα = μέγιστη ονομαστική διάμετρος χαλυβδοσωλήνα.

Για ανταλλακτικά σωληνοκάβουρων, βλ. σελίδα 1.10.
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Αλουμινένιος κάθετος σωληνοκάβουρας

• Φέρει σιαγώνες με άνοιγμα παράλληλο προς τη λαβή  

και στενότερη κεφαλή κινητής σιαγώνας. 

• Διευκολύνει την τοποθέτησή του σε στενά σημεία.

Αλουμινένιοι σωληνοκάβουρες
• Σχεδόν 40% ελαφρύτεροι από τους αντίστοιχους χυτοσιδηρούς σωληνοκάβουρες.

• Οι σιαγόνες και τα υπόλοιπα εξαρτήματα είναι πανομοιότυπα με αυτά των κλειδιών RIDGID® βαρέος τύπου.

Κλειδί ταχείας σύσφιξης RapidGrip® αλουμινίου

• Διαθέτει όλα τα σημαντικά πλεονεκτήματα του σωληνοκάβουρα 

ταχείας σύσφιξης βαρέος τύπου.

• 35% ελαφρύτερος από τα μοντέλα βαρέος τύπου.

• Ιδανικός για εφαρμογές σε ψηλά σημεία.

Αλουμινένιος ευθύς σωληνοκάβουρας

• Επαγγελματική στιβαρότητα σε ελαφρύ αλουμίνιο.

• Παρέχει την ίδια αντοχή και ευκολία χρήσης με όλους  

τους σωληνοκάβουρες RIDGID βαρέος τύπου.

Αρ. καταλόγου Αρ. μοντέλου
Ονομ. μέγεθος(1) Δυνατότητα (2) Βάρος

Συσκευασία
in. mm in. mm lb. kg

31090 810 10 250 11/2 40 1 0,4 6

47057 812 12 300 2 50 21/2 1,1 6

31095 814 14 350 2 50 21/2 1,1 6

31100 818 18 450 21/2 65 33/4 1,7 6

31105 824 24 600 3 80 6 2,7 6

31110 836 36 900 5 125 11 5,0 1

31115 848 48 1200 6 150 181/2 8,4 1

Αρ. καταλόγου Αρ. μοντέλου
Ονομ. μέγεθος(1) Δυνατότητα (2) Βάρος

Συσκευασία
in. mm in. mm lb. kg

31120 14 14 350 2 50 2 0,9 6

31125 18 18 450 21/2 65 31/2 1,6 6

31130 24 24 600 3 80 6 2,7 6

Αρ. καταλόγου
Αρ. 

μοντέλου

Ονομ. μέγεθος(1) Δυνατότητα (2) Δυνατότητα (3) Βάρος Συσκευ-
ασία in. mm in. mm in. mm lb. kg

12693 14 14 350 2 50 11/2 40 2.1 0,9 6

12698 18 18 450 3 80 21/2 65 4.3 1,9 6

(1) Ονομαστικό μέγεθος = μήκος της λαβής.
(2) Δυνατότητα σωλήνα = μέγιστη ονομαστική διάμετρος χαλυβδοσωλήνα.
(3) Δυνατότητα ρακόρ = μέγιστη ονομαστική διάμετρος ρακόρ.
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• Ιδανικά για κάθε γυαλισμένο σωλήνα. 

•  Ο ισχυρός ιμάντας πλεκτού νάιλον παρέχει γερή 

συγκράτηση. 

• Διατίθενται δύο μοντέλα για πλαστικούς σωλήνες. 

• Ο ιμάντας φέρει επίστρωση πολυουρεθάνης. 

Αρ. 
καταλόγου

Αρ. 
μοντέλου*

Μήκος λαβής Μήκος ιμάντα Πλάτος ιμάντα
Δυνατότητα 

σωλήνα

Δυνατότητα 
σωλήνα εξ. 
διαμέτρου

Βάρος
Συσκευασία

in. mm in. mm in. mm in. mm in. mm lb. kg

31335 1 113/4 300 17 425 1/2 12 2 50 31/2 90 11/4 0,5 1

31340 2 113/4 300 17 425 11/8 30 2 50 31/2 90 13/4 0,8 1

31345 2 113/4 300 30 760 11/8 30 2 50 51/2 135 13/4 0,8 1

31350 2 113/4 300 24 600 11/8 30 2 50 51/2 135 13/4 0,8 1

31355 2P** 113/4 300 17 425 11/16 27 2 50 31/2 90 13/4 0,8 1

31360 5 18 450 291/4 750 13/4 45 5 125 7 175 2 0,9 1

31365 5 18 450 48 1200 13/4 45 5 125 12 300 2 0,9 1

31370 5P** 18 450 291/4 750 13/4 45 5 125 51/2 135 21/8 1,0 1

*Το μοντέλο τύπου 1 είναι κατασκευασμένος από χυτοσιδηρό χάλυβα. Τα μοντέλα τύπου 2, 2P, 5, 5P είναι από αλουμίνιο.
**Ο ιμάντας έχει σχεδιαστεί για χρήση σε πλαστικούς σωλήνες.

• Η διπλή σιαγώνα επιτρέπει τη γρήγορη 

σύσφιξη τύπου καστάνιας και προς τις  

δύο κατευθύνσεις. 

• Τα μοντέλα βαρέος τύπου φέρουν 

αντικαταστατές σιαγώνες κράματος χάλυβα. 

• Το μοντέλο ελαφρού τύπου φέρει 

μονοκόμματη σφυρήλατη λαβή  

και σιαγώνα κράματος χάλυβα.  

Ιδανικό για χρήση σε στενά σημεία.

Κλειδιά αλυσίδας

Κλειδιά με ιμάντα

Αλουμινένιος σωληνοκάβουρας 

γωνίας

• Ιδανικό για χρήση σε στενά και ψηλά σημεία.

• Σχεδιασμένος για εύκολη πρόσβαση σε 

παράλληλους αγωγούς με μικρό διάκενο.

• 40% ελαφρύτερος από τους 

σωληνοκάβουρες βαρέος τύπου.

Αρ. 
καταλόγου

Αρ. 
μοντέλου

Περιγραφή

Ονομαστική 
δυνατότητα 

σωλήνα(4)

Πραγματική 
δυνατότητα 
εξωτερικής 
διαμέτρου(5)

Μήκος αλυσίδας Βάρος Συσκευ-
ασία

in. mm in. mm in. mm lb. kg

31310 C-12 Αλυσίδα ελαφρού τύπου 2 50 4 100 153/4 390 13/4 0,8 1

31315 C-14 Αλυσίδα βαρέος τύπου 2 50 5 125 181/2 460 23/4 1,2 1

31320 C-18 Αλυσίδα βαρέος τύπου 21/2 60 5 125 201/4 500 6 2,7 1

31325 C-24 Αλυσίδα βαρέος τύπου 3 75 5 125 201/4 500 81/4 3,7 1

31330 C-36 Αλυσίδα βαρέος τύπου 41/2 110 71/2 185 29 725 153/4 7,1 1

(4) Ονομαστική δυνατότητα σωλήνα = ονομαστική διάμετρος που μπορεί να συσφιχθεί σωστά.
(5) Πραγματική δυνατότητα εξωτερικής διαμέτρου = πραγματική εξωτερική διάμετρος που μπορεί να πιάσει το εργαλείο.

Αρ. 
καταλόγου

Αρ. 
μοντέλου

Περιγραφή
Ονομ. μέγεθος(1) Δυνατότητα (2) Βάρος

Συσκευασία
in. mm in. mm lb. kg

90107 E-910 Αλουμινένιος σωληνοκάβουρας γωνίας 10 250 11/2 40 1 0,4 6

90117 E-914 Αλουμινένιος σωληνοκάβουρας γωνίας 14 350 2 50 2 0,9 6

90122 E-918 Αλουμινένιος σωληνοκάβουρας γωνίας 18 450 21/2 65 3 1,4 6

90127 E-924 Αλουμινένιος σωληνοκάβουρας γωνίας 24 600 3 80 5 2,2 6

(1) Ονομαστικό μέγεθος = μήκος της λαβής.
(2) Δυνατότητα σωλήνα = μέγιστη ονομαστική διάμετρος χαλυβδοσωλήνα.

Ανταλλακτικά κλειδιών αλυσίδας

Αρ. 
μοντέλου

Λαβή Σιαγώνα Πείρος Αλυσίδα

C-12 32525 – 32535 32530

C-14 32540 32550 32560 32545

C-18 32565 32575 32580 32570

C-24 32585 32590 32580 32570

C-36 32595 32600 32610 32605

Αρ. 
καταλόγου

Μήκος  
ιμάντα

Πλάτος  
ιμάντα Μοντέλο 

κλειδιού 
in. mm in. mm

31990 17 425 1/2 12 31335

32015 17 425 11/8 30 31340

32020 24 600 11/8 30 31345

32025 30 760 11/8 30 31350

32050 291/4 750 13/4 45 31360

32055 48 1200 13/4 45 31365

32035 17 425 11/16 27 31355

32065 30 760 13/4 45 31370

Ανταλλακτικοί ιμάντες
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• Σχεδιασμένος έτσι, ώστε το μέγεθός του να παρέχει πρόσθετη δύναμη μοχλού 

για τις πλέον δύσκολες εργασίες. 

• Όλα τα μοντέλα φέρουν αντιστρεφόμενες σιαγώνες διπλού άκρου, εκτός από 

το μοντέλο 3215 που είναι μονού άκρου.

Αλυσοκάβουρας

Αρ. 
καταλόγου

Αρ. μοντέλου Περιγραφή
Συνολικό μήκος Δυνατότητα σωλήνα Μήκος αλυσίδας Φορτίο θραύσης αλυσίδας* Βάρος

Συσκευασία

in. mm in. mm in. mm lb. kg lb. kg

92660 3215 Μονού άκρου 87 2209 4 - 18 114 - 457 741/2 1892 56,000 25.401 156 71 1

92665 3229 Διπλού άκρου 27 686 1/4 - 21/2 13 - 73 171/2 445 13,800 6.260 11 5 1

92670 3231 Διπλού άκρου 37 939 3/4 - 4 26 - 114 221/2 572 17,600 7.983 21 10 1

92675 3233 Διπλού άκρου 44 1117 1 - 6 33 - 168 32 813 20,100 9.117 29 13 1

92680 3235 Διπλού άκρου 50 1270 11/2 - 8 48 - 219 401/2 1029 22,000 9.979 39 18 1

92685 3237 Διπλού άκρου 64 1625 2 - 12 60 - 323 551/2 1410 31,000 14.061 67 30 1

*Όλες οι αλυσίδες έχουν υποβληθεί σε δοκιμές έως τα 2⁄3 της αντοχής τους σε θραύση.

Λαβή σωλήνων STRAPLOCK

Πιάνει με ασφάλεια πλαστικούς σωλήνες 3" - 8" (80 - 220 mm) επιτρέποντας την άνετη εφαρμογή 

δύναμης προς κάθε κατεύθυνση. Κάνει απλούστερη την τοποθέτηση και συντήρηση εφαρμογών 

πλαστικών σωλήνων μεγαλύτερης διαμέτρου.

Αρ. καταλόγου Περιγραφή
Μήκος ιμάντα Δυνατότητα σωλήνα Βάρος

Συσκευασία
in. mm in. mm lb. kg

42478 Λαβή σωλήνων STRAPLOCK 31 800 3-8 80 - 200 0.73 0.33 1

51778 Ανταλλακτικός ιμάντας 31 800 – – 0.1 0.05 1
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• Ο εξαγωνικός σχεδιασμός των σιαγώνων παρέχει στέρεη συγκράτηση σε πολλαπλές πλευρές,  

σε όλα τα εξάγωνα και τετράγωνα παξιμάδια, ρακόρ και παξιμάδια συναρμογής βαλβίδων. 

• Το παράγωνο κλειδί με έξτρα πλατύ άνοιγμα είναι ιδανικό για τη σύσφιξη παξιμαδιών 

αποχέτευσης σε νεροχύτες και μπανιέρες.

• Οι λεπτές, λείες σιαγώνες εφαρμόζουν εύκολα ακόμη και στα πιο στενά σημεία.

Εξάγωνα κλειδιά

• Κλειδί παπαγάλος 12" με στενές σιαγόνες για εφαρμογή σε στενούς χώρους. 

• Λείες σιαγώνες χωρίς οδόντωση, ιδανικές για τετράγωνα ή ορθογώνια αντικείμενα. 

Κλειδί παπαγάλος

Αρ. καταλόγου
Αρ. 

μοντέλου
Περιγραφή

Ονομ. μέγεθος Δυνατότητα Βάρος
Συσκευασία

in. mm in. mm lb. kg

31305 E-110 Παράγωνο εξάγωνο κλειδί 91/2 240 11/8 - 25/8 29 - 67 11/2 0,6 6

31275 17 Ευθύ εξάγωνο κλειδί 141/2 362 5/8 - 11/4 16 - 30 41/2 2,0 6

31280 25 Ευθύ εξάγωνο κλειδί 20 500 1 - 2 25 - 50 83/4 4,0 6

Αρ. καταλόγου Αρ. μοντέλου Περιγραφή
Ονομ. μέγεθος Δυνατότητα Βάρος

Συσκευασία
in. mm in. mm lb. kg

31400 – Κλειδί παπαγάλος 12 300 3/8 - 25/8 10 - 67 21/2 1,1 6

Γαλλικά κλειδιά

• Χρωμιοβαναδιούχο κράμα χάλυβα υψηλής αντοχής.

• Σφυρήλατα και θερμικά επεξεργασμένα για πρόσθετη αντοχή.

• Φινίρισμα στρώσης κοβαλτίου για προστασία από την οξείδωση και τη διάβρωση.

• Αρίθμηση στις σιαγώνες σε ίντσες και χιλιοστά για γρήγορη ρύθμιση.

• Τα γαλλικά κλειδιά με μεγάλο άνοιγμα διαθέτουν εκτεινόμενες κωνικές σιαγώνες  

και συμπαγή λαβή για δυσπρόσιτα σημεία.

Γαλλικά κλειδιά

Αρ. καταλόγου Αρ. μοντέλου Περιγραφή
Ονομ. μέγεθος(1) Δυνατότητα Βάρος

Συσκευασία
in. mm in. mm lb. kg

86902 756 Γαλλικό κλειδί 6"  6 150 3/4 20 1/4 0,1 1

86907 758 Γαλλικό κλειδί 8"  8 200 1 25 1/2 0,2 1

86912 760 Γαλλικό κλειδί 10" 10 250 11/4 32 3/4 0,3 1

86917 762 Γαλλικό κλειδί 12" 12 300 11/2 38 11/2 0,6 1

86922 765 Γαλλικό κλειδί 15" 15 375 13/4 44 3 1,3 1

86927 768 Γαλλικό κλειδί 18" 18 450 21/8 55 51/8 2,3 1

86932 774 Γαλλικό κλειδί 24" 24 600 23/8 60 91/4 4,2 1
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• Το ενσωματωμένο και αδιάβροχο LED παρέχει άμεσο φωτισμό για την εργασία σας. 

• Η περιστρεφόμενη και αφαιρούμενη λαβή Τ διευκολύνει την πρόσβαση σε περιορισμένους χώρους.

•  Ο νέος σχεδιασμός του σώματος διευκολύνει την τηλεσκοπική λειτουργία από 12" έως 17".

• Σύνδεση καρέ 3/8.

• Πιάνει μηχανισμούς και σιφόνια μπανιέρας, νεροχύτη και νιπτήρα έως 2". 

Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση ή αφαίρεση σωληνομαστών 1" έως 2". 

• Οι σιαγώνες εκτείνονται με έκκεντρη κίνηση και αντιστρέφονται για διάφορα μεγέθη.

Σωληνοκάβουρας εσωτερικής χρήσης

Κλειδιά νιπτήρα

Αρ. καταλόγου Αρ. μοντέλου Περιγραφή
Ονομ. μέγεθος(1) Δυνατότητα(2) Βάρος

Συσκευασία
in. mm in. mm lb. kg

31405 342 Σωληνοκάβουρας 

εσωτερικής λαβής

41/2 113 1 - 2 25 - 50 15/8 0,7 1

Αρ. 
καταλόγου

Αρ. μοντέλου Περιγραφή
Ονομ. μέγεθος(1) Δυνατότητα(2) Βάρος

Συσκευασία
in. mm in. mm lb. kg

46753 2017
Τηλεσκοπικό LED κλειδιού 

νιπτήρα
12 - 17 305 - 425 1/2 - 11/4 12 - 32 2,5 1,2 1

31175 1017 Τηλεσκοπικό κλειδί νιπτήρα 10 - 17 250 - 425 3/8 - 11/4 10 - 32 2 0,9 1

31180 1019 Τηλεσκοπικό κλειδί νιπτήρα 10 - 17 250 - 425 11/4 - 21/2 32 - 65 2 0,9 1

(1) Ονομαστικό μέγεθος = μήκος της λαβής.
(2) Δυνατότητα σωλήνα = μέγιστη ονομαστική διάμετρος χαλυβδοσωλήνα.

Μοντέλο 2017

Μοντέλο 1017&1019

Τσιμπίδα Grip

Αρ. καταλόγου Αρ. μοντέλου Περιγραφή
Ονομ. μέγεθος(1) Δυνατότητα(2) Βάρος

Συσκευασία
in. mm in. mm lb. kg

18371 1140 Τσιμπίδα Grip 81/2 215 3/4 20 0.9 0,4 6

18381 1141 Τσιμπίδα Grip 11  280 1 25 1.5 0,7 6

18391 1142 Τσιμπίδα Grip 143/4 375 11/2 40 2.9 1,3 6

18401 1143 Τσιμπίδα Grip 211/2 545 21/2 65 6.2 2,8 6

27931 1144 Τσιμπίδα Grip 281/2 720 31/2 90 11.7 5,3 1

(1) Ονομαστικό μέγεθος = μήκος της λαβής.
(2) Δυνατότητα σωλήνα = μέγιστη ονομαστική διάμετρος χαλυβδοσωλήνα.

• Τσιμπίδες με σιαγώνες βαρέος τύπου.
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Τσιμπίδα

• Χρωμιοβαναδιούχο ατσάλι.

• Επαγωγικά σκληρημμένες σιαγώνες.

Σιαγώνες 45˚ Σιαγώνες 90˚Σιαγόνες "S"

• Η γκαζοτανάλια φέρει επίπεδο πριτσίνι.

• Αποτελεί ισχυρό εργαλείο και επιτρέπει την πρόσβαση σε στενά σημεία.

• Χρωμιοβαναδιούχο ατσάλι εξαιρετικής αντοχής.

• Νέος σχεδιασμός σιαγώνων για άμεση συγκράτηση στο σωλήνα.

• Δεν απαιτείται συνεχές σφίξιμο και των δύο λαβών.

Αρ. καταλόγου Αρ. μοντέλου Περιγραφή
Ονομ. μέγεθος(1) Δυνατότητα(2) Βάρος

Συσκευασία
in. mm in. mm lb. kg

62347 707 Γκαζοτανάλια 71/2 190 3/4 19 0.75 0,34 6

62352 709 Γκαζοτανάλια 91/2 241 13/16 30 1.0 0,45 6

62362 716 Γκαζοτανάλια 16 406 41/4 108 2.75 1,25 1

80475 734 Γκαζοτανάλια σωλήνων 10 254 2 51 0.9 0,4 6

Αρ. καταλόγου Αρ. μοντέλου Περιγραφή
Ονομ. μέγεθος(1) Δυνατότητα(2) Βάρος

Συσκευασία
in. mm in. mm lb. kg

18681R 175 Γκαζοτανάλια σωλήνων 63/4 175 1 25 0.4 0,2 6

18691 240 Γκαζοτανάλια σωλήνων 91/2 240 11/4 32 7.6 0,3 6

18701 300 Γκαζοτανάλια σωλήνων 113/4 300 11/2 40 15.2 0,6 6

Γκαζοτανάλια σωλήνων

Γκαζοτανάλια

Αρ. καταλόγου Αρ. μοντέλου Περιγραφή
Ονομ. μέγεθος(1) Δυνατότητα(2) Βάρος

Συσκευασία
in. mm in. mm lb. kg

19261 S-1/2" Τσιμπίδα σιαγώνων "S" 91/2 245 1/2 15 0.9 0,4 6

19271 S-1" Τσιμπίδα σιαγώνων "S" 121/2 320 1 25 1.8 0,8 6

19281 S-11/2" Τσιμπίδα σιαγώνων "S" 161/2 415 11/2 40 3.1 1,4 6

19291 S-2" Τσιμπίδα σιαγώνων "S" 21 534 2 50 5.7 2,6 6

19301 S-3" Τσιμπίδα σιαγώνων "S" 25 630 3 80 9.3 4,2 6

Μοντέλο σιαγόνων "S"

Μοντέλο σιαγώνων 45˚

Μοντέλο σιαγώνων 90˚

Αρ. καταλόγου Αρ. μοντέλου Περιγραφή
Ονομ. μέγεθος(1) Δυνατότητα(2) Βάρος

Συσκευασία
in. mm in. mm lb. kg

19211 45˚-1/2" Τσιμπίδα σιαγώνων 45˚ 91/2 245 1/2 15 0.9 0,4 6

19221 45˚-1" Τσιμπίδα σιαγώνων 45˚ 121/2 320 1 25 1.8 0,8 6

19231 45˚-11/2" Τσιμπίδα σιαγώνων 45˚ 161/2 415 11/2 40 3.1 1,4 6

19241 45˚-2" Τσιμπίδα σιαγώνων 45˚ 21 534 2 50 6 2,7 6

19251 45˚-3" Τσιμπίδα σιαγώνων 45˚ 25 630 3 80 7.7 3,5 6

Αρ. καταλόγου Αρ. μοντέλου Περιγραφή
Ονομ. μέγεθος(1) Δυνατότητα(2) Βάρος

Συσκευασία
in. mm in. mm lb. kg

19161 90˚-1" Τσιμπίδα σιαγώνων 90˚ 12  310 1 25 1.8 0,8 6

19171 90˚-11/2" Τσιμπίδα σιαγώνων 90˚ 161/2 420 11/2 40 3.1 1,4 6

19181 90˚-2" Τσιμπίδα σιαγώνων 90˚ 22  560 2 50 6 2,7 6

19191 90˚-3" Τσιμπίδα σιαγώνων 90˚ 241/2 625 3 80 9 4,1 6

19201 90˚-4" Τσιμπίδα σιαγώνων 90˚ 291/2 750 4 100 10.8 4,9 6

(1) Ονομαστικό μέγεθος = μήκος της λαβής.                    (2) Δυνατότητα σωλήνα = μέγιστη ονομαστική διάμετρος χαλυβδοσωλήνα.

(1) Ονομαστικό μέγεθος = μήκος της λαβής.                     (2) Δυνατότητα σωλήνα = μέγιστη ονομαστική διάμετρος χαλυβδοσωλήνα.

(1) Ονομαστικό μέγεθος = μήκος της λαβής.                     (2) Δυνατότητα σωλήνα = μέγιστη ονομαστική διάμετρος χαλυβδοσωλήνα.
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• Τα ανταλλακτικά μηχανικά επεξεργασμένα παρεμβύσματα επίστρωσης 

καρβιδίου επιτρέπουν καλύτερη συγκράτηση του σωλήνα,  

με ελαχιστοποίηση της φθοράς στην επιφάνεια της καροταρίας.

• Τα ανταλλακτικά παρεμβύσματα επεκτείνουν σημαντικά τη συνολική 

διάρκεια ζωής του κλειδιού.

• Το ελατήριο διπλής στρέψης εμποδίζει την αποσύνδεση και επιτρέπει  

την επενέργεια καστάνιας με ένα χέρι.

• Βελτιστοποιημένο μήκος λαβής για τις απαιτήσεις ροπής στρέψης  

της καροταρίας.

• Οι συνδέσεις τύπου δακτύλου περιορίζουν την κίνηση για ευκολία χρήσης.

Κλειδί καροταρίας 
εσωτερικού σωλήνα

Αρ. 
καταλόγου

Περιγραφή

 Εξωτερική 
διάμετρος 

εσωτερικού 
σωλήνα (mm)

Βάρος
Συσκευ-

ασία
lb. kg

46373 Κλειδί, Καροταρία εσωτ. σωλήνα B 42,9 6.15 2,8 1

46378 Κλειδί, Καροταρία εσωτ. σωλήνα Ν 55,7 6.8 3,1 1

46363 Κλειδί, Καροταρία εσωτ. σωλήνα H 73,1 10.8 4,9 1

46368 Κλειδί, Καροταρία εσωτ. σωλήνα P 95,3 13.55 6,1 1

48713 Παρεμβύσματα, Καροταρία εσωτ. σωλήνα μεγέθους Β – 0.30 0,2 1

48323 Παρεμβύσματα, Καροταρία εσωτ. σωλήνα μεγέθους Ν – 0.35 0,1 1

48358 Παρεμβύσματα, Καροταρία εσωτ. σωλήνα μεγέθους H – 0.45 0,2 1

48718 Παρεμβύσματα, Καροταρία εσωτ. σωλήνα μεγέθους P – 0.90 0,4 1

Τα ανταλλακτικά παρεμβύσματα  
 επεκτείνουν σημαντικά τη συνολική 

διάρκεια ζωής του κλειδιού 

Εξαρτήματα σωληνοκάβουρων:  
Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικά 
ανταλλακτικά RIDGID®

Μέγεθος 
σωληνοκάβουρα

Δυνατ. 
σωλήνα

Λαβή Παξιμάδι Πείρος
Σταθερή 
σιαγόνα 
& πείρος 

Διπλό ελατήριο 
Κινητή 

σιαγώνα

Ευθύς Γωνίας

Ευθεία, 
χυτοσιδηρή

Ευθεία, 
αλουμινίου

Γωνίας, 
χυτοσιδηρή

Γωνίας 
αλουμινίου Αρ. καταλόγου Αρ. καταλόγου Αρ. καταλόγου Αρ. καταλόγου Αρ. καταλόγου

Αρ. καταλόγου Αρ. καταλόγου Αρ. καταλόγου Αρ. καταλόγου

6 E-6 3/4 31420 – 31470 – 31570 31575 31560 31565 31555

8 E-8 1 31425 – 31475 – 31595 31600 31585 31590 31580

10 E-10 11/2 31430 31510 31480 – 31615 31625 31610 31620 31605

12 E-12 2 31435 49972 31485 – 31645 31650 31635 31640 31630

14 E-14 2 31440 31515 31490 – 31665 31650 31635 31660 31655

18 E-18 21/2 31445 31520 31495 – 31685 31690 31675 31680 31670

24 E-24 3 31450 31525 – 93922 31710 31715 31700 31705 31695

36 E-36 5 31455 31530 31505 – 31735 31740 31725 31730 31720

48 – 6 31460 31535 – – 31760 31765 31750 31755 31745

60 – 8 31465 – – – 31785 31790  31775* 31780 31770

10 Σωληνοκάβουρας σφυρί 11/2 32775 – – – 31615 31625 31610 31620 31605

*  Για χρήση με κινητή σιαγόνα 60”, αρ. καταλόγου 31770.
 Για περισσότερα εξαρτήματα σωληνοκάβουρων, ανατρέξτε στον κατάλογο Εξαρτήματα Εργαλείων Χειρός RIDGID.

Ονομασία
Μέγεθος 

Κυλινδρικού Πυρήνα

Εξωτερική Διάμετρος 
Εσωτερικού Σωλήνα 

(χιλ.)

WLB-IT B 42,9

WLN-IT N 55,7

WLH-IT H 73,1

WLP-IT P 95,3

Ειδικό μέγεθος για  N, H, B και P εσωτερικό σωλήνα κυλινδρικού πυρήνα 

Ονομασίες Τύπου Κλειδιού


